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UBER DIESES DOKUMENT
ZEICHEN UND SYMBOLE

1 UBER DIESES DOKUMENT

Diese Schulungsunterlage kénnen Sie sowohl wahrend der Schulung verwenden
als auch danach zur Wiederholung des Gelernten.

Anhand von Planungsbeispielen lernen Sie Schritt fir Schritt den Umgang mit

Geberit ProPlanner.

Die Themen im Uberblick:

» Benutzeroberflache mit Symbolleisten

» Planungsbeispiele
« Tastenkombinationen

1.1 ZEICHEN UND SYMBOLE

In der Schulungsunterlage werden folgende Zeichen und Symbole verwendet:

Bedeutung

Verweis auf weiterflihrende Informationen zum
Thema in der Hilfe oder einer anderen Schu-
lungsunterlage

Tipp fir eine einfachere oder bessere Vorgehens-
weise

Grundlegende Information zu einer Vorgehens-
weise

Handlungsanleitung, die nur aus einem Hand-
lungsschritt besteht

Handlungsanleitung mit mehreren Schritten

Symbol Bezeichnung
Q Info

O |

o Hinweis

2 Handlung

1.

2.

v’ Resultat

Resultat eines Handlungsschritts

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe, die Sie Gber das Meni Hilfe oder

die Taste F1 aufrufen konnen.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung
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2 BENUTZEROBERFLACHE

Nachdem Sie ein neues Projekt mit dem Teilprojekt Schemaplanung angelegt
haben, erscheint folgendes Fenster:

[ Neues Projekt - Geberit ProPlanner 2019 - X
Datei Beabeiten Ansicht  Schemaplarung  Hife

1 D wd HE&E Q- H _Radmssa 7
T BRI . remapianins | L T x
2 bwasser | Heizung |  Fortlaufende Abfrage der Leitungseigenschaften
EE-Z
< G0 A&
of- & T T ;
{® T % -1 °
Bt B :
Qo B e
B4 g v
LA = o K
O--[x] @M 9
B 7V e 10
B-: 8 [ ae— o 1
P = ﬁg
6 h

% Pvorten ® Meungsliste | [ Hyersuiinte @ rr. [ of Lei | O o % A @ At BaGe..

& Germany O Deutscn 6 4431307443130 @ geberituiualstudiocom

Allgemeine Symbolleiste (siehe ,Allgemeine Symbolleiste”, Seite 10)
Fenster Leitungen/Objekte

Zeichenflache

Fenster Meldungsliste

Fenster Hydraulikliste

Fenster Favoriten

N o oA w N =

Symbolleiste Schemaplanung (siehe ,Symbolleiste Schemaplanung®,
Seite 11)

8 Fenster Leitungseigenschaften

9 Fenster Projekt

10 Fenster Layer

11 Fenster Assistenten und Einstellungen
12 Fenster Artikelinformationen

13 Fenster Gebaude

o Die zur Verfligung stehenden Leitungstypen und Objekte sind marktabhangig.

6 Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung
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2.1

2.2

2.3

2.4

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung

BENUTZEROBERFLACHE
FENSTER LEITUNGEN/OBJEKTE

FENSTER LEITUNGEN/OBJEKTE

Das Fenster Leitungen/Objekte enthalt Leitungen, Bégen, Abzweige, T-Stiicke
und Objekte, die Sie fiir eine Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsinstallation
verwenden kdénnen.

ZEICHENFLACHE

In der Zeichenflache sehen Sie das Gebaude, in dem Sie Ihre Schemaplanung
zeichnen. Die Anzahl der Geschosse und Gebaudestréange entspricht den
Einstellungen im Gebéaude.

Sie kénnen folgende Aktionen durchfihren:

» Objekte aus dem Fenster Objekte in die Zeichenflache setzen und so die
einzelnen Installationseinheiten des Gebaudes bestlcken.

* Objekte mit Leitungen verbinden.

» Verwendete Objekte Uber das Kontextmenl bearbeiten.

» Wéande, Béden und Decken verschieben.

FENSTER MELDUNGSLISTE

In der Meldungsliste wird nach jeder Berechnung ein Bericht angezeigt, der
Berechnungsfehler, Warnhinweise und Informationen enthélt. Fehlermeldungen
werden mit einem roten Symbol angezeigt und Warnungen mit einem gelben
Symbol. Informationen haben kein Symbol. Die Meldungen fiir jedes Gewerk
kénnen Sie Uber Register aufrufen.

Mit einem Kilick auf die Fehlermeldung wird der Fehler in der Zeichenflache
vergrdssert dargestellt und entsprechend dem Schweregrad farblich
hervorgehoben.

Gleiche Meldungen werden gruppiert angezeigt. Durch Klick auf © kénnen alle
gruppierten Meldungen eingeblendet werden.

FENSTER HYDRAULIKLISTE

Die Hydraulikliste gibt Auskunft tiber die Leistung, die Nennweite und den
Druckverlust und zeigt die berechneten Werte der einzelnen Fliesswege.

Mit einem Klick auf einen Eintrag in der Hydraulikliste werden das Objekt und der
Fliessweg in der Zeichenflache vergréssert dargestellt und farblich hervorgehoben.
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FENSTER FAVORITEN

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

FENSTER FAVORITEN

Das Fenster Favoriten enthélt alle Objekte, Baugruppen und Texte, die als
Favoriten gespeichert wurden. Je nach Marktauswahl kénnen vordefinierte
Favoriten gewahlt werden, um Projekte schnell und einfach zu planen.
Vordefinierte Favoriten werden kursiv dargestellt und kénnen nicht geléscht
werden.

FENSTER LEITUNGSEIGENSCHAFTEN

Im Fenster Leitungseigenschaften kénnen Sie die Leitungseigenschaften lhrer
Installation festlegen, wie z. B. die Ldnge und Lage der Leitungen.

FENSTER PROJEKT

Im Fenster Projekt sehen Sie das aktuell gedffnete Projekt mit seinen
Teilprojekten.

Im Fenster Projekt kdnnen Sie folgende Funktionen ausfihren:

» Projektdaten und Teilprojektdaten erfassen
« Teilprojekte hinzufligen, I6schen usw.
« Teilprojekte importieren aus anderen Projekten

FENSTER LAYER

Im Fenster Layer kénnen Sie die Darstellung der Zeichenflache festlegen.

FENSTER ASSISTENTEN UND EINSTELLUNGEN

Im Fenster Assistenten und Einstellungen kénnen Sie folgende Funktionen
ausflihren:

* Einbausituation &ndern

» Projektdaten erfassen

* Teilprojektdaten erfassen

» Darstellung und Beschriftung festlegen

» Gebdude- und Berechnungseigenschaften erfassen

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung
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BENUTZEROBERFLACHE
FENSTER ARTIKELINFORMATIONEN

2.10 FENSTER ARTIKELINFORMATIONEN

2.11

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung

Sobald ein Teilprojekt berechnet ist, kdnnen Sie im Fenster Artikelinformationen
Ansichten, Massskizzen und Montageanleitungen fir Artikel aus dem Geberit
Sortiment abrufen. Falls vorhanden, kénnen Sie Uber einen Link Montagevideos
bei YouTube aufrufen. Sie bendtigen einen Internetzugang.

Sie erhalten folgende Informationen:

» Foto und Zeichnung eines gewahlten Artikels

» Massskizzen

* Link zum Geberit Produktkatalog

* Montageanleitung und Montagehinweise im PDF-Format
 ZIP-Datei mit CAD-Zeichnung im DWG- oder DXF-Format
¢ Links zu YouTube-Videos

FENSTER GEBAUDE

Das Gebaude im Fenster Gebaude besteht aus Geschossen, Gebaudestrangen
und Installationseinheiten und kann beliebig erweitert werden. Im Fenster
Gebaude kdnnen Sie die Gebaudestruktur und die Berechnungseinstellungen
andern.

Sobald Sie im Fenster Gebaude auf eine Installationseinheit klicken, erscheint die
gewahlte Installationseinheit in der Zeichenflache.

Zudem konnen Sie im Fenster Gebaude das Fenster Gebaude- und
Berechnungseinstellungen aufrufen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe unter Schemaplanung >
Benutzeroberflache.
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SYMBOLLEISTEN

2.12 SYMBOLLEISTEN

2.12.1 ALLGEMEINE SYMBOLLEISTE

Alle grundlegenden Funktionen von Geberit ProPlanner kdnnen Sie Uber die
allgemeine Symbolleiste aufrufen.

o Nicht aktive Schaltflichen erscheinen hellgrau.

Schaltflache Befehl

Neues Projekt erstellen

Vorhandenes Projekt 6ffnen

Teilprojekt hinzufligen

Projekt speichern

Listen anzeigen/drucken

Grafiken anzeigen/drucken

Teilprojekt berechnen

Letzte Aktion riickgé&ngig machen

Rickgangig gemachte Aktionen wiederherstellen

Objekt ausschneiden und in der Zwischenablage ablegen

Objekt in die Zwischenablage kopieren

Objekt aus der Zwischenablage einfligen

Auf Zeichnungsrahmen zoomen

Zeichnung vergréssern

Zeichnung verkleinern

Auf alle Objekte zoomen

Zoom-Bereich mit der Maus wahlen

1P L 0.0 0Ok Vv eElElaI™wo

Zeichnungsrahmen an Zeichnung anpassen

10 Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung
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2.12.2 SYMBOLLEISTE SCHEMAPLANUNG

BENUTZEROBERFLACHE
SYMBOLLEISTEN

Fir das Modul Schemaplanung stehen zusétzliche Funktionen zur Verfligung.

Schaltflache

Funktion

Leitungshervorhebung wéhlen

Objekte auswahlen

Zeichenflache verschieben

Objekte verschieben

Freie Texte einfligen

Verbindung auflésen

Verbindung herstellen

SulAN ‘:u 2 | 1 57| |

Bild oder CAD-Plan importieren

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung
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BENUTZEROBERFLACHE ANPASSEN
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3 PLANUNGSBEISPIELE

3.1

SCHEMAPLANUNG

Mit dem Modul Schemaplanung planen Sie die Trinkwasserinstallation, die
Abwasserinstallation und die Heizungsinstallation Ihres Geb&udes.

Die Schemaplanung bietet eine detaillierte visuelle Darstellung lhrer Planung. Die
Darstellung ist nicht massstéblich.

Die Bezeichnungen fur Trinkwasserleitungen lauten folgendermassen:

Bezeichnung Bedeutung

PWC Potable Water Cold (Trinkwasser kalt)

PWH Potable Water Hot (Trinkwasser warm)

PWH-C Potable Water Hot-Circulation (Trinkwasserzirkulation)
NPW Non-Potable Water (Nichttrinkwasser)

Anhand dreier Planungsbeispiele lernen Sie schrittweise, wie Sie Installationen mit
dem Modul Schemaplanung aufbauen kénnen.

Beim ersten Beispiel erstellen Sie eine T-Stlck-Installation fir ein mehrstéckiges
Gebaude. Dabei lernen Sie die grundlegenden Funktionen zum Einfligen von
Objekten und zum Zeichnen von Leitungen kennen.

Im zweiten Bespiel kénnen Sie das Gelernte aus dem ersten Beispiel wiederholen
und vertiefen. Dazu erstellen Sie eine Durchschleifinstallation fur ein
mehrstéckiges Gebdude.

Im dritten Beispiel erstellen Sie eine umfangreiche Installation mit Einzelzapfstellen
und Verteilern.

BENUTZEROBERFLACHE ANPASSEN

Fir die Arbeit mit dieser Schulungsunterlage wird die Standard-
Fensteranordnung 1 empfohlen.

Wie Sie diese Fensteranordnung aufrufen und anpassen kénnen, erfahren Sie in
der Schulungsunterlage Installation und grundlegende Funktionen oder in der
Hilfe unter Grundlegendes > Fensteranordnung.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung
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PLANUNGSBEISPIELE SCHEMAPLANUNG
T-STUCK-INSTALLATION

3.2 T-STUCK-INSTALLATION

Lerninhalte in diesem Kapitel:

Teilprojekt umbenennen
Gebéaudeeigenschaften festlegen
Einstellungen fur Trinkwasser vornehmen
Obijekte in eine Installationseinheit setzen
Leitungen fur Trinkwasser zeichnen
Wasserzahler und Absperrarmaturen setzen
Ubergabepunkt anschliessen

Installation fur Trinkwasser berechnen
Fliessweg prifen

Einstellungen fir Abwasser vornehmen
Leitungen flr Abwasser zeichnen
Dachdurchflihrung setzen

Installation fir Trinkwasser und Abwasser berechnen
Beschriftungen anpassen und einblenden
Installationseinheiten kopieren
Kellerverteilung planen

Zirkulation und Druckeinstellung planen

Nachdem Sie alle Planungsschritte durchgefiihrt haben, soll die Installation wie
folgt aussehen:

@ o)

]

2,06 rechis

il

@ !

1,06 rechis

D ool
|

N

o Die Darstellung kann je nach Markt abweichen.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung 13
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T-STUCK-INSTALLATION

14

3.2.1 TEILPROJEKT UMBENENNEN

Geberit ProPlanner benennt Teilprojekte automatisch nach dem jeweiligen Typ.
Damit Sie unterschiedliche Teilprojekte, z. B. mehrere Gebaude im gleichen
Projekt, besser planen und unterscheiden kdnnen, benennen Sie das Teilprojekt
um.

1. Klicken Sie im Fenster Projekt mit der rechten Maustaste auf das Teilprojekt
und wéhlen Sie im Kontextmeni Umbenennen.

Projekt

Projektdaten dndern

Teilprojekte

IS
& Entfernen
@ Kopieren
B Einfigen

= Umbenennen b

2. Geben Sie die Bezeichnung T-Stiick-Installation ein und bestédtigen Sie mit
der Eingabetaste.

3.2.2 GEBAUDE UND BERECHNUNGSEINSTELLUNGEN ANPASSEN

Vor Beginn der Planung passen Sie die Gebaudegrdsse, die Einbausituation der
einzelnen Geschosse sowie die Berechnungseinstellungen fir Trinkwasser und
Abwasser an.

3.2.2.1 GEBAUDEGROSSE FESTLEGEN
Zu Beginn der Planung wird die Grésse des Geb&udes festgelegt.
FIFH 1. Blenden Sie das Fenster Gebéaude ein.

Klicken Sie auf den Link Gebaude- und Berechnungseinstellungen.
v Das Fenster Gebaude- und Berechnungseinstellungen erscheint.

3. Belassen Sie die Anzahl der Gebaudestrange bei 2, die Anzahl der
Obergeschosse bei 3, die Anzahl der Untergeschosse bei 1 und die Anzahl
der Dachgeschosse bei 0.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung
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4. Klicken Sie auf Ubernehmen.

[ Gebaude- und Berechnungseinstellungen a X

Gebaude | Abwasser | Trinkwasser | Heizung

Gebiude

Dachgeschosse: < Stk

e
HE

wmll=||w|le

3 a g =
Geschoss 2 Geschoss 2 -
stk

Gebsudestrang 1 Gebzudestrang 2
Geschoss 1 Geschoss 1

X q .
Geschoss 0 Geschoss 0

Geschoss -1

Standardeinstellungen.. ~ Schliessen

3.2.2.2 GEBAUDE, GESCHOSSE UND INSTALLATIONSEINHEITEN WAHLEN

Das Gebaude im Fenster Gebdude besteht aus Geschossen, Gebaudestrangen
und Installationseinheiten.

Um das Gebédude zu wahlen, klicken Sie auf einen der Pfeile an den Ecken des

Gebéudes.

Gebaudestrang 1 Gebaudestrang 2
Geschoss 2 Geschoss 2

Gebdudestrang 1 Gebdudestrang 2
Geschoss 1 Geschoss 1

Gebdudestrang 1 Gebiudestrang 2
Geschoss 0 Geschoss 0

Geschoss -1

Um ein Geschoss zu wéhlen, klicken Sie auf einen der Pfeile links oder rechts
neben dem Geschoss.

@ Gebaudestrang 1 Gebsudestrang 2 @
Geschoss 2 Geschoss 2

Um eine Installationseinheit zu wahlen, klicken Sie auf die Installationseinheit.

o Durch Driuicken der Taste STRG (CTRL) kénnen Sie mehrere
Installationseinheiten oder Geschosse gleichzeitig wéhlen.
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3.2.2.3

B GEBERIT

INSTALLATIONSEINHEITEN BENENNEN
1.
2.

Markieren Sie die Installationseinheit Geschoss -1.

Geben Sie im Bereich Beschriftung im Feld Bezeichnung als Beschriftung fir
das Untergeschoss UG ein.

Installationseinheit

7 Beschriftung mit Gebdudestrang und Geschoss bei vorhandener
Bezeichnung ausblenden

Bezeichnung:

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Beschriftung mit Gebaudestrang und
Geschoss bei vorhandener Bezeichnung ausblenden, um die vorgegebene
Beschriftung auszublenden.

Benennen Sie auf diese Weise alle weiteren Installationseinheiten wie folgt:

uG

2. 0G links 2. 0G rechts
1. 0G links 1. OG rechts
EG links EG rechts

3.2.2.4 BERECHNUNGSEINSTELLUNGEN FUR TRINKWASSER ANPASSEN

Bevor Sie mit der Planung beginnen, mussen Sie im Fenster Gebaude- und
Berechnungseinstellungen die Einstellungen fir das Sortiment und fur die
Dimensionierung des Rohrleitungsnetzes festgelegen.

Die Einstellungen im Fenster Gebaude- und Berechnungseinstellungen gelten
fir das gesamte Gebaude mit allen Geschossen und Installationseinheiten. Bei
Bedarf kdnnen Sie fir einzelne Geschosse und Installationseinheiten abweichende
Eigenschaften festlegen. Dazu missen Sie das gewlinschte Geschoss oder die
gewulnschte Installationseinheit markieren und lhre Einstellungen vornehmen. Die
Einstellungen des Gebaudes sowie die Einstellungen anderer Geschosse und

Installationseinheiten bleiben dabei erhalten.

16

[ Gebaude- und Berechnungseinstellungen

Materialermittiung

Gebsude | Abwasser| Trinkwasser

Heizu

ng

Einbausituation:

2. 06 links 2. 0G rechts

1. 06 links

2. 0G rechts

EG links

EG rechts

ue

g bei D

Thermische Entkopplung

Durchschleifinstallation

MeplaFix T-Stiick

Mepla

14401 CrNiMo-Stahl

Rolle

Mapress Edelstahl

Mepla

Rotguss

Befestigungsart

+ Kleinstmoglichen Durchmesser verwenden

auch fur kieine

Horizontale Leitungen
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1. Wahlen Sie im Fenster Gebédude- und Berechnungseinstellungen die
Registerkarte Trinkwasser.

2. Wabhlen Sie im Feld Einbausituation den Eintrag T-Stiick-Installation.

3. Wabhlen Sie im Feld Sortiment den Eintrag Mepla.

Materialermittiung

Einbausituation:
Bevorzugter Fitting bei Durchschleifinstallation:

Thermische Entkopplung

Sortiment:

Sortiment fiir Mepla Metallverbundrohr:
Sortiment fur Edelstahlrohr:

Sortiment fur PushFit Metallverbundrohr:

Sortiment fiir PushFit Polybutenrohr:

T-Stiick-Installation

MeplaFix T-Stiick

Mepla

Mepla

PushFit I&ata\\verbundmhr

PushFit Polybutenrohr
Mapress Edelstahl
Mapress Kupfer

‘
EMME

o Im Markt Deutschland kénnen Sie das Kontrollkéstchen Thermische
Entkopplung aktivieren. Falls die Thermische Entkopplung aktiviert ist, wird die
Materialliste fUr Zirkulations- und Ringleitungen bei geeigneten Objekten um

zusétzliche Mepla T-Stiicke erweitert. Die Darstellung der Planung im Geberit

ProPlanner bleibt gleich.

4. Wahlen Sie im Bereich Befestigungsart fir die Horizontale Leitungen und
die Vertikale Leitungen jeweils die Einstellung Keine.

Befestigungsart

Horizontale Leitungen:

Wertikale Leitungen:

Keine

Keine

2[5
1B

Falls Sie die Einstellungen flir andere Teilprojekte verwenden mdchten, kénnen
Sie die Einstellungen Uber die Schaltflache Standardeinstellungen als Standard

festlegen.

5. Klicken Sie im Bereich Berechnung im Feld Leitungslage (ab
Rohfussboden) auf die Schaltflache mit dem Pfeil.

v Die Leitungslagen fiir die einzelnen Geschosse erscheinen.

6. Stellen Sie flr alle Leitungen im Untergeschoss eine Leitungslage von 2,10 m

ein.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung
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7. Wabhlen Sie fir alle warmen Medien (PWH, PWH-C) eine Leitungslage von

1,10 m und fir die kalten Medien (PWC, NPW) eine Leitungslage von 0,40 m,
um die Warmedbertragung zwischen warmen und kalten Medien zu
minimieren.

Berechnung

Nutzungsart: Wohngebaude =
Gleichzeitigkeitsfaktor (fir benutzerdefinierte Nutzu...

Leitungslage (ab Rohfussbaden):

[l

LRLARE L ARE N}
—r

5q
I: Dachgeschoss (PWH): 1,10 m
Dachgeschoss (PWH-C): m

Dachgeschoss (MPW): 040 T m

Maximale Fliessgeschwindigkeit (v max): Untergeschoss (PWC): 210 S m
Umgebungstemperatur: Untergeschoss (PWH): 210 Z'm
Geschossinstallation nach maximaler Fliessgeschwindigkeit Untergeschoss (PWH-C): 210 T om
Sirkulation Untergeschoss (NPW): 210 T m
Obkergeschoss (PWC): 040 = m

Maximale Fliessgeschwindigkeit bis DM 20: 03 Obergeschoss (PWH): 110 */m
Maximale Fliessgeschwindigkeit ab DM 25 0.7] Obergeschoss (PWH-C): 110 2 m
Maximale Temperaturdifferenz zwischen PWH und PW... 40 Obergeschoss (NPW): 040 = m
Dachgeschass (PWC): 040 T m

=

8. Belassen Sie alle weiteren Eintrége in den Standardeinstellungen.

9. Klicken Sie auf Schliessen, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

3.2.3 OBJEKTE SETZEN

3.2.3.1

Am Anfang der Installation setzen Sie in der linken Wohnung im 2. Obergeschoss
die Objekte Dusche, Waschtisch, WC und Kiichensplle. Im Untergeschoss
platzieren Sie einen Ubergabepunkt, der den Hauswasseranschluss,
Warmwasserspeicher etc. simuliert.

VERWENDETE SYMBOLE EINSTELLEN

Im Modul Schemaplanung kénnen Objekte als Bildsymbole oder Normsymbole
dargestellt werden. In diesem Planungsbeispiel werden die Bildsymbole
verwendet.

T = | Jo FC
H s W o v s

[

Darstellung der Objekte als Bildsymbole (links) und Normsymbole (rechts)
1. Klicken Sie im Meni Schemaplanung auf Moduleinstellungen
v Das Fenster Moduleinstellungen erscheint.

2. Wabhlen Sie im Bereich Symboldarstellung die Einstellung Bildsymbole.

Symboldarstellung

%B ildsymbole

MNormsymbaole

3. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellung zu tGibernehmen.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung



B GEBERIT
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OBJEKTE SETZEN

* Mit dem Mausrad kénnen Sie die Planung in der Zeichenflache zoomen.

+ Mit gedriickten Mausrad kdénnen Sie die Planung in der Zeichenflache
verschieben.

1. Aktivieren Sie im Fenster Leitungen/Objekte im Bereich Objekte die Dusche.

2. Setzen Sie die Dusche in die Installationseinheit 2. OG links und driicken Sie
ESC.

| =
2. OG rechts

2. 0G links

Objekte werden immer auf einer Standardhéhe platziert. Die H6he, an der ein
Objekt in die Zeichnung gesetzt wird, spielt dabei keine Rolle. Das Objekt springt
danach auf die Standardhéhe.

3. Setzen Sie auf diese Art WC, Waschtisch und Kiichenspiile links neben die
Dusche.

<= |k

o w[‘ e ? il _

2. 0G rechts

2. 0G links

 Bei Bedarf kdnnen Sie die Installationseinheiten vergréssern oder verkleinern,
indem Sie auf eine Wandseite klicken und diese mit gedriickter Maustaste
nach links oder rechts ziehen.

» Beachten Sie, dass dies keine Auswirkungen auf reale Langen und Werte hat,
da die Zeichnung nicht massstablich ist.

In Mérkten mit Berechnung nach DIN 1988-300 kdnnen Sie Objekte zu
Nutzungseinheiten zusammenfassen (siehe ,Nutzungseinheiten®, Seite 135).
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3.2.3.3 UBERGABEPUNKT SETZEN

Der Ubergabepunkt ersetzt z. B. den Hauswasseranschluss und den
Warmwasserspeicher und dient als Berechnungsstartpunkt. Eine Installation lasst
sich so auf einfache Weise friihzeitig prifen und berechnen, bevor eine komplette
Kellerverteilung erstellt ist.

1. Aktivieren Sie den Ubergabepunkt.

2. Setzen Sie den Ubergabepunkt in das Untergeschoss.

= A = )rd 2

i L S~ §

e [T k=4 3

i £

8 8

g §
B

3. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.2.4 LEITUNGEN FUR TRINKWASSER ZEICHNEN

Nachdem Sie die Objekte gesetzt haben, werden die Leitungen fir kaltes und
warmes Trinkwasser gezeichnet.

o ¢ Leitungen werden auf der in den Gebaude- und Berechnungseinstellungen
definierten Héhe gezeichnet. Die Darstellung der Leitungen in der Zeichnung ist
nicht massstabsgetreu.

 Die horizontale oder vertikale Ausrichtung einer Leitung wird tber die
Leitungseigenschaften definiert und kann sich visuell von der berechneten
Ausrichtung unterscheiden. So kann eine horizontal berechnetete Leitung
vertikal dargestellt werden und umkehrt.
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3.2.4.1

3.24.1.1

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung

PLANUNGSBEISPIELE SCHEMAPLANUNG
T-STUCK-INSTALLATION

OBJEKTE VERBINDEN

Die Objekte kdnnen Sie gleichzeitig mit Leitungen fir Trinkwasser kalt und
Trinkwasser warm verbinden.

» Der Mauszeiger signalisiert, ob eine Verbindung an der aktuellen Position
moglich ist und ob an einem Objekt oder an einem Port angeschlossen wird.

» Die Farbe des Mauszeigers signalisiert, welches Medium angeschlossen wird.

Mauszeiger bei Anschluss an einem Objekt (links, Rechteck-Mauszeiger) und bei
Anschluss an einem Port (rechts, Kreismauszeiger)

Falls Sie beim Zeichnen einer Leitung darauf achten missen, dass Sie direkt an
einen Port anschliessen und der Kreismauszeiger aktiv sein muss, wird dies in
dieser Schulungsunterlage durch ein entsprechendes Symbol in der Medienfarbe
signalisiert.

i

Y £
|7 / \

N

KUCHENSPULE UND WASCHTISCH VERBINDEN

1. Aktivieren Sie die Medien Trinkwasser kalt und Trinkwasser warm.

Leitungen/Objekte

I‘ Trinkwasser ‘ Abwasser [ Heizung |

Leitungen

2. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

3. Kiicken Sie auf die Kiichensplile und ziehen Sie die Leitungen bis zum
Waschtisch.

4. Klicken Sie auf den Waschtisch, sobald der Waschtisch blau erscheint.
v Das Fenster Leitungseigenschaften PWC erscheint.

] Leitungseigenschaften PWC X

1]

Horizontal  Vertikal

Ausrichtung

—o

Leitungseigenschaften

Lange (L):
Befestigungsart:
Leitungstyp:
Leitungslage (ab Rehfussboden): 040 - 'm
Nennweite (DN):

Sortiment:

Richtungsénderungen 90%

-

0 7 stk

Bestehende Leitung

ok || Abbrechen
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5. Belassen Sie die Lange bei 1 m und bestatigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWC mit OK.
v Das Fenster Leitungseigenschaften PWH fir warmes Trinkwasser
erscheint.

6. Ubernehmen Sie die gleichen Einstellungen wie zuvor im Fenster
Leitungseigenschaften PWC und bestétigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWH mit OK.

-r.f1
Ll
1

1

[}

1

:

[riu 8
it
Ll

2. 0G rechts

2, 0G links
Cﬂ] ]
-

3.2.4.1.2 WC ANSCHLIESSEN

1. Klicken Sie auf das WC.
v Das Fenster Leitungseigenschaften PWC erscheint.

2. Belassen Sie die Léange (L) bei 1,00 m und bestatigen Sie mit OK.

Da das WC nur mit Trinkwasser kalt angeschlossen wird, erscheint kein Fenster
Leitungseigenschaften PWH.

3.2.4.1.3 DUSCHE ANSCHLIESSEN

» Klicken Sie auf die Dusche und bestéatigen Sie die Abfragen der
Leitungseigenschaften jeweils mit OK.

-
T

2, 0G links:

o Da das WC zuvor nicht an Trinkwasser warm angeschlossen wurde, betrégt die
vorgeschlagene Leitungsléange im Fenster Leitungseigenschaften PWH 2 m und
im Fenster Leitungseigenschaften PWC 1 m.
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3.2.4.1.4 LEITUNGEN BIS ZUM UBERGABEPUNKT ZEICHNEN

1. Ziehen Sie die Leitungen nach rechts und klicken Sie in die Zeichenflache.

e

v Das Fenster Leitungseigenschaften PWC erscheint.
2. Wabhlen Sie als Lénge (L) den Wert 0,50 m.

3. Bestétigen Sie mit OK.
v Das Fenster Leitungseigenschaften PWH erscheint.

4. Wabhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH die gleichen
Einstellungen wie zuvor im Fenster Leitungseigenschaften PWC.

5. Bestéatigen Sie mit OK und ziehen Sie die Leitungen nach oben.

6. Klicken Sie in die Zeichenflache, um zwei vertikale Leitungen zu zeichnen.
v Das Fenster Leitungseigenschaften PWC erscheint.

& Leitungseigenschaften PWC X

I

Horizontal  Wertikal

Ausrichtung

—

Leitungseigenschaften

Lange (L) Sm
Befestigungsart: v
Leitungstyp: v

MNennweite (DN): w
Sortiment: v

Bestehende Leitung

| ok || Abbrechen
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Die Lange der vertikalen Leitung wird durch die H6hendifferenz der Leitungslagen
der horizontalen Leitungen automatisch berechnet.

7. Bestéatigen Sie mit OK.
v Das Fenster Leitungseigenschaften PWH erscheint.

8. Bestatigen Sie mit OK.

9. Ziehen Sie die Leitungen nach rechts und klicken Sie in die Zeichenflache.

10. Wéhlen Sie als Lange (L) fur die horizontale Leitung den Wert 0,50 m und als
Leitungslage (ab Rohfussboden) den Wert 1,50 m.

Viele Werte im Fenster Leitungseigenschaften werden automatisch berechnet.
Basis flr die Berechnungen sind die Einstellungen in den Gebaude- und
Berechnungseinstellungen.

- Berechnete Werte werden mit dem Symbol Wert berechnen s}
gekennzeichnet.

* Manuell gednderte Einstellungen erscheinen fett und das Symbol Wert
benutzerdefiniert 4 wird blau hinterlegt.

Andern Sie die Werte im Fenster Leitungseigenschaften nur in Ausnahmeféllen
und prufen Sie bei Bedarf die Einstellungen in den Geb&aude- und
Berechnungseinstellungen.

11. Bestétigen Sie mit OK.

12. Wéhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH die gleichen
Einstellungen wie zuvor im Fenster Leitungseigenschaften PWC.

13. Bestétigen Sie mit OK.
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14. Ziehen Sie die Leitungen bis ins Untergeschoss und klicken Sie unterhalb der
Decke in die Zeichenflache.

2. 06 links

1. OG links
1,06 recht=

EG links
EG rechis

B

15. Bestétigen Sie die Fenster Leitungseigenschaften PWC und
Leitungseigenschaften PWH jeweils mit OK.

16. Ziehen Sie die Leitung nach links (iber den Ubergabepunkt und klicken Sie in
die Zeichenflache.

EG links
EG rechis

&

17. Bestétigen Sie die Fenster Leitungseigenschaften PWC und
Leitungseigenschaften PWH jeweils mit OK.
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18. Klicken Sie auf den Ubergabepunkt.

EG links
EG rachis

19. Bestétigen Sie die Fenster Leitungseigenschaften PWC und
Leitungseigenschaften PWH jeweils mit OK.

20. Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

e e 1A

2. 06 rechts

2. 06 links

1. OG links.
1. 0G rechts

EG links
EG rechts

3.2.4.1.5 BESCHRIFTUNGEN AUSBLENDEN

Da die Leitungsbeschriftungen in den néchsten Schritten stéren, werden sie
ausgeblendet.

» Dricken Sie die Taste H, um die Beschriftungen auszublenden.
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3.2.4.2 LEITUNGEN VERSCHIEBEN

Um Wasserzahler und Absperrarmaturen spéater komfortabel in die Leitungen
setzen zu kdnnen, wird die senkrechte Leitung fir Trinkwasser kalt verschoben.
Die tatsachlichen L&ngen der benachbarten Leitungen werden dadurch nicht
beeinflusst.

1. Klicken Sie auf die senkrechte Leitung fir Trinkwasser kalt und halten Sie die
linke Maustaste mindestens 1 Sekunde gedriickt, ohne dabei die Maus zu
bewegen.

v Alle verbundenen Leitungen und Anschlusspunkte, die in der gleichen
Flucht liegen, werden erfasst und kdnnen gemeinsam verschoben werden.

L1

il

el

|/ o |

e

2. Verschieben Sie die erfassten Leitungen und Anschlusspunkte mit gedriickter
linker Maustaste oder den Pfeiltasten der Tastatur nach rechts.

K
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
)

] |
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3. Verschieben Sie auf die gleiche Weise die Steigleitung fir Trinkwasser warm
rechts neben die Steigleitung fir Trinkwasser kalt, sodass sich die Leitungen
am Steigleitungsende nicht mehr Gberschneiden.

el

s A

4. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.2.5 WASSERZAHLER UND ABSPERRARMATUREN SETZEN

Nachdem Sie die Leitungen gezeichnet haben, kénnen Sie die Wasserzahler und
Absperrarmaturen in die Leitungen flr Trinkwasser kalt und Trinkwasser warm
setzen.

3.2.5.1 ABSPERRARMATUREN SETZEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Medien Trinkwasser kalt und Trinkwasser warm
aktiviert sind.

IEI 2. Klappen Sie die Baumstruktur der Absperrarmatur aus und wéhlen Sie das
Geradesitzventil.

4 |£ Absperrarmatur
f&!. Drosselventil

2 s

KFR-Ventil

o « Um ein Objekt in eine Leitung setzen zu kdnnen, miissen das Medium des
Objekts und das Medium der Leitung Ubereinstimmen. Ein Objekt fir
Trinkwasser kalt kann nur in eine Leitung fir Trinkwasser kalt eingefligt
werden.

« Falls Sie mehrere Medien aktiviert haben, kdnnen Sie durch Driicken der
Tabulatortaste das Medium des einzufligenden Objekts wechseln.
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3. Fuhren Sie die griine Absperrarmatur mit der Maus auf die griine Leitung fur
Trinkwasser kalt, bis die Leitung blau erscheint.

4. Klicken Sie, um die Absperrarmatur in die griine Leitung fir Trinkwasser kalt
Zu setzen.
v Das Fenster Vertikale Leitung trennen erscheint.

Falls das Medium des Objekts nicht mit dem Medium der Leitung Ubereinstimmt,
erscheint keine Abfrage zur Leitungstrennung. Sie haben somit die Kontrolle, dass
ein Objekt auf der richtigen Leitung platziert wurde.

IE 5. Aktivieren Sie im Bereich Abstand nach oben die Option Leitungslange und
geben Sie den Wert 0,10 m ein.

[ Vertikale Leitung trennen X

1 Leitungslange berechnen
t ® |eitungslange: E m
® |eitungslange berechnen

r I Leitungslange: m

[ ok || Aabbrechen |

6. Bestatigen Sie die Einstellungen mit OK.

e A
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7. Setzen Sie auf die gleiche Weise die rote Absperrarmatur in die rote Leitung fiir
Trinkwasser warm.

e

8. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.2.5.2 WASSERZAHLER SETZEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Medien Trinkwasser kalt und Trinkwasser warm
aktiviert sind.

@ 2. Kilappen Sie die Baumstruktur des Wasserzéahlers auf und wahlen Sie den
Stockwerks-Wasserzéhler.

4 (E) Wasserzshler
fz) Haus-Wasserzahler
|(§ Stcckwerks—lwasseméhler|
lag’

3. Setzen Sie den griinen Wasserzahler in die griine Leitung fiir Trinkwasser
kalt.

v Das Fenster Vertikale Leitung trennen erscheint.

IE 4. Aktivieren Sie im Bereich Abstand nach oben die Option Leitungslange und
geben Sie den Wert 0,10 m ein.

[ Vertikale Leitung trennen X

1 Leitungslange berechnen
t ® |eitungslange: E m
® |eitungslange berechnen

r | Leitungslange: m

[ ok || Aabbrechen |

5. Bestéatigen Sie die Einstellungen mit OK.
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6. Setzen Sie auf die gleiche Weise den roten Wasserzéhler in die rote Leitung
for Trinkwasser warm.

T 1
L X 1
.I

A -

& &)

e

7. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.2.6 INSTALLATION PRUFEN

Sobald Sie im 2. Obergeschoss alle Objekte gesetzt und Leitungen gezeichnet
haben, lassen Sie die Installation berechnen. Eine Berechnung sollten Sie auch
dann anstossen, falls Sie Anderungen in lhrer Planung vorgenommen haben.

Nach jeder Berechnung wird ein Bericht im Fenster Meldungsliste angezeigt. Der
Bericht enthalt Berechnungsfehler, Warnhinweise und Informationen. Durch Klick
auf eine Fehlermeldung wird das entsprechende Element in der Zeichnung rot
markiert.

Nach der Berechnung dirfen im Fenster Meldungsliste keine Fehler angezeigt
werden.

E » Klicken Sie in der Symbolleiste auf Teilprojekt berechnen oder driicken Sie
die Taste F5.

v Die Installation wird berechnet. Eventuelle Informationen, Warnungen und
Fehler werden in der Meldungsliste angezeigt.

v In der Meldungsliste erscheinen keine Fehlermeldungen.

Meldungsliste

|. Trinkwasser + [ Abwasser [ Heizung + |
Meldung
Die Berechnung ist nach DIN 1988-300 erfolgt.
Die Berechnung wurde erfolgreich abgeschlossen (28.03.2019 11:05).

© Meldungsliste | [ Hydraulikliste

o In einigen Méarkten werden Warnungen zur Ausstosszeit in der Registerkarte
Trinkwasser angezeigt. Diese werden spater durch Einfligen einer
Trinkwasserzirkulation behoben.
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3.2.7 BERECHNUNGSEINSTELLUNGEN FUR ABWASSER ANPASSEN

Im Fenster Gebadude- und Berechnungseinstellungen kdnnen Sie die
Einstellungen fiir Abwasser aufrufen. Hier kénnen Sie z. B. das Sortiment
wahlen, das Leitungsgefalle einstellen oder die Leitungslagen fir
Abwasserleitungen und Liftungsleitungen festlegen.

FIFH 1. Blenden Sie das Fenster Gebéaude ein.
" 2. Kiicken Sie auf den Link Gebaude- und Berechnungseinstellungen.
3. Wabhlen Sie die Registerkarte Abwasser.

4. Klicken Sie im Feld Sortiment auf die Schaltfliche mit dem Pfeil.
v Die Leitungstypen erscheinen.

5. Nehmen Sie folgende Einstellungen fir die Leitungstypen vor:

Berechnung

Sortiment: Silent-db20 - |_T|

Nutzung / Abflusskennzahl (K): Unregelmé ~ | 0,50 z Einzelanschlussleitung: Silent-PP 5
Gefalle (J): 100 2 |: Sammelanschlussleitung: Silent-PP V
Leitungslage fiir Abwasserleitungen (ab Rohfussbode... 000 - | Fallleitung: Silent-db20  ~
Leitungslage fir Liftungsleitungen (ab Rohfussboden): 250 Sammel-/Grundleitung: Silent-db20  ~
‘WC-Anschluss-Durchmesser: DN 90 " Druckleitung: Silent-db20 ¥
Schalldammung: - |: Liftungsleitung: Geberit PE "
Befestigungsart fur horizentale Leitungen: " I: Einzelanschlussleitung Regenwasser: | Sjlent-db20 ¥
Befestigungsart fiir vertikale Leitungen: - |: Sammelanschlussleitung Regenwasser: | Silent-db20 *
Verbindung: i |: Fallleitung Regenwasser: Silent-db20  *
Anteil Elektroschweissmuffen: 30 2 Sammelleitung Regenwasser: Silent-db20 ¥

o Falls die Einstellung Silent-PP in Ihrem Markt nicht verfigbar ist, verwenden Sie
die Einstellung Silent-db20.

6. Klicken Sie in das Fenster Gebdude- und Berechnungseinstellungen.
v Die Leitungstypen verschwinden und das Feld Sortiment ist leer. Das
leere Feld zeigt an, dass fir die einzelnen Leitungstypen unterschiedliche
Sortimente gewéhlt wurden.

Sie kdnnen ein einheitliches Sortiment fiir alle Leitungstypen festlegen, indem
Sie direkt im Feld Sortiment einen Leitungstyp wahlen.

7. Markieren Sie das Untergeschoss.

R vG ®
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8. Wabhlen Sie im Feld Leitungslage fiir Abwasserleitungen (ab

9.

Rohfussboden) den Wert 1,80 m.

Berechnung

[+]7| Sortiment: >

[+1#] Nutzung / Abflusskennzahl (K): Unregeln ¥ | 050 2

17| Geflle () 100 2 %
Leitungslage fir Abwasserleitungen (ab Rohfussbo.., ma m

[517] Leitungslage fir Liftungsleitungen (ab Rohfussbo... 250 o m

Klicken Sie auf Schliessen, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

3.2.8 LEITUNGEN FUR ABWASSER ZEICHNEN

Nachdem Sie die Einstellungen angepasst haben, werden die Leitungen fir
Abwasser gezeichnet.

3.2.8.1 KANALANSCHLUSS SETZEN

1.

- 2
3.

5.

Wabhlen Sie im Fenster Leitungen/Objekte die Registerkarte Abwasser.
Aktivieren Sie den Kanalanschluss.

Driicken Sie die Taste Z, um den Kanalanschluss zu spiegeln.

=

Setzen Sie den Kanalanschluss in das Untergeschoss.

106 et

8|

Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.2.8.2 OBJEKTE VERBINDEN

J’L

2.

Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

Klicken Sie im 2. Obergeschoss auf die Klichensplle und ziehen Sie die
Leitung bis zum Waschtisch.

Klicken Sie auf den Waschtisch.

Wabhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften Abwasser als Lange (L) den
Wert 0,50 m.

Bestatigen Sie mit OK und ziehen Sie die Leitung auf das WC.
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10.

11.

12,

13.
14.

34

Klicken Sie und bestatigen Sie die Abfrage der Leitungseigenschaften erneut
mit OK.

Schliessen Sie auf dieselbe Art die Dusche an.

i
=R A T
v — :

=
l

Bestétigen Sie die Abfrage der Leitungseigenschaften mit OK und ziehen Sie
die Leitung ins Untergeschoss.

Klicken Sie im Untergeschoss unterhalb der Decke in die Zeichenflache und
bestatigen Sie die Abfrage der Leitungseigenschaften mit OK.

Klicken Sie auf den Kanalanschluss.

E
=
o

B i

E
L)
o

Wabhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften Abwasser als Lange (L) den
Wert 15,00 m.

Bestétigen Sie mit OK.

Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

;

gy BT

| Su—]

oGk

.
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3.2.9 DACHDURCHFUHRUNG SETZEN

Damit Sie lhre Installation korrekt berechnen kénnen, muss die Fallleitung fir
Abwasser Uber das Dach entliiftet werden.

1.

10.

Stellen Sie sicher, dass im Fenster Leitungen/Objekte die Registerkarte
Abwasser gewahlt ist.

Aktivieren Sie die Dachdurchfiihrung.

Setzen Sie die Dachdurchfiihrung in das 2. Obergeschoss, oberhalb der
Fallleitung fur Abwasser.

Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

Aktivieren Sie das Medium Liiftung.

Leitungen/Objekte i

| Trinkwasser ‘ Abwasser | Heizung |

Leitungen

=

Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

Klicken Sie auf die Dachdurchfiihrung und ziehen Sie die Leitung nach unten.

Klicken Sie, sobald der Kreismauszeiger erscheint, auf den Port des
bestehenden Bogens der Abwasserleitung.

Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften Liftungsleitungen mit
OK.

Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

¥

=

3.2.10 BERECHNUNG FUR ABWASSER

Sobald Sie alle Installationseinheiten fertig geplant haben, lassen Sie die
Installation berechnen.

Nach der Berechnung dirfen im Fenster Meldungsliste keine Fehler angezeigt
werden.

EL

Driicken Sie die Taste F5.

v Die Installation wird berechnet. Eventuelle Fehler werden in der
Meldungsliste angezeigt.
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2. Klicken Sie in der Meldungsliste auf Abwasser, um Meldungen zur
Abwasserberechnung aufzurufen.
v In der Meldungsliste erscheinen keine Fehlermeldungen.

Meldungsliste

|. Trinkwasser « [Abwasser v [Hazung v |
Meldung Anweisung

Das Befestigungsmaterial gilt fir einen Wand- oder Deckenabstand von 20 cm.
Fiir davon abweichende Abstédnde miissen andere Montageregeln beachtet
werden.

Die Berechnung wurde erfolgreich abgeschlossen (28.03.2019 11:37).

® Meldungsliste | [B Hydraulikliste

o In diesem Planungsbeispiel wurden die Ladngen der Abwasserleitungen in der
Installationseinheit so gewahlt, dass keine Probleme mit der Bellftung der
Abwasserleitungen auftreten.

Falls der Fehler angezeigt wird, dass die maximale Lange von unbelUfteten
Einzelanschlussleitungen oder unbellfteten Sammelanschlussleitungen
Uberschritten ist, kann eine Umllftung geplant werden. Wie eine solche Umliiftung
erstellt werden kann, erfahren Sie am Ende der Schulungsunterlage (siehe
,UmlUftung®, Seite 139)

Im Planungsbeispiel , T-Stlick-Installation” kénnen Sie eine entsprechende
Fehlermeldung herbeifiihren, indem Sie die Langen aller horizontalen Leitungen in
einer Installationseinheit auf 5 m einstellen.

Meldungsliste

|. Trinkwasser « [ Abwasser €@ [ Heizung + |
Meldung Anweisung
Die maximale Lange fir unbeliftete Einzelanschlussleitungen (4 m) ist —
Uberschritten.

2 o Die maximale Lange fir unbeliftete Sammelanschlussleitungen (10 m) ist

berschritten,
Das Befestigungsmaterial gilt fir einen Wand- oder Deckenabstand von 20
cm. Fur davon abweichende Abstdnde missen andere Montageregeln
beachtet werden.

© Meldungsliste | [ Hydraulikliste

3.2.11 BESCHRIFTUNGEN

Sie haben die Mdglichkeit, Beschriftungen fiir Leitungen und Objekte
einzublenden. Dabei kénnen Sie fiir einzelne Leitungstypen die Anzeige wahlen,
z. B. Nennweite und Aussendurchmesser. Ausserdem kdnnen Sie die Darstellung
der Beschriftungen anpassen.

3.2.11.1 BESCHRIFTUNGEN EINBLENDEN
» Dricken Sie die Taste H, um die Beschriftungen wieder einzublenden.
3.2.11.2 LEITUNGSBESCHRIFTUNGEN ANPASSEN

1. Klicken Sie im Menii Schemaplanung auf Moduleinstellungen.
v Das Fenster Moduleinstellungen erscheint.

2. Klicken Sie auf Leitungsbeschriftungen.
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3. Wabhlen Sie im Feld Objekttyp den Eintrag Trinkwasser.

Sie kénnen die Leitungsbeschriftung fiir jeden Leitungstyp separat anpassen. Falls
Sie keinen Leitungstyp wahlen, werden die Einstellungen fiir alle Leitungstypen
Ubernommen.

4. Klappen Sie das erste MenUl im Bereich Beschriftung auf und wahlen Sie den
Eintrag Nennweite (DN).

Beschriftung:

] B
B Aussendurchmesser (d) ~
5_ .
Teilstracke (TS)
MNennweite (DM) [
Lag”

Sortiment

* Durch Klick auf das Symbol & bzw. ] kénnen Sie der Beschriftung beliebig
viele Felder horizontal oder vertikal hinzuftigen.

* Durch Klick auf das Symbol =% bzw. # kénnen Sie beliebig viele Felder
horizontal oder vertikal 16schen.

5. Aktivieren Sie die Kontrollkdstchen Aussenrahmen zeichnen und Trennlinien
zwischen den Zellen zeichnen.

Auszenrahmen zeichnen

+ Trennlinien zwischen den Zellen zeichnen

6. Wahlen Sie im Feld Objekttyp den Eintrag Abwasser.

7. Klappen Sie das erste MenU im Bereich Beschriftung auf und wahlen Sie den
Eintrag Aussendurchmesser (d).

Beschriftung:

] B

- Aussendurchmesser (d) ~

g

Teilstrecke (TS)
Mennweite (DN)

Aussendurchmesser (d) |,

Sortiment

8. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

v Die Trinkwasserleitungen wurden mit den Nennweiten, die
Abwasserleitungen mit dem Aussendurchmesser beschriftet.

") ‘r1\41{.1';| | [ow12]
50,0 mm

J

50,0 mm

50,0 mm 75,00 mm
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3.2.11.3

3.2.12

BESCHRIFTUNGEN VERSCHIEBEN UND UBERFLUSSIGE BESCHRIFTUNGEN
AUSBLENDEN

Um eine bessere Ubersicht zu erhalten, kdnnen Sie die Beschriftungen
verschieben und Uberflissige Beschriftungen ausblenden.

1. Klicken Sie auf eine Beschriftung und ziehen Sie die Beschriftung mit
gedrlckter linker Maustaste an die gewlnschte Position.

T e

¥
50,0 mim

2. Markieren Sie eine Beschriftung und driicken Sie ENTF (DEL), um die
markierte Beschriftung auszublenden.

3. Verschieben Sie alle Beschriftungen, sodass sie gut lesbar sind und blenden
Sie Uberfllssige Beschriftungen aus.

Markierte Beschriftungen kénnen Sie auch mit den Pfeiltasten der Tastatur
verschieben.

Sie kdénnen die Beschriftung fur jede Leitung oder jedes Objekt separat
einblenden und ausblenden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine
Leitung und wéhlen Sie im Kontextmeni Beschriftung ausblenden bzw.
Beschriftung einblenden.

INSTALLATIONSEINHEIT MIT OBJEKTEN IN UMGEKEHRTER
REIHENFOLGE EINFUGEN

Nachdem Sie die Trinkwasser- und Abwasserleitungen in der ersten
Installationseinheit geplant haben, kénnen Sie diese in die gegenlberliegende
Installationseinheit kopieren. Die Objekte sollen dabei in umgekehrter Reihenfolge
eingefligt werden. Somit mussen Sie nicht jede Installationseinheit einzeln planen.

Zuvor missen Sie allerdings die Abwasserleitung im Untergeschoss visuell etwas
nach unten versetzen, um Platz fir die zweite Abwasser-Fallleitung zu schaffen.
Die berechnete oder eingestellte Leitungslage wird dabei nicht geéndert.

Planungsfehler und Beschriftungspositionen werden beim Kopieren der
Installationseinheit Gbernommen. Kopieren Sie daher nur fehlerfreie und fertig
gezeichnete Installationseinheiten.

1. Klicken Sie im Untergeschoss auf die horizontale Abwasserleitung und halten
Sie die linke Maustaste mindestens 1 Sekunde gedriickt, ohne dabei die Maus
zu verschieben.

2. Verschieben Sie die Abwasserleitung um mindestens 3 Rasterpunkte nach
unten.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung



. GEBERIT PLANUNGSBEISPIELE SCHEMAPLANUNG
T-STUCK-INSTALLATION

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Installationseinheit 2. OG links
und wahlen Sie im Kontextmeni Installationseinheit kopieren.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Installationseinheit 2. OG rechts
und wahlen Sie im Kontextmeni Einfiigen in umgekehrter Reihenfolge.

v Der Inhalt der kopierten Installationseinheit hdngt in umgekehrter
Reihenfolge am Mauszeiger.

= - il i G
== ===t Sl — -9 i i f
! ﬁ’ ! — 7 | | |

@

06 rochis

106 rechts

—

5. Klicken Sie in die Installationseinheit 2. OG rechts, um die Objekte und
Leitungen zu platzieren.

v Der Inhalt der kopierten Installationseinheit wurde in umgekehrter
Reihenfolge eingefiigt.

.
¢
=

-

6. Aktivieren Sie das Medium Abwasser.

7. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

Klicken Sie, sobald der Kreismauszeiger erscheint, auf das freie Ende der
eingefligten Fallleitung.

£ \
7
0o

b
N
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9. Ziehen Sie die Leitung nach rechts und klicken Sie auf die bestehende
horizontale Abwasserleitung.

l ﬂ

v Das Fenster Horizontale Leitung trennen erscheint.

|

ch
(=]

RN

10. Aktivieren Sie im Bereich Abstand nach links die Option Leitungslédnge und
geben Sie den Wert 10,00 m ein.

|1

[ Horizontale Leitung trennen *

Leitungslange: m,no 500 - m

Richtungsdnderungen 457

4]
Richtungsénderungen 90%: 0

| Gesamtlinge konstant halten

[ ok ][ abbrechen |

11. Bestétigen Sie die Einstellungen mit OK.
v Das Fenster Leitungseigenschaften Abwasser erscheint.

12. Wéhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften Abwasser als Lange (L) den
Wert 10,00 m und bestatigen Sie mit OK.

i | !

13. Verbinden Sie die Trinkwasserleitungen im Untergeschoss mit den
bestehenden Trinkwasserleitungen. Wéhlen Sie als Lange (L) jeweils den Wert
10,00 m.

14. Verbinden Sie die Abwasserleitung im Untergeschoss mit der bestehenden
Abwasserleitung. Wéhlen Sie als Lange (L) den Wert 10,00 m.

E 15. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v Die Berechnung weisst keine Fehler auf.

16. Passen Sie die Positionierung der Beschriftungen in der Installationseinheit
2. OG rechts an.
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LEITUNGEN UND OBJEKTE AUF BERECHNETER HOHE
DARSTELLEN

Durch den Anschluss am Ubergabepunkt werden die horizontalen
Trinkwasserleitungen auf einer zu niedrigen Héhe dargestellt. Um dies zu
korrigieren und damit die Steigleitungen im Untergeschoss in der richtigen Léange
dargestellt werden, wird die Leitungslage angepasst.

1. Ziehen Sie mit gedrlckter linker Maustaste ein Auswahlrechteck auf, sodass
alle Leitungen und der Ubergabepunk im Untergeschoss ausgewéhlt werden.

b | ] =

2. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Leitungen und wéhlen
Sie im KontextmenU Leitung auf Leitungslage setzen.

v Die Leitungen und der Ubergabepunkt werden auf die berechnete
Leitungslage gesetzt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanalanschluss und wahlen Sie
im Kontextmenl Auf Standardhéhe setzen.
v Der Kanalanschluss wird auf die Standardhdhe gesetzt.

[S\]

GESCHOSS KOPIEREN

Nachdem die Planung im 2. Obergeschoss abgeschlossen ist, kénnen Sie den
Inhalt dieses Geschosses in die anderen Geschosse kopieren. Zuvor werden die
Dachdurchfihrungen und die Liftungsleitungen geléscht, damit sie nicht kopiert
werden.

DACHDURCHFUHRUNG UND LUFTUNGSLEITUNG LOSCHEN

1. Markieren Sie in beiden Installationseinheiten des 2. Obergeschosses jeweils
die Dachdurchfiihrung und die Liftungsleitung.

f

T

2. Driicken Sie ENTF (DEL).
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3.2.14.2 GESCHOSS KOPIEREN
FIFH 1. Blenden Sie das Fenster Gebaude ein.

Markieren Sie im Fenster Gebdude das 2. Obergeschoss, indem Sie auf den
Pfeil neben dem Geschoss klicken.

& 2. 06 links 2. 0G rechts @®

s

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das markierte Geschoss und wéahlen
Sie im KontextmenU Kopieren.

4. Markieren Sie das 1. Obergeschoss.

5. Halten Sie die UMSCHALTTASTE (SHIFT) und markieren Sie das
Erdgeschoss.
v Beide Geschosse sind ausgewahlt.

1. OG links 1. OG rechts

EG links EG rechts

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Geschosse und
wahlen Sie im Kontextmenu Einfiigen.
v Die Inhalte des 2. Obergeschosses wurden in die beiden Geschosse
eingeflgt.

e
I
=
]
J
=
It
)

)
i

[P,

Hf

=
mll
z

==

e
=
=
H)

3.2.14.3 DACHDURCHFUHRUNGEN UND LUFTUNGSLEITUNGEN SETZEN

Damit das Planungsbeispiel korrekt berechnet werden kann, missen die zuvor
geldschten Dachdurchfiihrungen und Liftungsleitungen im 2. Obergeschoss
wieder gesetzt werden.

» Setzen Sie Dachdurchfihrungen und Liftungsleitungen in beiden
Installationseinheiten des 2. Obergeschosses (siehe ,Dachdurchfihrung
setzen®, Seite 35).
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PROJEKT BERECHNEN

» Klicken Sie in der Symbolleiste auf Teilprojekt berechnen oder driicken Sie
die Taste F5.

In einigen Méarkten werden Warnungen zur Ausstosszeit in der Registerkarte
Trinkwasser angezeigt. Diese werden spéater durch Einfligen einer
Trinkwasserzirkulation behoben.

Geberit ProPlanner stellt sicher, dass am Ende der Fallleitung keine
Abwasserleitungen im anschlussfreien Bereich angeschlossen sind.

Um dieses Problem zu beheben, kann eine Umgehungsleitung geplant werden.
Wie eine solche Umgehungsleitung erstellt werden kann, erfahren Sie am Ende
der Schulungsunterlage (siehe ,Umgehungsleitung®, Seite 141).

Im Planungsbeispiel , T-Stiick-Installation” kdnnen Sie eine entsprechende
Fehlermeldung herbeifihren, indem Sie zwei zusétzliche Obergeschosse
zwischen dem 1. Obergeschoss und dem 2. Obergeschoss einfligen. Markieren
Sie dazu im Fenster Gebaude das 1. Obergeschoss und wéahlen im Kontextmenli
Gebaudestruktur -> Obergeschoss oberhalb einfligen.

Meldungsliste

|. Trinkwasser «* [Abwasser [x] [ Heizung « |
Meldung

2 @ Beidiesem Anschluss an die Fallleitung muss eine Umgehungsleitung eingeplant werden.

KELLERVERTEILUNG

Bisher haben Sie die kompletten Anschlisse fir die Trinkwasserinstallation mit
dem Ubergabepunkt simuliert. Jetzt werden in einer Kellerverteilung alle
Anschlisse (Wassererwarmer, Rickflussverhinderer, Ventile etc.) einzeln gesetzt.

UBERGABEPUNKT LOSCHEN

Um die Kellerverteilung setzen zu kénnen, missen Sie im Untergeschoss zunéchst
den Ubergabepunkt und alle Trinkwasserleitungen bis zur ersten Steigleitung
I6schen.

1. Markieren Sie im Untergeschoss den Ubergabepunkt und alle
Trinkwasserleitungen bis zur ersten Steigleitung.

2. Driicken Sie ENTF (DEL), um den Ubergabepunkt und alle
Trinkwasserleitungen vom Ubergabepunkt bis zu den Steigleitungen zu
I6schen.
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3.2.15.2 HAUSWASSERANSCHLUSS SETZEN UND DRUCK ANPASSEN
1. Waéhlen Sie im Fenster Leitungen/Objekte die Registerkarte Trinkwasser.
T 2. Aktivieren Sie den Hauswasseranschluss.

3. Setzen Sie den Hauswasseranschluss in das Untergeschoss.

4. Drlcken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hauswasseranschluss und
wéhlen Sie im Kontextmen( Eigenschaften.

v Das Fenster Hauswasseranschluss erscheint.
6. Wabhlen Sie die Registerkarte PWC.

7. Aktivieren Sie Benutzerdefinierter Druck am Ausgang und wéhlen Sie
6 000 hPa bzw. 600 kPA.

o Der Versorgungsdruck wird entsprechend der kommunalen Vorgabe gewahilt.

8. Bestétigen Sie die Einstellungen mit OK.

3.2.15.3 VERTEILER SETZEN

1. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasser kalt und deaktivieren Sie das Medium
Trinkwasser warm.

Leitungen/Objekte

I‘ Trinkwasser ‘ Abwasser [ Heizung |

Leitungen

2. Wabhlen Sie folgenden Verteiler: Hauptverteiler bzw. Hauptverteiler ohne
brerd DRV.

«

4 &7 Kellerverteiler

4 7 Konventionelle Montage

Ew? Hauptverteiler
B TW-Verteiler b
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3. Setzen Sie den Verteiler in das Untergeschoss.

4. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.2.15.4 WASSERERWARMER SETZEN
1. Aktivieren Sie den Wassererwarmer.

2. Setzen Sie den Wassererwarmer in das Untergeschoss.

3. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.2.15.5 TRINKWASSER KALT ANSCHLIESSEN
1. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.
f g

2. Kilicken Sie auf den Hauswasseranschluss und ziehen Sie die Leitung nach
oben, bis ungeféhr auf die Hohe des Verteilers.

r

3. Kilicken Sie in die Zeichenfldche und bestatigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWC mit OK.

4. Ziehen Sie die Leitung nach rechts und klicken Sie auf den Eingangsport des
Verteilers.

ahY
7

!j;} |
N

5. Bestéatigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.
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6. Ziehen Sie die Leitung vom Verteiler bis Uber den Wassererwarmer nach oben
und klicken Sie in die Zeichenflache.

uG

7. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

IN. 8. Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts auf den Bogen der Steigleitung
4 fir Trinkwasser kalt und klicken Sie auf den Bogen, sobald der

Kreismauszeiger erscheint.

N

uG

9. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

I 10. Klicken Sie auf den Verteilerabgangsport und zeichnen Sie eine Leitung nach
N/ oben, bis auf eine Hohe liber dem Wassererwérmer.

l

uG

11. Klicken Sie in die Zeichenflache und bestétigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWC mit OK.

12. Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts bis tber den Wassererwarmer
und klicken Sie in die Zeichenflache.

uG

13. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

46 Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung



. GEBERIT PLANUNGSBEISPIELE SCHEMAPLANUNG
T-STUCK-INSTALLATION

14. Ziehen Sie die Leitung nach unten und klicken Sie auf den Wassererwéarmer.

15. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

|

=

3.2.15.6 ABSPERRARMATUR SETZEN

1. Wahlen Sie folgende Absperrarmatur: Geradesitzventil.

E e |£| Absperrarmatur

é Drosselventil

& N

KFR-Ventil

2. Setzen Sie die Absperrarmatur zwischen Hauswasseranschluss und Verteiler
auf die griine Leitung fiir Trinkwasser kalt und bestatigen Sie das Fenster
Horizontale Leitung trennen mit OK.

¥

»
B

UG
£
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3.2.15.7 HAUSWASSERZAHLER SETZEN

@ 1. Aktivieren Sie folgenden Wasserzahler: Hauswasserzéhler bzw.
Wasserzéhler Trinkwasser

el (E) Wasserzahler
|(§ Haus-Wasserzahler

(E! Stockwerks-Wasserzihler

2. Setzen Sie den Hauswasserzéhler zwischen Hauswasseranschluss und
Verteiler auf die griine Leitung fiir Trinkwasser kalt und bestétigen Sie das
Fenster Horizontale Leitung trennen mit OK.

I [T
KL—M— I

3.2.15.8 DRUCKMINDERER SETZEN

uG

1. Aktivieren Sie den Druckminderer.

2. Setzen Sie den Druckminderer zwischen Hauswasserzahler und Verteiler und
bestatigen Sie das Fenster Horizontale Leitung trennen mit OK.

i)

o) r~
L—w Y T

uG

3. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.2.15.9 LEITUNGSLANGEN ANPASSEN

1. Markieren Sie die Leitung vor dem Absperrventil.

B2
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2. Halten Sie die UMSCHALTTASTE (SHIFT) gedriickt und markieren Sie die

Leitung vor dem Verteiler.
v Alle Leitungen und Objekte zwischen den beiden Objekten werden

ausgewahilt.

U 1

o Falls Objekte mit mehreren Fliesswegen verbunden sind, kann durch erneutes
Klicken mit gedriickter UMSCHALTTASTE (SHIFT) zwischen den Fliesswegen

gewechselt werden.

3. Dricken Sie die Taste ALT und die Eingabetaste gleichzeitig, um das Fenster
Eigenschaften zu 6ffnen.

4. Geben Sie im Feld Lange (L) den Wert 0,50 m und im Feld Leitungslage (ab
Rohfussboden) den Wert 1,00 m ein.

[ Eigenschaften [m] x
Filter: | Verbindung (5)
Objekt | Trinkwasser
Allgemein
Lange (L): 050 2 m

Befestigungsart:

Leitungstyp: ~
Leitungslage (ab Rehfussboden): 1002 m

Andern Sie die berechneten Werte im Fenster Eigenschaften nur in
Ausnahmeféllen und prifen Sie bei Bedarf die Einstellungen in den Gebaude-

und Berechnungseinstellungen.

5. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu tGbernehmen.

3.2.15.10 TRINKWASSER WARM ANSCHLIESSEN

1. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasser warm und deaktivieren Sie das
Medium Trinkwasser kalt.

~ 2. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

3. Klicken Sie auf den Wassererwarmer und ziehen Sie die Leitung nach oben.

|

[ { ' y”71 {/‘4

UG
S

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung 49



PLANUNGSBEISPIELE SCHEMAPLANUNG B GEBERIT
T-STUCK-INSTALLATION

4. Klicken Sie in die Zeichenflache und bestatigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWH mit OK.

71N 5. Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts und verbinden Sie die Leitung mit

N dem Bogen der Steigleitung fir Trinkwasser warm.
S bl
L ﬁ |
g @
6. Bestéatigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWH mit OK.
e L]
L ﬁ |

el ~
E‘ iy 1>

E 7. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v Die Berechnung weisst keine Fehler auf. In einigen Markten kénnen
Warnungen angezeigt werden.

uG

]

3.2.15.11 SICHERHEITSVENTIL SETZEN

o Das Sicherheitsventil missen Sie nur setzen, falls dieses bei der Berechnung nicht
automatisch hinzugeftigt wurde.

1. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasser kalt und deaktivieren Sie das Medium
Trinkwasser warm.

ﬂﬂ 2. Aktivieren Sie das Sicherheitsventil.

3. Dricken Sie die Taste Z, um das Sicherheitsventil zu spiegeln.

2z

4. Setzen Sie das Sicherheitsventil auf die Zuleitung zum Wassererw&rmer und
bestétigen Sie das Fenster Vertikale Leitung trennen mit OK.

]

2 I

- I

I

0 ]
T
e I AT
< 5 >
o

5. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

O
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3.2.15.12 RUCKFLUSSVERHINDERER SETZEN

Den Rickflussverhinderer missen Sie nur setzen, falls dieser bei der Berechnung
nicht automatisch hinzugefigt wurde.

1. Aktivieren Sie den Ruickflussverhinderer.

Bs

2. Setzen Sie den Ruckflussverhinderer auf die Zuleitung zum Wassererwarmer
und bestatigen Sie das Fenster Vertikale Leitung trennen mit OK.

uG

3. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.2.16 WARMWASSERZIRKULATION

Bei der Berechnung der Installation erscheinen in der Meldungsliste Warnungen
zur Uberschreitung der Ausstosszeit flir warmes Trinkwasser. Um diese
Warnungen zu beseitigen, wird die Planung mit einer Warmwasserzirkulation
erganzt.

3.2.16.1 WARMWASSERZIRKULATIONSLEITUNG ZEICHNEN

Zuerst zeichnen Sie die Warmwasserzirkulationsleitung fir den linken
Gebaudestrang. Danach erstellen Sie auf dieselbe Weise die
Warmwasserzirkulationsleitung flr den rechten Gebaudestrang.

1. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasserzirkulation warm und deaktivieren
Sie alle anderen Medien.

Leitungen/Objekte * o X

I Trinkwasser | Abwasser ‘ Heizung |

Leitungen

f 2. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

3. Kicken Sie auf den Wassererwarmer und ziehen Sie die Leitung bis Uber die
vorhandenen Leitungen nach oben.

)

uG
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4. Klicken Sie in die Zeichenflache und bestatigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWH-C mit OK.

5. Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts bis hinter die Steigleitungen und
klicken Sie in die Zeichenflache.

[} I
z i £

6. Bestéatigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWH-C mit OK.

uG

7. Ziehen Sie die Steigleitung bis in das 2. Obergeschoss und knapp Uber die
Leitung fir Trinkwasser warm.

_________ -

r i
X F'
& @ g
| |

; i

I

I

iy

]

8. Klicken Sie in die Zeichenfldche und bestatigen Sie die Abfrage der
Leitungseigenschaften mit OK.

9. Ziehen Sie die Leitung nach links und klicken Sie auf die horizontale Leitung fiir
Trinkwasser warm.

10. Geben Sie im Fenster Horizontale Leitung trennen im rechten Feld
Leitungslange den Wert 0,10 m ein und bestéatigen Sie mit OK.

[ Horizontale Leitung trennen X
E]

=L 1o

e sl

Leitungslange: 040 : E m

Richtungsénderungen 90 o 0 . Stk

+| Gesamtlange konstant halten

oK | [ Abbrechen
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11. Wéhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH-C die Ausrichtung
Horizontal und geben Sie im Feld Lénge (L) den Wert 0,10 m ein.

12. Bestétigen Sie die Einstellungen mit OK.

X % " '
I -
@ @ '
) o/
- - B [ L]

13. Klicken Sie im Untergeschoss auf den Bogen der Zirkulationsleitung und
ziehen Sie die Leitung horizontal bis vor die Fallleitung des rechten
Gebaudestrangs.

i

14. Klicken Sie in die Zeichenflache.

15. Geben Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH-C im Feld Lange (L) den
Wert 10,0 m ein und bestatigen Sie mit OK.

16. Ziehen Sie die Steigleitung bis in das 2. Obergeschoss und klicken Sie unter
dem Bogen in die Leitung fir Trinkwasser warm.
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17. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWH-C mit OK.

ff———————————x A
; X
1 o

E 18. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v In der Meldungsliste erscheint der Fehler, dass die Lange der vertikalen
Leitung nicht berechnet werden kann. Dies wird im nachsten Abschnitt
behoben.

Meldungsliste
|. Trinkwasser @ ] Abwasser « ] Heizung +

Meldung Anweisung

3 Die Lange der vertikalen Leitung kann nicht berechnet werden. Setzen Sie die
Lange von Hand.

@ Die Berechnung ist fehlerhaft und wurde abgebrochen (28.03.2019 13:48).

& Meldungsliste | [ Hydraulikliste

3.2.16.2 LEITUNGSLANGE ANPASSEN

1. Klicken Sie auf die Fehlermeldung in der Meldungsliste, um die betroffene
Leitung zu identifizieren.

Meldungsliste
|. Trinkwasser € ] Abwasser ] Heizung ]
Meldung
n. Die Lange der vertikalen Leitung kann nicht berechnet werden. Setzen Sie die Lange von Hand.
@ Die Lange der vertikalen Leit k- kann nicht berechnet werden. Setzen Sie die Linge von Hand.
@ Die Lange der vertikalen Leitung kann nicht berechnet werden. Setzen Sie die Linge von Hand.
@ Die Berechnung ist fehlerhaft und wurde abgebrochen (28.03.2019 14:02).

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitung und wéhlen Sie im
Kontextmenl Eigenschaften.

3. Andern Sie die Lénge (L) der Leitung auf 0,10 m und bestatigen Sie mit OK.

E 4. Berechnen Sie das Teilprojekt erneut.
v Alle Leitungen kédnnen nun berechnet werden, allerdings verlangt die
Berechnung nun eine Zirkulationspumpe.
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3.2.16.3 ZIRKULATIONSPUMPE SETZEN
1. Aktivieren Sie die Zirkulationspumpe.

2. Setzen Sie die Zirkulationspumpe Uber den Wassererwarmer in die Leitung
Trinkwasserzirkulation warm und bestéatigen Sie das Fenster Vertikale
Leitung trennen mit OK.

P
R

=
)
I

1'1-:-—|

4

./”/q_

.J

3. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

E 4. Berechnen Sie das Teilprojekt.

3.2.16.4 ZIRKULATIONSREGULIERVENTIL SETZEN

Falls die Berechnung nach dem Einfligen der Zirkulationspumpe ein
Zirkulationsregulierventil verlangt, fligen Sie dieses im Untergeschoss ein.

1. Klicken Sie im Fenster Meldungsliste auf die Meldung zum
Zirkulationsregulierventil.
v Der betroffende Leitungsstrang wird angezeigt.

& 2. Aktivieren Sie das Zirkulationsregulierventil.

3. Setzen Sie das Zirkulationsregulierventil im Untergeschoss in den
betroffenen Leitungsstrang.

- —l - - - = - = -

il

I-i 4. Geben Sie im Fenster Vertikale Leitung trennen im unteren Feld
Leitungslange den Wert 0,10 m ein und bestétigen Sie mit OK.

Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

5.
E 6. Berechnen Sie das Teilprojekt.
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3.2.17 PLANUNGSBEISPIEL FERTIGSTELLEN

Zum Abschluss der Planung berechnen Sie das Projekt noch einmal und passen
die Positionierung der Beschriftungen im Untergeschoss und an den Steigleitungen
an.
E 1. Dricken Sie die Taste F5.
v Die Berechnung weisst keine Fehler oder Warnungen auf.

Meldungsliste

|. Trinkwasser « [Abwasser v [Heizung v |
Meldung Anweisung

Die Berechnung ist nach DIN 1988-300 erfolgt.
Die Berechnung wurde erfolgreich abgeschlossen (28.03.2019 14:17).

® Meldungsliste | [B Hydraulikliste

2. Passen Sie die Positionierung der Beschriftungen im Untergeschoss und an
den Steigleitungen an.

o Nach Abschluss des Planungsbeispiels kénnen Sie lhre Planung noch um
besondere Planungssituationen erweitern. Einige Bespiele dafiir finden Sie am
Ende dieser Schulungsunterlage (siehe ,Besondere Planungssituationen®,
Seite 135).
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3.3 DURCHSCHLEIFINSTALLATION

Lerninhalte in diesem Kapitel:

+ Erlernte Funktionen aus dem Planungsbeispiel T-Stiick-Installation wiederholen
und vertiefen

* Objekte mit der Funktion Schnellverbinden verbinden

Nachdem Sie alle Planungsschritte durchgefiihrt haben, soll die Installation wie
folgt aussehen:

d
@ e )
'

P
o o0 O Ll
]

o Die Darstellung kann je nach Markt abweichen.

3.3.1 NEUES TEILPROJEKT ERSTELLEN

=% 1. Blenden Sie das Fenster Projekt ein.

2. Kilicken Sie auf Hinzufligen und wéhlen Sie Schemaplanung, um ein neues
Teilprojekt Schemaplanung zu erstellen.

Projekt

Projektdaten dndern

Teilprojekte

Bezeichnung Anzahl

T T-stuck-Installation 1o

By Installationssysteme

& nSchemaplanung
EH  Detailplanung 3D
+ Dachentwésserung

|@ Hinzufiigen ~ | | £ Importieren |

e o Lei. & Lla. ¥ As. @ A, [ Ge.

3. Benennen Sie das Teilprojekt in Durchschleifinstallation um.

Projekt

Projekidaten andern

Teilprojekte

Bezeichnung Anzahl

& Tstack-Installation 1 d

Durchschleifinstallation
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3.3.2 GEBAUDE UND BERECHNUNGSEINSTELLUNGEN ANPASSEN

3.3.2.1 GEBAUDEGROSSE FESTLEGEN

Vor Beginn der Planung passen Sie die Gebaudegrdsse, die Einbausituation der
einzelnen Geschosse sowie die Berechnungseinstellungen fir Trinkwasser und

Abwasser an.

F 1. Blenden Sie das Fenster Gebaude ein.
]

3.3.2.2

58

2. Klicken Sie auf den Link Gebédude- und Berechnungseinstellungen.

3. Passen Sie die Gebaudegrésse entsprechend des Planungsbeispiels an (siehe
~Durchschleifinstallation®, Seite 155).

[ Gebaude- und Berechnungseinstellungen

HE

st

Gebaudestrang 2

Gebaudestrang 1
Geschoss 2 Geschoss 2

sssss

LS

o
pll=lw|le

e

Geschoss -1

Standardeinstellungen... *

INSTALLATIONSEINHEITEN BENENNEN
» Benennen Sie die Installationseinheiten wie im ersten Planungsbeispiel

beschrieben.
2. 0G links 2. 0G rechts
1. 0G links 1. OG rechts
EG links EG rechts
UG
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3.3.2.3 BERECHNUNGSEINSTELLUNGEN FUR TRINKWASSER ANPASSEN

1. Wabhlen Sie im Fenster Gebaude- und Berechnungseinstellungen die
Registerkarte Trinkwasser.

2. Wabhlen Sie im Feld Einbausituation den Eintrag Durchschleifinstallation.

Materialermittiung

Einbausituation: T-5tick-Instzllation ¥

Bevorzugter Fitting bei Durchschleifinstallation: T-Stick-Installation
Durchschleifinstallation

+| Thermische Entkopplung

o Im Markt Deutschland kénnen Sie das Kontrollkdstchen Thermische
Entkopplung aktivieren. Falls die Thermische Entkopplung aktiviert ist, wird die
Materialliste fUr Zirkulations- und Ringleitungen bei geeigneten Objekten um
zusétzliche Mepla T-Stiicke erweitert. Die Darstellung der Planung im Geberit

ProPlanner bleibt gleich.

3. Klappen Sie die erweiterten Einstellungen im Feld Sortiment auf und wéhlen
Sie Mapress Edelstahl fir die Hausanschlussleitung und alle Leitungen vom
Typ Verteilungsleitung.

Materialermittlung

Einbausituation: Durchschleifinstallation ¥
Bevorzugter Fitting bei Durchschleifinstallation: MeplaFix T-Stiick <
Thermische Entkopplung
Sortiment: Mepla ¥ r‘
Sortiment fir Mepla Metallverbundrohr: - [ ﬁausansch\ussleitung [PWC): | Mapress Edelstahl
Sortiment fir Edelstahlrohr: 14401 CrNiMo-Stahl - [ Verteilungsleitung (PWC): Mapress Edelstahl *
Sortiment fir PushFit Metallverbundrohr: - [ Verteilungsleitung (PWH): Mapress Edelstahl *
Sortiment fur PushFit Polybutenrohr: Ralle - [ Verteilungsleitung (PWH-C): | Mapress Edelstahl
Alternativsortiment fiir grosse Durchmesser: Mapress Edelstahl < Verteilungsleitung (NPW): Mepla -
Alternativsortiment zu PushFit: Mepla - Steigleitung (PWC): Mepla 2
Bevorzugtes Anschlussmaterial fir PushFit: Rotguss w Steigleitung (PWH): Mepla L2
Far Richtungsé.n:!erungen bei biegbaren Systemrohren auch fir kleine [ Steigleitung (PWH-C): Mepla 2
Durchmesser Fittings verwenden o
Steigleitung (NPW): Mepla -
« Kleinstmaglichen Durchmesser verwenden
Geschossleitung (PWC): Mepla i
Befestigungsart Geschossleitung (PWH): Mepla v
Horizontale Leitungen: v [ Geschossleitung (PWH-C): Mepla e
et e _11 Geschossleitung (NPW): Mepla =
Ausstossleitung (PWC): Mepla -
IE Ausstossleitung (PWH): Mepla ~
Ausstossleitung (NPW): Mepla -
Ringleitung (PWC): Mepla -
Ringleitung (PWH): Mepla -
Ringleitung (NPW): Mepla -

4. Wabhlen Sie im Bereich Befestigungsart fir die Horizontale Leitungen und
die Vertikale Leitungen jeweils die Einstellung Keine.

Befestigungsart

Horizontale Leitungen: Keine -

Vertikale Leitungen: Keine -
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5. Klicken Sie im Bereich Berechnung im Feld Leitungslage (ab
Rohfussboden) auf die Schaltflache mit dem Pfeil.

v Die Leitungslagen fiir die einzelnen Geschosse erscheinen.

6. Stellen Sie fur alle Leitungen im Untergeschoss eine Leitungslage von 2,10 m
ein.

7. Wabhlen Sie fir alle warmen Medien (PWH, PWH-C) eine Leitungslage von
1,10 m und fir die kalten Medien (PWC, NPW) eine Leitungslage von 0,40 m,
um die Warmeulbertragung zwischen warmen und kalten Medien zu
minimieren.

Berechnung

Nutzungsart: Wohngebdude s
Gleichzeitigkeitsfaktor (fiir benutzerdefinierte Nutzu...

Leitungslage (ab Rohfussbaden):

[l

Maximale Fliessgeschwindigkeit (v max): . |: Untergeschoss (PWC): 210 S m
Umgebungstemperatur: z I: Untergeschoss (PWH): 210 2 m
Geschossinstallation nach maximaler Fliessgeschwindigkeit Untergeschoss (PWH-C): 210 T m
Sirkulation Untergeschoss (NPW): 210 T m
Obkergeschoss (PWC): 040 = m

Maximale Fliessgeschwindigkeit bis DM 20: 03 Obergeschoss (PWH): 110 */'m
Maximale Fliessgeschwindigkeit ab DN 25: 0.7 Obergeschoss (PWH-C): 110 2/ m
Maximale Temperaturdifferenz zwischen PWH und PW... 40 Obergeschoss (MPW): 040 = m
Dachgeschass (PWC): 040 T m

E Dachgeschass (PWH): 110 2 m

Dachgeschass (PWH-C): E mm

Dachgeschoss (NPW): 040  m

8. Belassen Sie alle weiteren Eintrége in den Standardeinstellungen.

9. Markieren Sie das Untergeschoss.

S ve ©

10. Wéhlen Sie fir das Untergeschoss im Bereich Materialermittlung im Feld
Einbausituation den Eintrag T-Stlick-Installation.
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11. Klappen Sie die erweiterten Einstellungen im Feld Sortiment auf und wéhlen
Sie Mapress Edelstahl fir alle Leitungen vom Typ Ausstossleitung.

Materialermittiung

Einbausituation: T-Stilick-Installation
[51#] Sortiment: v r‘
51| Sortiment far Mepla Metallverbundrohr: o [ Hausanschlussleitung (PWC}: | Mapress Edelstahl
[s1#| Sortiment far Edelstahlrohr: 1.4401 CrNiMo-5tahl  * [ Verteilungsleitung (PWC): Mapress Edelstahl *
-ﬂ Sortiment fir PushFit Metallverbundrohr: L [ Verteilungsleitung (PWH): Mapress Edelstahl
[81#| Sortiment far PushFit Polybutenrohr: Ralle & [ Verteilungsleitung (PWH-C): | Mapress Edelstahl
oF FDur R\'chtungsa.nd.erungenlhei biegbaren Systemrohren auch fir kleine [ Verteilungsleitung (NPW}: Mepla w7
urchmesser Fittings verwenden Geschossleitung (PWC): Vo »
Berechnung Geschossleitung (PWH): Mepla v
[17] Nutzungsart: Wohngebaude - Geschossleitung (PWH-C): Mepla ~
ﬂ Gleichzeitigkeitsfaktor (fir benutzerdefinierte... Geschossleitung (NPW): flcpla -
[i1#| Leitungslage (ab Rohfussboden): 210 2 Ausstossleitung (FWC): Mapress Edelstahl
[81#] Maximale Fliessgeschwindigkeit (v max): . Ausstossleitung (PUH): [ e [
[517] Umgebungstemperatur: 100 * Ausstossleitung (MPW): Mepla -
Ringleitung (PWC): Mepla -
Befestigungsart Ringleitung (PWH): Mepla ¥
12| Harizontale | situnaen: Ringleitung (NPW): Mepla w

3.3.2.4 BERECHNUNGSEINSTELLUNGEN FUR ABWASSER ANPASSEN
1. Wechseln Sie zur Registerkarte Abwasser.

2. Klicken Sie im Feld Sortiment auf die Schaltflache mit dem Pfeil.
v Die Leitungstypen erscheinen.

3. Nehmen Sie folgende Einstellungen fiir die Leitungstypen vor:

Berechnung

Sortiment: s @

Nutzung / Abflusskennzahl (K): Unregelmi * | 050 - | Einzelanschlussleitung: Silent-Pro <
Gefalle (J): 1,00 2 [| sammelanschiussleitung: Slent-Pro *
Leitungslage fiir Abwasserleitungen (sb Rohfussbede... 000 5 | Fallleitung: Silent-Pro ¥
Leitungslage fur Luftungsleitungen (ab Rohfussboden): 250 2 Sammel-/Grundleitung: Silent-Pro v
WC-Anschluss-Durchmesser: DN 90 = Druckleitung: Silent-db20 ~
Schalldammung: Keine e [ Laftungsleitung: Silent-Pro =
Befestigungsart fur horizontale Leitungen: Gleitmontage chne Tra ¥ [ Einzelanschlussleitung Regenwasser: | Silent-Pro
Befestigungsart fiir vertikale Leitungen: Gleitmontage ohne Tra [ Sammelanschlussleitung Regenwasser: | Sjlent-Pro *
Verbindung: s [ Fallleitung Regenwasser: Silent-Pro ~
Anteil Elektroschweissmuffen: 30 I | Sammelleitung Regenwasser: Silent-Pro b

4. Markieren Sie das Untergeschoss.
|

Q ue ®

5. Wabhlen Sie im Feld Leitungslage fiir Abwasserleitungen (ab
Rohfussboden) den Wert 1,80 m.

Berechnung
Sortiment: v
Nutzung / Abflusskennzahl (K): Unregeln ¥ | 050 =
Gefalle (J): 100 2 %
m

Leitungslage fur Abwasserleitungen (ab Rohfussbo...

Leitungslage fiir Liftungsleitungen (ab Rohfussbo...

I~
%]
=]

L
3

6. Klicken Sie auf Schliessen, um die Einstellungen zu {ibernehmen.
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3.3.3 OBJEKTE SETZEN

3.3.3.1 BESCHRIFTUNGEN AUSBLENDEN
» Blenden Sie zu Beginn die Beschriftungen durch Driicken der Taste H aus.

3.3.3.2 OBJEKTE SETZEN
¢ 1. Blenden Sie das Fenster Leitungen/Objekte ein.

2. Setzen Sie in die Installationseinheit 2. OG links nacheinander einen
Waschtisch, eine Klichenspule mit Geschirrspiler, ein WC und eine Dusche.
Achten Sie dabei auf einen ausreichenden Abstand zwischen der Dusche und
der Wand, um spéter Steigleitungen und Fallleitungen zeichnen zu kénnen.

=N )
k54

2.0G rechts

2. OG link:
—
-

3.3.3.3 UBERGABEPUNKT SETZEN
1. Aktivieren Sie den Ubergabepunkt.

2. Setzen Sie den Ubergabepunkt in das Untergeschoss.

) B 1?:: = |£ L]
H hkv’} = Jﬂ £
g T :
; :
: ;

EG links
EG rechiz

B

us

3. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.
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3.3.4 OBJEKTE VERBINDEN

Im ersten Schulungsbeispiel haben Sie die einzelnen Objekte manuell
nacheinander verbunden. Im Folgenden lassen Sie alle Objekte von Geberit
ProPlanner automatisch verbinden.

1. Markieren Sie alle Objekte in der Installationseinheit.

N
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Objekte und wéhlen
Sie im Kontextmenu Unverbundene Objekte verbinden.

v Das Fenster Leitungseigenschaften erscheint und zeigt die Einstellungen
fur alle drei verfiigbaren Medien der Objekte.

B Leitungseigenschaften X

| Trinkwasser kalt (PWC)

Leitungslage (ab Rohfussbaden): 040 %\'m

Richtungsanderungen 90" 0 2 Stk

| Trinkwasser warm (PWH)

Lange (L) 100 Z/m

Leitungslage (ab Rohfussboden): 110 2im

Richtungsanderungen 90" 0 2 stk

| Abwasser

Lange (L: 100 Zim

Leitungslage (ab Rohfussboden): 000 Z/m
—
Richtungsanderungen 45% 0 2 st

Richtungsanderungen 90" 0 2 Stk

| Eigenschaften fir alle folgende Leitungen dbemehmen

3. Stellen Sie sicher, dass die Leitungslage (ab Rohfussboden) fir alle Medien
korrekt eingestellt ist.
¢ Trinkwasser kalt: 0,40 m
¢ Trinkwasser warm: 1,10 m
e Abwasser: 0,00 m

4. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Einstellungen fiir alle folgende
Leitungen libernehmen und klicken Sie auf OK.

v Geberit ProPlanner verbindet die markierten Objekte.
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3.3.5 LEITUNGEN FUR TRINKWASSER ZEICHNEN

3.3.5.1 LEITUNGEN BIS ZUM UBERGABEPUNKT ZEICHNEN

1. Aktivieren Sie im Fenster Leitungen/Objekte die Medien Trinkwasser kalt

und Trinkwasser warm.

Leitungen/Objekte i

I‘ Trinkwasser ‘ Abwasser [ Heizung |

Leitungen

~ 2. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

3. Klicken Sie auf die Dusche.

Ziehen Sie die Leitungen nach rechts und klicken Sie in die Zeichenflache.

"""" #iL—:a" M--V¥2 ‘

v Das Fenster Leitungseigenschaften PWC erscheint.

Wabhlen Sie als Lange (L) den Wert 0,50 m und bestétigen Sie mit OK.
v Das Fenster Leitungseigenschaften PWH erscheint.

Wabhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH die gleichen
Einstellungen wie zuvor im Fenster Leitungseigenschaften PWC.

Bestétigen Sie mit OK und ziehen Sie die Leitungen nach oben.

L EA ﬁ 7 U%"
L ol
I

L

8. Klicken Sie in die Zeichenfldche und bestatigen Sie die Fenster
Leitungseigenschaften PWC und Leitungseigenschaften PWH mit OK.

9. Ziehen Sie die Leitungen nach rechts und klicken Sie in die Zeichenflache

1R F---
0

— W &

10. Wahlen Sie als Lange (L) fir die horizontale Leitung den Wert 0,50 m und als
Leitungslage (ab Rohfussboden) den Wert 1,50 m.

11. Bestéatigen Sie mit OK.
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12. Wéhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH die gleichen
Einstellungen wie zuvor im Fenster Leitungseigenschaften PWC und
bestatigen Sie mit OK.

13. Ziehen Sie die Leitungen bis ins Untergeschoss und klicken Sie unterhalb der
Decke in die Zeichenflache.

14. Bestétigen Sie die Fenster Leitungseigenschaften PWC und
Leitungseigenschaften PWH jeweils mit OK.

15. Ziehen Sie die Leitung nach links (iber den Ubergabepunkt und klicken Sie in
die Zeichenflache.

. J

16. Bestétigen Sie die Fenster Leitungseigenschaften PWC und
Leitungseigenschaften PWH jeweils mit OK.
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17. Klicken Sie auf den Ubergabepunkt und bestétigen Sie die Fenster
Leitungseigenschaften PWC und Leitungseigenschaften PWH jeweils mit
OK.

18. Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

v gy B

3.3.5.2 FITTINGS VERSCHIEBEN

Beim Zeichnen der Trinkwasserleitungen wurden Fittings eingefligt und nicht
optimal platziert. Damit lhre Planung Ubersichtlich bleibt, kdnnen Sie diese Fittings
verschieben und so einen schéneren Leitungsverlauf erreichen. Die tatsachlichen
Langen und Lagen der Leitungen werden dadurch nicht beeinflusst.

1. Markieren Sie das Fitting in der Leitung fir Trinkwasser kalt.

i~ |
T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2. Verschieben Sie das Fitting mit gedriickter linker Maustaste oder mit den
Pfeiltasten der Tastatur bis auf Héhe der horizontalen Leitung.

T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3. Verschieben Sie auf die gleiche Weise das Fitting in der Leitung far
Trinkwasser warm.

Lol --__}
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3.3.5.3 LEITUNGEN VERSCHIEBEN

Um spéter genligend Platz zum Einfigen der Wasserzahler und Absperrarmaturen
zu haben, wird die senkrechte Leitung fir Trinkwasser kalt verschoben. Die
tatsachlichen Langen der benachbarten Leitungen werden dadurch nicht
beeinflusst.

1. Klicken Sie auf die senkrechte Leitung fir Trinkwasser kalt und halten Sie die
linke Maustaste mindestens 1 Sekunde gedriickt, ohne dabei die Maus zu
bewegen.

v Alle verbundenen Leitungen und Anschlusspunkte, die in der gleichen
Flucht liegen, werden erfasst und kdnnen gemeinsam verschoben werden.

T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Verschieben Sie die erfassten Leitungen und Anschlusspunkte mit gedriickter
linker Maustaste oder den Pfeiltasten der Tastatur nach rechts.

i |
T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3. Verschieben Sie auf die gleiche Weise die Steigleitung fir Trinkwasser warm
rechts neben die Steigleitung fir Trinkwasser kalt, sodass sich die Leitungen
am Steigleitungsende nicht mehr Gberschneiden.

3.3.6 WASSERZAHLER UND ABSPERRARMATUREN SETZEN

3.3.6.1 ABSPERRARMATUREN SETZEN

Fl 1. Klappen Sie die Baumstruktur der Absperrarmatur aus und wéhlen Sie den
Kugelhahn.

4 lﬁ Absperrarmatur
é Drosselventil
|£| Geradesitzventil
A3 KFR-Ventil

E'ugelhahn

|£ chragsitzventil

t: 2. Fugen Sie die Kugelhdhne in die Leitungen ein. Geben Sie dabei im Fenster
Vertikale Leitung trennen jeweils einen Abstand nach oben von 0,10 m ein.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'
1
1
1
'

3. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.
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3.3.6.2 WASSERZAHLER SETZEN

@ 1. Klappen Sie die Baumstruktur des Wasserzéhlers auf und wahlen Sie den
Stockwerks-Wasserzéahler.

4 (E) Wasserzshler
(Z) Haus-Wasserzahler

|(§ Stcckwerks—lwasseméhler|
lag’

2. Setzen Sie die Wasserzahler auf die gleiche Weise wie die Absperrarmaturen
in die Leitungen.

- £—~ """""" T
W W
Iy
(o (g
A/ Aw
,,,,,,,, -4

3. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.3.7 LEITUNGEN FUR ABWASSER ZEICHNEN

Nachdem Sie die Trinkwasserleitung bis in das Untergeschoss gezeichnet haben,
vervollstandigen Sie in den nachsten Arbeitsschritten die Abwasserinstallation.

3.3.7.1 KANALANSCHLUSS SETZEN
1. Wabhlen Sie im Fenster Leitungen/Objekte die Registerkarte Abwasser.
=T 2. Aktivieren Sie den Kanalanschluss.

3. Setzen Sie den Kanalanschluss in das Untergeschoss.

4. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.
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3.3.7.2 OBJEKTE AN KANALANSCHLUSS ANSCHLIESSEN
1. Stellen Sie sicher, dass das Medium Abwasser aktiviert ist.
f 2. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

3. Klicken Sie auf die Dusche.

B

T |

O i J 3
l i i 17/ ;
I! \?/ —HZ‘“"—.I_'!-I :

4. Ziehen Sie die Leitung nach rechts bis hinter die Trinkwasserleitungen und
klicken Sie in die Zeichenflache.

N l

od |

_______ _\ﬁ_______________________ r_____:f" 1

:ﬁ "_:\_)" w=ug i i : { :

e
| A o

5. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften Abwasser mit OK.

6. Ziehen Sie die Leitung ins Untergeschoss und klicken Sie im Untergeschoss
unterhalb der Decke in die Zeichenflache.

7. Bestétigen Sie die Abfrage der Leitungseigenschaften mit OK.
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8. Klicken Sie auf den Kanalanschluss und bestéatigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften mit OK.

~fr

¢ gy B

3.3.7.3 DACHDURCHFUHRUNG SETZEN
p ~ 1. Aktivieren Sie die Dachdurchfiihrung.

2. Setzen Sie die Dachdurchfiihrung in das 2. Obergeschoss, oberhalb der
Fallleitung fur Abwasser.

7 f—' ______ =i
E X :
1 l I
i
® & :
B [ | B J |
| I
0 I
I
I
I
]
T ]
\'———I——/ 1
I

3. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.
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4. Aktivieren Sie das Medium Liiftung.

Leitungen/Objekte i

| Trinkwasser ‘ Abwasser I Heizung I

Leitungen

Palmird
~ 5. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

6. Klicken Sie auf die Dachdurchfiihrung und ziehen Sie die Leitung nach unten.

7. Klicken Sie, sobald der Kreismauszeiger erscheint, auf den Port des
bestehenden Bogens der Abwasserleitung.

8. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften Liiftungsleitungen mit
OK.

9. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

f

I ] =i
XK X I
| l I
o ey
& & :
A--4H~4----- J I
' I
u I
]
]
]
]
T ]
[ — J \
I

3.3.8 INSTALLATION PRUFEN

E » Driicken Sie die Taste F5.

v Die Installation wird berechnet. Eventuelle Fehler werden in der
Meldungsliste angezeigt.

v In der Meldungsliste erscheinen keine Fehlermeldungen.

Meldungsliste :

|. Trinkwasser + ]Abwasser v l Heizung + l
Meldung Anweisung

Das Befestigungsmaterial gilt fir einen Wand- oder Deckenabstand von 20 cm.
Fur davon abweichende Absténde missen andere Montageregeln beachtet
werden,

Die Berechnung wurde erfolgreich abgeschlossen (28.03.2019 11:37).
& Meldungsliste | [8 Hydraulikliste

In einigen Méarkten werden Warnungen zur Ausstosszeit in der Registerkarte
Trinkwasser angezeigt. Diese werden spater durch Einfligen einer
Trinkwasserzirkulation behoben.
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3.3.9 INSTALLATIONSEINHEIT MIT OBJEKTEN IN UMGEKEHRTER
REIHENFOLGE EINFUGEN

Nachdem Sie die Planung der Trinkwasserleitungen in der ersten
Installationseinheit abgeschlossen haben, kopieren Sie die Inhalte dieser
Installationseinheit in umgekehrter Reihenfolge in die gegentberliegende
Installationseinheit.

o Planungsfehler und Beschriftungspositionen werden beim Kopieren der
Installationseinheit Gbernommen. Kopieren Sie daher nur fehlerfreie und fertig
gezeichnete Installationseinheiten.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Installationseinheit 2. OG links
und wahlen Sie im Kontextmeni Installationseinheit kopieren.

2. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste in die Installationseinheit 2. OG rechts
und wahlen Sie im Kontextmeni Einfligen in umgekehrter Reihenfolge.
v Der Inhalt der kopierten Installationseinheit hdngt in umgekehrter
Reihenfolge am Mauszeiger.

.
i
-
i

1,06 rochin

G rochis
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3. Klicken Sie in die Installationseinheit 2. OG rechts, um die Objekte und
Leitungen zu platzieren.
v Der Inhalt der kopierten Installationseinheit wurde in umgekehrter
Reihenfolge eingefiigt.

.06 rochs

6 rochn

J —

4. Verbinden Sie die Trinkwasserleitungen im Untergeschoss mit den
bestehenden Trinkwasserleitungen und die Abwasserleitung mit der
bestehenden Abwasserleitung. Wahlen Sie als Lange (L) jeweils den Wert
10,00 m.

1,06 reehts

EGroshiz

[z272]

|

5. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v Die Berechnung weisst keine Fehler auf.

In einigen Méarkten werden Warnungen zur Ausstosszeit in der Registerkarte
Trinkwasser angezeigt. Diese werden spéater durch Einfligen einer
Trinkwasserzirkulation behoben.
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3.3.10 LEITUNGEN UND OBJEKTE AUF BERECHNETER HOHE
DARSTELLEN

Die horizontalen Trinkwasserleitungen wurden im Untergeschoss auf einer
beliebigen Héhe gezeichnet. Um dies zu korrigieren und damit die Steigleitungen
im Untergeschoss in der richtigen Lange dargestellt werden, wird die Leitungslage
angepasst.

1. Ziehen Sie mit gedrlckter linker Maustaste ein Auswahlrechteck auf, sodass
alle Leitungen und der Ubergabepunk im Untergeschoss ausgewéhlt werden.

=

L5,

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Leitungen und wéhlen
Sie im KontextmenU Leitung auf Leitungslage setzen.

v Die Leitungen und der Ubergabepunkt werden auf die berechnete
Leitungslage gesetzt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanalanschluss und wahlen Sie
im Kontextmen( Auf Standardhéhe setzen.
v Der Kanalanschluss wird auf die Standardhdéhe gesetzt.
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3.3.11 GESCHOSS KOPIEREN

Nachdem die Planung im 2. Obergeschoss abgeschlossen ist, kénnen Sie den
Inhalt dieses Geschosses in die anderen Geschosse kopieren. Zuvor werden die
Dachdurchfihrungen und die Liftungsleitungen geléscht, damit sie nicht kopiert
werden.

3.3.11.1 DACHDURCHFUHRUNG UND LUFTUNGSLEITUNG LOSCHEN

1. Markieren Sie in beiden Installationseinheiten des 2. Obergeschosses jeweils
die Dachdurchfiihrung und die Luftungsleitung.

2. Driicken Sie ENTF (DEL).

3.3.11.2 GESCHOSS KOPIEREN
FIFH 1. Blenden Sie das Fenster Gebaude ein.

Markieren Sie im Fenster Gebaude das 2. Obergeschoss, indem Sie auf den
Pfeil neben dem Geschoss klicken.

(&) 2. 0G links 2. OG rechts ®

[

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das markierte Geschoss und wéahlen
Sie im KontextmenU Kopieren.

4. Markieren Sie das 1. Obergeschoss.

5. Halten Sie die UMSCHALTTASTE (SHIFT) und markieren Sie das
Erdgeschoss.
v Beide Geschosse sind ausgewahlt.

1. 0G links 1. 0G rechts

EG links EG rechts

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Geschosse und
wahlen Sie im Kontextmen( Einfiigen.

v Die Inhalte des 2. Obergeschosses wurden in die beiden Geschosse
eingefigt.
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7. Setzen Sie Dachdurchfiihrungen und Liftungsleitungen in beiden
Installationseinheiten des 2. Obergeschosses.
f f

3.3.11.3 PROJEKT BERECHNEN

E » Klicken Sie in der Symbolleiste auf Teilprojekt berechnen oder driicken Sie
die Taste F5.

o In einigen Markten werden Warnungen zur Ausstosszeit in der Registerkarte
Trinkwasser angezeigt. Diese werden spéater durch Einfligen einer
Trinkwasserzirkulation behoben.

3.3.12 KELLERINSTALLATION

Nach Abschluss der Planungen in den Obergeschossen kénnen Sie nun die
Kellerinstallation erstellen. Dazu missen zunachst im Untergeschoss alle
Trinkwasserleitungen bis zur ersten Steigleitung geldscht werden.

3.3.12.1 LEITUNGEN IM UNTERGESCHOSS LOSCHEN

1. Markieren Sie im Untergeschoss alle Trinkwasserleitungen bis zur ersten
Steigleitung.

2. Driicken Sie ENTF (DEL).
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3.3.12.2 FRISCHWASSERSTATION SETZEN
1. Wechseln Sie im Fenster Leitungen/Objekte zur Registerkarte Trinkwasser.
[;D 2. Aktivieren Sie die Frischwasserstation.

3. Setzen Sie die Frischwasserstation in das Untergeschoss.

S
N

7=

3.3.12.3 TRINKWASSER KALT ANSCHLIESSEN

1. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasser kalt und deaktivieren Sie alle anderen
Medien.

71N 2. Schliessen Sie den Ubergabepunkt wie abgebildet an die Steigleitung fir
N Trinkwasser kalt an. Klicken Sie dabei auf den Bogen der Steigleitung, sobald
der Kreismauszeiger erscheint.

7

3. Schliessen Sie die Frischwasserstation an die Leitung fir Trinkwasser kalt an.

.

S
N
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3.3.12.4 ABSPERRARMATUR UND FILTER SETZEN

E 1. Setzen Sie eine Absperrarmatur in die horizontale Leitung fur Trinkwasser
kalt.

—

PR

=ﬁ= 2. Setzen Sie einen Filter in die horizontale Leitung fir Trinkwasser Kalt.

=

%—-{l—u—

3.3.12.5 ABSPERRARMATUR UND RUCKFLUSSVERHINDERER SETZEN

E 1. Setzen Sie eine Absperrarmatur in die vertikale Leitung zur
Frischwasserstation.

—

l;gzl 2. Setzen Sie einen Ruckflussverhinderer in die vertikale Leitung zur
Frischwasserstation.

-
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3.3.12.6 TRINKWASSER WARM ANSCHLIESSEN

7IN 1. Schliessen Sie die Frischwasserstation wie abgebildet an den Bogen der
N Steigleitung fir Trinkwasser warm an.

7

%—{% ' ¥

2. Berechnen Sie das Teilprojekt.

v Die Berechnung weisst keine Fehler auf. In einigen Méarkten kénnen
Warnungen angezeigt werden.

3.3.12.7 SICHERHEITSVENTIL SETZEN

o Das Sicherheitsventil miissen Sie nur setzen, falls dieses bei der Berechnung nicht
automatisch hinzugeftigt wurde.

ﬂﬂ » Setzen Sie ein Sicherheitsventil zwischen die Frischwasserstation und den
Ruckflussverhinderer in die vertikale Leitung fir Trinkwasser kalit.

T

3.3.13 WARMWASSERZIRKULATION

Um die Warnungen zur Uberschreitung der Ausstosszeit fiir warmes Trinkwasser
zu beseitigen, wird die Planung mit einer Warmwasserzirkulation ergénzt.

3.3.13.1 WARMWASSERZIRKULATIONSLEITUNG ZEICHNEN

1. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasserzirkulation warm und deaktivieren
Sie alle anderen Medien.

Leitungen/Objekte -

I Trinkwasser ‘ Abwasser [ Heizung |

Leitungen

~ 2. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.
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3. Klicken Sie auf die Frischwasserstation und zeichnen Sie die
Warmwasserzirkulationsleitung wie abgebildet bis hinter die Steigleitungen.

I N
@e ]

4. Ziehen Sie die Warmwasserzirkulationsleitung bis in das 2. Obergeschoss und
knapp Uber die Leitung fiir Trinkwasser warm.

- =—==3
3 ¥ 1.

o] |
I_. ) 1 I
E @ 'l
S | D S J ¥
1 I,
[ ¥
'l
T T : I
| S .
R — al
1y

5. Klicken Sie in die Zeichenfldche und bestatigen Sie die Abfrage der
Leitungseigenschaften mit OK.

6. Ziehen Sie die Leitung nach links und klicken Sie auf die horizontale Leitung fiir
Trinkwasser warm.
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7. Geben Sie im Fenster Horizontale Leitung trennen im rechten Feld
Leitungslange den Wert 0,10 m ein und bestétigen Sie mit OK.

[ Horizontale Leitung trennen X

i

Leitungslénge: 040 : 010 E m

Richtungsénderungen 90° 0. 0 : Stk

v/ Gesamtlinge konstant halten

[ ok | [ Abbrechen |

8. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWH-C mit OK.

- peesaa)

¥ 9 I

AN T

I__ ) l-

® @ |

=371 7 rfT-~—-—=-=-= J | I

7

10. Ziehen Sie die Leitung horizontal bis vor die Steigleitungen des rechten
Gebaudestrangs und klicken Sie in die Zeichenflache.

11. Geben Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH-C im Feld Lange (L) den
Wert 10,0 m ein und bestatigen Sie mit OK.
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12. Schliessen Sie die Zirkulationsleitung auf die gleiche Weise wie die
Zirkulationsleitung im linken Gebaudestrang an die Leitung fir Trinkwasser
warm im 2. Obergeschoss an.

E====="7
¥ i X
-1 ]
¥ T B |
.1
I if e
.1
il
.1
il
i.: (- — J
o
[

E 13. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v Die Berechnung weisst keine Fehler auf. In einigen Méarkten verlangt die
Berechnung eine Zirkulationspumpe.
f f

o o e e ey

3.3.13.2 ZIRKULATIONSPUMPE UND ABSPERRVENTILE SETZEN

1. Setzen Sie eine Zirkulationspumpe in die horizontale Leitung
G . . - .
Trinkwasserzirkulation warm im Untergeschoss.
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2. Setzen Sie zwei Geradesitzventile rechts und links neben die
Zirkulationspumpe.

3. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v Die Berechnung weisst keine Fehler auf.

3.3.14 KELLERINSTALLATION VERVOLLSTANDIGEN

3.3.14.1 HEIZKESSEL SETZEN
1. Wechseln Sie im Fenster Leitungen/Objekte zur Registerkarte Heizung.

B 2. Setzen Sie einen Heizkessel in das Untergeschoss.

3.3.14.2 RUCKLAUFLEITUNG ANSCHLIESSEN

1. Aktivieren Sie das Medium Riicklauf und deaktivieren Sie das Medium
Vorlauf.

Leitungen/Objekte r & X

| Trinkwasser I Abwasser ‘ Heizung ‘

Leitungen
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.ﬂ’ 2. Zeichnen Sie eine Ricklaufleitung von der Frischwasserstation zum
Heizkessel.

3.3.14.3 VORLAUFLEITUNG ANSCHLIESSEN

1. Aktivieren Sie das Medium Vorlauf und deaktivieren Sie das Medium
Rucklauf.

Leitungen/Objekte r & X

| Trinkwasser I Abwasser ‘ Heizung ‘

Leitungen

.p" 2. Zeichnen Sie eine Vorlaufleitung von der Frischwasserstation zum Heizkessel.

3. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v In der Meldungsliste erscheint die Warnung, dass keine Umwéalzpumpe

angeschlossen wurde. Diese Warnung wird im nachsten Abschnitt
behoben.

3.3.14.4 UMWALZPUMPE SETZEN

1. Aktivieren Sie das Medium Riicklauf und deaktivieren Sie das Medium
Vorlauf.

Leitungen/Objekte -
| Trinkwasser l Abwasser | Heizung

Leitungen

2. Aktivieren Sie die Umwalzpumpe.
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3. Setzen Sie die Umwaélzpumpe in die Ricklaufleitung.

4. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v Die Berechnung weisst keine Fehler auf.

3.3.15 EINLIEGERWOHNUNG

Die Installation im Untergeschoss wird abschliessend mit den Objekten und
Leitungen der Einliegerwohnung erganzt. Dabei kommt eine Abwasserhebeanlage
zum Einsatz, welche Abwésser auf die hdhere Leitungslage der
Abwasserleitungen im Keller beférdert.

3.3.15.1 OBJEKTE SETZEN
1. Wechseln Sie im Fenster Leitungen/Objekte zur Registerkarte Abwasser.

2. Setzen Sie eine Abwasserhebeanlage in das Untergeschoss.

I

3. Wechseln Sie zur Registerkarte Trinkwasser.
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4. Setzen Sie im Untergeschoss rechts neben die Abwasserhebeanlage ein WC,
einen Waschtisch und eine Kichenspilile.

fe

3.3.15.2 OBJEKTE VERBINDEN
1. Markieren Sie alle Objekte in der Einliegerwohnung.

2. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Objekte und wéhlen
Sie im Kontextmeni Unverbundene Objekte verbinden.
v Das Fenster Leitungseigenschaften erscheint und zeigt alle verfligbaren
Medien.

3. Geben Sie fur das Medium Abwasser im Feld Leitungslage (ab
Rohfussboden) den Wert 0,00 m ein.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Einstellungen fiir alle folgende
Leitungen libernehmen.

B Leitungseigenschaften x
| Trinkwasser kalt (PWC)
Lange (L) 100 2'm
Leitungslage (ab Rohfussboden): 210 2'm
Richtungsénderungen 90 0 25tk
| Trinkwasser warm (PWH)
Lange (L) 100 2/ m
Leitungslage (ab Rohfussboden): 210 2 m
Richtungsénderungen 90 0% stk
v Abwasser
Lange (L) 100 2'm
Leitungslage (ab Rohfussbodien):
| oofm
Richtungsinderungen 45 0 25tk
Richtungsénderungen 90 0% stk
' Eigenschaften fur alle folgende Leitungen dbemehmen
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5. Bestéatigen Sie mit OK.
v Geberit ProPlanner verbindet die markierten Objekte.

ol

3.3.15.3 OBJEKTE AN STEIGLEITUNGEN ANSCHLIESSEN

1. Schliessen Sie die Leitungen fir Trinkwasser kalt und Trinkwasser warm
wie abgebildet an die Steigleitungen im Untergeschoss an. Achten Sie dabei
auf den Kreismauszeiger.

_\.r_"_‘________

2. Schliessen Sie die Leitung fir Abwasser wie abgebildet an die Sammel-/
Grundleitung an. Wahlen Sie dabei fur die horizontale Leitung eine
Leitungslage (ab Rohfussboden) von 2,10 m.

| P B

E 3. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v In der Meldungsliste erscheint die Meldung, dass die

Abwasserhebeanlage Uber das Dach entliftet werden muss. Dazu fligen
Sie im nachsten Abschnitt eine Dachdurchfliihrung ein.
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3.3.15.4 DACHDURCHFUHRUNG SETZEN
1. Wechseln Sie im Fenster Leitungen/Objekte zur Registerkarte Abwasser.
_‘,H"" 2. Aktivieren Sie die Dachdurchfiihrung.
3. Setzen Sie die Dachdurchfiihrung in die Installationseinheit 2. OG rechts.

4. Aktivieren Sie das Medium Liiftung und verbinden Sie die
Abwasserhebeanlage in der Einliegerwohnung mit der Dachdurchfihung im

2. OG rechts.
f f
{ 1
i G R I o VPR -
: |% @ " 3‘= i
: B T ]
! — 1 :
II :
}
.
: T C“_‘"_ __ Ll ﬁl ------------- w;?f """"""" 8
A [ % . =] A
h L ik :

28 m

(]
=

E 5. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v Die Berechnung weisst keine Fehler auf.
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3.4 EINZELZAPFSTELLENSYSTEM

In diesem Planungbeispiel wird die Erstellung eines Einzelzapfstellensystems
beschrieben.

Lerninhalte in diesem Kapitel:

Projekt erstellen

Projekteinstellungen anpassen
Objekte setzen

Verteiler setzen

Ubergabepunkt setzen

Leitungen fUr Trinkwasser zeichnen
Leitungen anpassen

Wasserzahler und Absperrarmaturen setzen
Objekte verbinden

Installation testen
Installationseinheiten kopieren
Kellerverteilung planen

Zirkulation planen

Gartenventile und Waschkiiche planen

Nachdem Sie alle Planungsschritte durchgefiihrt haben, soll die Installation wie
folgt aussehen:

f
8

s =

& LT ORI e 7T T e Ry gl &

LT R e T e 9 Ry 7L

R 1,

o Die Darstellung kann je nach Markt abweichen.
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3.4.1 TEILPROJEKT UMBENENNEN

Geberit ProPlanner benennt Teilprojekte automatisch nach dem jeweiligen Typ.
Damit Sie unterschiedliche Teilprojekte, z. B. mehrere Gebaude im gleichen
Projekt, besser planen und unterscheiden kdnnen, benennen Sie das Teilprojekt
um.

1. Klicken Sie im Projektfenster mit der rechten Maustaste auf das Teilprojekt und
wahlen Sie im Kontextmenli Umbenennen.

Projekt

Projektdaten Sndern

Teilprojekte

Bezeichnung Anzahl

:._ Srher na 1 ﬁ
®  Entfernen

[® Kopieren
B Einfugen

= Umbenennen h

2. Geben Sie die Bezeichnung Einzelzapfstellensystem ein und bestatigen Sie
mit der Eingabetaste.

3.4.2 GEBAUDE UND BERECHNUNGSEINSTELLUNGEN ANPASSEN

Vor Beginn der Planung passen Sie die Gebaudegrdsse, die Einbausituation der
einzelnen Geschosse sowie die Berechnungseinstellungen fiir Trinkwasser und
Abwasser an.

3.4.2.1 GEBAUDEGROSSE FESTLEGEN
Zu Beginn der Planung wird die Grosse des Gebaudes festgelegt.
FIFH 1. Blenden Sie das Fenster Gebaude ein.

Klicken Sie auf den Link Gebaude- und Berechnungseinstellungen.
v Das Fenster Gebaude- und Berechnungseinstellungen erscheint.

3. Belassen Sie die Anzahl der Gebdudestrénge bei 2, die Anzahl der
Obergeschosse bei 3, die Anzahl der Untergeschosse bei 1 und die Anzahl
der Dachgeschosse bei 0.
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4. Klicken Sie auf Ubernehmen.

[ Gebaude- und Berechnungseinstellungen a X

Gebaude | Abwasser | Trinkwasser | Heizung

Gebiude

Dachgeschosse: < Stk

e
HE

wmll=||w|le

3 a g =
Geschoss 2 Geschoss 2 -
stk

Gebsudestrang 1 Gebzudestrang 2
Geschoss 1 Geschoss 1

X q .
Geschoss 0 Geschoss 0

Geschoss -1

Standardeinstellungen.. ~ Schliessen

3.4.2.2 GEBAUDE, GESCHOSSE UND INSTALLATIONSEINHEITEN WAHLEN

Das Gebaude im Fenster Gebdude besteht aus Geschossen, Gebaudestrangen
und Installationseinheiten.

Um das Gebédude zu wahlen, klicken Sie auf einen der Pfeile an den Ecken des

Gebéudes.

Gebaudestrang 1 Gebaudestrang 2
Geschoss 2 Geschoss 2

Gebdudestrang 1 Gebdudestrang 2
Geschoss 1 Geschoss 1

Gebdudestrang 1 Gebiudestrang 2
Geschoss 0 Geschoss 0

Geschoss -1

Um ein Geschoss zu wéhlen, klicken Sie auf einen der Pfeile links oder rechts
neben dem Geschoss.

@ Gebaudestrang 1 Gebsudestrang 2 @
Geschoss 2 Geschoss 2

Um eine Installationseinheit zu wahlen, klicken Sie auf die Installationseinheit.

o Durch Driuicken der Taste STRG (CTRL) kénnen Sie mehrere
Installationseinheiten oder Geschosse gleichzeitig wéhlen.
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3.4.23

INSTALLATIONSEINHEITEN BENENNEN

1.
2.

Markieren Sie die Installationseinheit Geschoss -1.

Geben Sie im Bereich Beschriftung im Feld Bezeichnung als Beschriftung fir
das Untergeschoss UG ein.

I . I Deckenstarke:
_ reElatensEnhet
Bezeichnung:

Beschriftung mit Geb&udestrang und Geschoss bei vorhandener
Bezeichnung ausblenden

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Beschriftung mit Gebaudestrang und
Geschoss bei vorhandener Bezeichnung ausblenden, um die vorgegebene
Beschriftung auszublenden.

Benennen Sie auf diese Weise alle weiteren Installationseinheiten wie folgt:

2. 06 links 2. 0G rechts
1. 0G links 1. OG rechts
EG links EG rechts

uG

3.4.2.4 BERECHNUNGSEINSTELLUNGEN FUR TRINKWASSER ANPASSEN

94

Bevor Sie mit der Planung beginnen, missen Sie im Fenster Gebaude- und
Berechnungseinstellungen die Einstellungen flir das Sortiment und fur die
Dimensionierung des Rohrleitungsnetzes festgelegen.

Die Einstellungen im Fenster Gebaude- und Berechnungseinstellungen gelten
flr das gesamte Geb&aude mit allen Geschossen und Installationseinheiten. Bei
Bedarf kdnnen Sie fir einzelne Geschosse und Installationseinheiten abweichende
Eigenschaften festlegen. Die Einstellungen des Gebaudes sowie die Einstellungen
anderer Geschosse und Installationseinheiten bleiben dabei erhalten. Fir dieses
Planungsbeispiel werden flir das Untergeschoss abweichende Einstellungen
festgelegt.

1.
2.

Wabhlen Sie die Registerkarte Trinkwasser.

Waéhlen Sie im Bereich Materialermittlung im Feld Einbausituation den
Eintrag Durchschleifinstallation.

Materialermittiung

Einbausituation: T-Stiick-Installation v

Sortiment: T-Stick-I
. Durchschleffinstallation

Sortiment fir Mepla Metallverbundrohr: s
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3. Klappen Sie die erweiterten Einstellungen im Feld Sortiment auf und wéhlen

Sie PushFit Polybutenrohr fir alle Leitungen vom Typ Stockwerksleitung

und Ausstossleitung.

Materialermittlung

Einbausituation: Durchschleifinstallation

Sortiment: v ;[

Sortiment fiir Mepla Metallverbundrahr: -1
Sortiment fiir Edelstahlrohr: 14521 CrMoTi-Stahl v [
Sertiment fir PushFit Metallverbundrohr: M [
Sortiment fiir PushFit Polybutenrohr: Rolle (mit Schutzrohr)  ~ [
Alternativsortiment fiir grosse Durchmesser: Mapress Edelstahl

Alternativsortiment zu PushFit: Mepla -
Bevorzugte Anschlussdose fir PushFit: 60° e

Fur Richtungsanderungen bei biegbaren Systemrohren auch fur kleine
Durchmesser Fittings verwenden

+ Kleinstmaglichen Durchmesser verwenden

Minimale Anschlussnennweite DN 15 fir bestimmte Verbraucher:

Befestigungsart

Hausanschlussleitung (PWC):
Verteilungsleitung (PWC):
Verteillungsleitung (PWH):
Verteilungsleitung (PWH-C):
Verteilungsleitung (MPW):
Steigleitung (PWC):
Steigleitung (PWH):
Steigleitung (PWH-C):
Steigleitung (NPW):

Mepla
Mepla
Mepla
Mepla
Mepla
Mepla
Mepla
Mepla
Mepla

Horizontale Leitungen: v

Vertikale Leitungen: v

Schliel

Stockwerksleitung (PWC):
Stockwerksleitung (PWH):
Stockwerksleitung (PWH-C):
Stockwerksleitung (NPW):
Ausstossleitung (PWC):
Ausstossleitung (PWH):
Ausstossleitung (NPW):

PushFit Polybutenrohr
PushFit Polybutenrohr

PushFit Polybutenrohr

PushFit Polybutenrohr

PushFit Polybutenrohr

PushFit Polybutenrohr

PushFit Polybutenrohr ¥

Ringleitung (PWC):
Ringleitung (PWH):
Ringleitung (NPW):

Mepla
Mepla
Mepla

Falls die Einstellung PushFit Polybutenrohr in Inrem Markt nicht verflgbar ist,
verwenden Sie fur Stockwerksleitungen und Ausstossleitungen die Einstellung

PushFit Metallverbundrohr.

4. Klappen Sie im Bereich Befestigungsart die erweiterten Einstellungen im Feld

Horizontale Leitungen auf und wéhlen Sie Einbetoniert fiir alle Leitungen

vom Typ Stockwerksleitung und Ausstossleitung.

Befestigungsart

Horizontale Leitungen:

Wertikale Leitungen:

il

Berechnung

Mutzungsart:

Gleichzeitigkeitsfaktor (fir benutzerdefinierte Nutzu...

Leitungslage (ab Rohfussboden):
Maximale Fliessgeschwindigkeit (v max):

Umgebungstemperatur:

Wohngebaude

Hausanschlussleitung (PWC): | Auf Putz
Verteilungsleitung (PWC): Auf Putz
Verteilungsleitung (PWH): Auf Putz
Verteilungsleitung (PWH-C): | Auf Putz
Verteilungsleitung (NPW): Auf Putz
Steigleitung (PWC): Auf Putz
Steigleitung (PWH): Auf Putz
Steigleitung (PWH-C): Auf Putz

Steigleitung (NPW): Auf Putz

Stockwerksleitung (PWC): Einbetoniert

Stockwerksleitung (PWH): Einbetoniert
Stockwerksleitung (PWH-C): | Einbetoniert
Stockwerksleitung (NPW): Einbetoniert
Ausstossleitung (PWC): Einbetoniert
Ausstossleitung (PWH): Einbetoniert

Ausstossleitung (NPW): Einbetoniert

Ringleitung (PWC):
Ringleitung (PWH):

Ringleitung (NPW):

Unter Putz in Wand
Unter Putz in Wand

Unter Putz in Wand

o Falls die Einstellung Einbetoniert in Inrem Markt nicht verfigbar ist, verwenden

Sie fur Stockwerksleitungen und Ausstossleitungen die Einstellung Unter Putz in

Boden.
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5. Markieren Sie das Untergeschoss.

Q ve ®

6. Wabhlen Sie fur das Untergeschoss im Bereich Materialermittlung im Feld
Einbausituation den Eintrag T-Stiick-Installation.

7. Wabhlen Sie im Bereich Befestigungsart fir alle horizontalen Leitungen im
Feld Horizontale Leitungen die Einstellung Auf Putz.

Befestigungsart

Horizontale Leitungen: w

Vertikale Leitungen: Keine
Unter Putz in Boden
Unter Putz in Wand
Auf Putz I
Einbetoniert be

8. Klicken Sie auf Schliessen, um die Einstellungen zu {lbernehmen.

3.4.3 OBJEKTE SETZEN

3.4.3.1 VERWENDETE SYMBOLE EINSTELLEN

Im Modul Schemaplanung kénnen Objekte als Bildsymbole oder Normsymbole
dargestellt werden. In diesem Planungsbeispiel werden die Normsymbole
verwendet.

. = | Jo FC
H v W = v 8

[

Darstellung der Objekte als Bildsymbole (links) und Normsymbole (rechts)

1. Klicken Sie im Menii Schemaplanung auf Moduleinstellungen.
v Das Fenster Moduleinstellungen erscheint.

2. Wabhlen Sie im Bereich Symboldarstellung die Einstellung Normsymbole.

Symboldarstellung

Bildsymbole

"%Normsymha le

3. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellung zu Gbernehmen.

3.4.3.2 OBJEKTE SETZEN

Am Anfang der Installation werden in der Installationseinheit 2. OG links die
Objekte Klchenspile, Waschtisch, WC und Badewanne gesetzt. Dabei wird
jeweils das Standardobjekt der Baumstruktur verwendet.

g * Mit dem Mausrad kénnen Sie die Planung in der Zeichenflache zoomen.

+ Mit gedriickten Mausrad kénnen Sie die Planung in der Zeichenflache
verschieben.

96 Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung



. GEBERIT PLANUNGSBEISPIELE SCHEMAPLANUNG
EINZELZAPFSTELLENSYSTEM

o 1 Aktivieren Sie im Fenster Leitungen/Objekte im Bereich Objekte die
Kichensplle.

2. Setzen Sie die Klchensplile in die Installationseinheit 2. OG links und driicken
Sie ESC.

3. Setzen Sie auf die gleiche Weise die folgenden Objekte von links nach rechts
neben die Kiichensplle. Achten Sie beim Setzen der Objekte auf einen
vergrdsserten Abstand zwischen den beiden WCs, um spéter Verteiler,
Steigleitungen und Fallleitungen zeichnen zu kénnen.

2,06 rechts

2,06 links

* Dusche
Waschtisch
* WC

- WC

» Badewanne
Waschtisch
Waschtisch

T o9 g
°% — D §

2,06 links

 Bei Bedarf kénnen Sie die Installationseinheiten vergréssern oder verkleinern,
indem Sie auf eine Wandseite klicken und diese mit gedrickter Maustaste
nach links oder rechts ziehen.

» Beachten Sie, dass dies keine Auswirkungen auf reale LaAngen und Werte hat,
da die Zeichnung nicht massstablich ist.

o In Méarkten mit Berechnung nach DIN 1988-300 kénnen Sie Objekte zu
Nutzungseinheiten zusammenfassen (siehe ,Nutzungseinheiten“, Seite 135).

3.4.4 UBERGABEPUNKT SETZEN

Der Ubergabepunkt ersetzt z. B. den Hauswasseranschluss und den
Warmwasserspeicher und dient als Berechnungsstartpunkt. Eine Installation lasst
sich so auf einfache Weise friihzeitig prifen und berechnen, bevor eine komplette
Kellerverteilung erstellt ist.

EE 1. Aktivieren Sie den Ubergabepunkt.
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2. Setzen Sie den Ubergabepunkt in das Kellergeschoss.

[EEr e ul — 5 5

ey @
7 b oo % e
- =" 0 o —

2,06 finks
2. 0G rechts

1. 0G rechts

1. 06 links

EG rechts

EG links

[
55

3. Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.4.5 VERTEILER SETZEN

1. Aktivieren Sie die Medien Trinkwasser kalt und Trinkwasser warm.

Leitungen/Objekte

I‘ Trinkwasser ‘ Abwasser [ Heizung |

Leitungen

[— 2. Klappen Sie die Baumstruktur des Verteilers auf und wéhlen Sie unter
Mehrfach-Verteiler oder TW-Verteiler einen PushFit Verteiler.

E 5

&9 Hauswasser Verteiler

4 Gwd Mehrfach-Verteiler
4 I3 Konventionelle Montage
&7 Mepla Stockwerksverteiler
&+ PushFit Verteiler an Decke (Schalungskasten manuell zufiigbar)

&2 PushFit Verteiler in Wand R."erteilers,chra nk manuell zufugbar)

@ Verteiler PushFit mit Gradls/l\g—f-\b sperrventil

& Verteiler PushFit mit Gradsitz-Absperrventil und Einstrahlwasserzahler

3. Dricken Sie die Taste Z, um den Verteiler zu spiegeln.

[Eﬂ'
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4. Setzen Sie den Verteiler fir Trinkwasser kalt zwischen den beiden WCs in die
Installationseinheit.

5. Setzen Sie den Verteiler fir Trinkwasser warm leicht nach rechts versetzt
Uber den Verteiler fir Trinkwasser kalt. Driicken Sie dabei bei Bedarf erneut
die Taste Z, um den Verteiler zu spiegeln.

(] |ﬁ (]

=] e =]

6. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.4.6 VERTEILERANSCHLUSSLEITUNGEN UND STEIGLEITUNGEN
ZEICHNEN

~ 1. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

{lr%m 2. Klicken Sie nacheinander auf den Eingangsport des Verteilers fir Trinkwasser
o kalt und des Verteilers fir Trinkwasser warm.
m )
|., -
P Y
=] i =]

3. Ziehen Sie die Leitungen horizontal nach rechts und klicken Sie in die
Zeichenflache.

AUER oo T @ ) oo fwiw ()|
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4. Geben Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWC und im Fenster
Leitungseigenschaften PWH im Feld Lange (L) den Wert 1,00 m ein und
wahlen Sie als Befestigungsart die Einstellung Unter Putz in Wand.

B Leitungseigenschaften PWC

Ausrichtung

X

=

Horizontal  Vertikal

Leitungseigenschaften

7]
7]
GV
7]

Lange (L): 100 2
Befestigungsart: Unter Putz in Wand
Leitungstyp: -
Leitungslage (ab Rohfusshoden): 040 2
Mennweite (DM): w
Sortiment: v

Richtungsdnderungen 90%: 0

Bestehende Leitung

m

m

Stk

[ ok |[ Abbrechen |

5. Bestétigen Sie jeweils mit OK.

o Viele Werte im Fenster Leitungseigenschaften werden automatisch berechnet.
Basis flr die Berechnungen sind die Einstellungen in den Gebaude- und
Berechnungseinstellungen.

« Berechnete Werte werden mit dem Symbol Wert berechnen s}
gekennzeichnet.

* Manuell gednderte Einstellungen erscheinen fett und das Symbol Wert

benutzerdefiniert [ wird blau hinterlegt.

Andern Sie die Werte im Fenster Leitungseigenschaften nur in Ausnahmeféllen
und prifen Sie bei Bedarf die Einstellungen in den Gebéaude- und
Berechnungseinstellungen.

6. Ziehen Sie die Leitungen bis in das Untergeschoss.
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7. Klicken Sie in das Untergeschoss.

8. Bestétigen Sie die Fenster Leitungseigenschaften PWC und
Leitungseigenschaften PWH jeweils mit OK.

9. Ziehen Sie die Leitung nach links (iber den Ubergabepunkt und klicken Sie in
die Zeichenflache.

10. Bestétigen Sie die Fenster Leitungseigenschaften PWC und
Leitungseigenschaften PWH jeweils mit OK.

11. Klicken Sie auf den Ubergabepunkt.

=

12. Bestétigen Sie die Fenster Leitungseigenschaften PWC und
Leitungseigenschaften PWH jeweils mit OK.

13. Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

e .o
,
A ~ ~ <> &
H % | e S s %
g °%- | 8
8 T ! s
y
]

14. Driicken Sie die Taste H, um die Leitungsbeschriftungen zu deaktivieren.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung 101



PLANUNGSBEISPIELE SCHEMAPLANUNG B GEBERIT
EINZELZAPFSTELLENSYSTEM

3.4.7 LEITUNG VERSCHIEBEN

Um in der spéateren Planung die Leitung fir Trinkwasser kalt nicht zwischen der
Trinkwasserzirkulationsleitung und der Leitung fur Trinkwasser warm
einzuschliessen, wird die senkrechte Leitung fir Trinkwasser warm verschoben.
Die tatsachlichen L&ngen der benachbarten Leitungen werden dadurch nicht
beeinflusst.

1. Klicken Sie auf die senkrechte Leitung fir Trinkwasser warm und halten Sie
die linke Maustaste mindestens 1 Sekunde gedrickt, ohne dabei die Maus zu
bewegen.

v Alle verbundenen Leitungen und Anschlusspunkte, die in der gleichen
Flucht liegen, werden erfasst und kdnnen gemeinsam verschoben werden.

%
|_ ke
ﬁl

2. Verschieben Sie die erfassten Leitungen und Anschlusspunkte mit gedrtckter
linker Maustaste oder den Pfeiltasten der Tastatur nach rechts.
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3.4.8

3.4.8.1

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Schemaplanung
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WASSERZAHLER UND ABSPERRARMATUREN SETZEN

WASSERZAHLER SETZEN
1. Wabhlen Sie folgenden Wasserzéhler: Stockwerkswasserzéhler.

‘(3‘ Stc-ckwerlE—Wasserzéhler
(E) Wasserz.ik‘%r Trinkwasser

» Um ein Objekt in eine Leitung setzen zu kénnen, missen das Medium des
Objekts und das Medium der Leitung Ubereinstimmen. Ein Objekt fir
Trinkwasser kalt kann nur in eine Leitung flr Trinkwasser kalt eingefligt
werden.

 Falls Sie mehrere Medien aktiviert haben, kénnen Sie durch Driicken der
Tabulatortaste das Medium des einzufugenden Objekts wechseln.

2. Fihren Sie den griinen Wasserzahler mit der Maus auf die griine Leitung fir
Trinkwasser kalt, bis die Leitung blau erscheint.

3. Klicken Sie, um den Wasserzédhler auf die griine Leitung fir Trinkwasser kalt
Zu setzen.
v Das Fenster Horizontale Leitung trennen erscheint.

[ Horizontale Leitung trennen ®

L 1o

e sl

Leitungslange: 050 - 050 - m

Richtungsanderungen 90% [ 07 Stk

~ Gesamtldnge konstant halten

ok | | Avbrechen

Falls das Medium des Objekts nicht mit dem Medium der Leitung lbereinstimmt,
erscheint keine Abfrage zur Leitungstrennung. Sie haben somit die Kontrolle, dass
ein Objekt auf der richtigen Leitung platziert wurde.
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4. Bestéatigen Sie das Fenster Horizontale Leitung trennen mit OK.

5. Setzen Sie den roten Wasserzahler auf die rote Leitung fiir Trinkwasser
warm.

6. Bestatigen Sie das Fenster Horizontale Leitung trennen mit OK.

f-@------ 9
* —{®

7. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.4.8.2 ABSPERRARMATUREN SETZEN
IEI 1. Wahlen Sie folgende Absperrarmatur: Geradesitzventil.

ﬁ :

|£ Absperrventil mit RY
&5 Drosselventil

P Geradesitzventil
f Kugelha k

£ Schragsitzventil

.o gl] nterputz Absperrventil

2. Setzen Sie die griine Absperrarmatur rechts neben den Wasserzahler auf die
grine Leitung fiir Trinkwasser kalt und bestéatigen Sie das Fenster
Horizontale Leitung trennen mit OK.

3. Setzen Sie die rote Absperrarmatur rechts neben den Wasserzahler auf die
rote Leitung fir Trinkwasser warm und bestatigen Sie das Fenster
Horizontale Leitung trennen mit OK.

o[- o3 - -
i i

4. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.
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3.4.9

3.4.9.1
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OBJEKTE VERBINDEN

In Geberit ProPlanner kénnen Sie Objekte einzeln oder mehrere Objekte
gleichzeitig miteinander verbinden. In den folgenden Schritten werden Sie die
Objekte in der rechten Halfte der Installationseinheit einzeln verbinden. In der
linken Halfte der Installationseinheit werden mehrere Objekte gleichzeitig
miteinander verbunden.

» Der Mauszeiger signalisiert, ob eine Verbindung an der aktuellen Position
moglich ist und ob an einem Objekt oder an einem Port angeschlossen wird.

» Die Farbe des Mauszeigers signalisiert, welches Medium angeschlossen wird.

""" l
R —

&

Ix
%

ra
L|d
O
[ Fﬁ
o\ T
1
1
|
1
|
1
1
1
1
&
7N

Mauszeiger bei Anschluss an einem Objekt (links, Rechteck-Mauszeiger) und bei
Anschluss an einem Port (rechts, Kreismauszeiger)

Falls Sie beim Zeichnen einer Leitung darauf achten missen, dass Sie direkt an
einen Port anschliessen und der Kreismauszeiger aktiv sein muss, wird dies in
dieser Schulungsunterlage durch ein entsprechendes Symbol in der Medienfarbe
signalisiert.

Fahy ) FaAN FaAY
N7 N7 7 \7

OBJEKTE EINZELN VERBINDEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Medien Trinkwasser kalt und Trinkwasser warm
aktiviert sind.

Leitungen/Objekte

[ Trinkwasser | Abwasser | Heizung

Leitungen

2. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

3. Klicken Sie auf den letzten Waschtisch und ziehen Sie die Leitung zum zweiten
Waschtisch.

~F

Sre—o. @

4. Klicken Sie auf den zweiten Waschtisch.

5. Geben Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWC und im Fenster
Leitungseigenschaften PWH im Feld Lange (L) jeweils den Wert 1,00 m ein.
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11.
12.

13.

Bestétigen Sie jeweils mit OK.

Ziehen Sie die Leitungen auf den Verteiler fir Trinkwasser kalt und klicken
Sie auf den freien Abgangsport des Verteilers.
P[] - Dad- = -

{%—E—m—: [ =R S~ ~

Geben Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWC im Feld Lange (L) den
Wert 3,00 m ein.

Bestétigen Sie mit OK.

. Ziehen Sie die Leitungen auf den Verteiler fir Trinkwasser warm und klicken

Sie auf den freien Abgangsport des Verteilers.

Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWH mit OK.
Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

.

Verbinden Sie auf die gleiche Weise die Badewanne und das WC mit den
Verteilern. Wahlen Sie dabei folgende Leitungslangen:

* Badewanne: 2,00 m
« WC:1,00m
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3.4.9.2 MEHRERE OBJEKTE GLEICHZEITIG VERBINDEN
1. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.
f g
2. Klicken Sie auf das WC.

3. Halten Sie die UMSCHALTTASTE (SHIFT) gedriickt und klicken Sie
nacheinander auf den Waschtisch, die Dusche und die Kiichensplle.

7N 4. Lassen Sie die UMSCHALTTASTE (SHIFT) los und klicken Sie auf den freien
Abgangsport des Verteilers fir Trinkwasser kalt.

v Nacheinander erscheint das Fenster Leitungseigenschaften PWC fir das
WC, den Waschtisch, die Dusche und die Kiichensplile.

B Leitungseigenschaften PWC X

U

Durchschleifen

Ausrichtung

Leitungseigenschaften

e [k
Befestigungsart: v
Leitungstyp:

Leitungslage (ab Rohfussboden): 010 T m
Nennweite (DN): v
— ] Sortiment: v —
Richtungsénderungen 90°: 0 2 stk
Bestehends Leitung ———]
ok | [ abbrechen |

Um zu sehen, fir welches Objekt das Fenster Leitungseigenschaften PWC gilt,
kénnen Sie die Fenster Leitungseigenschaften PWC zur Seite schieben.
Geberit ProPlanner markiert das jeweils zugehorige Objekt in der Zeichnung.

5. Wabhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWC flr die Objekte folgende
Leitungsléngen:
e WC:1m
» Waschtisch: 2 m
* Dusche:3 m
» Klchenspile: 2 m

6. Bestatigen Sie jeweils mit OK.

GWA
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In 7. Kilicken Sie auf den freien Abgangsport des Verteilers fiir Trinkwasser warm.
I v Nacheinander erscheint das Fenster Leitungseigenschaften PWC fiir den
Waschtisch, die Dusche und die Kiichensplile.
8. Wabhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH flr die Objekte folgende
Leitungsléngen:

e Waschtisch: 2 m
e Dusche: 3 m
» Klchenspule: 2 m

9. Bestétigen Sie jeweils mit OK.

10. Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

GWA

Falls Anschlussleitungen an einem Verteiler untbersichtlich Gbereinander liegen,

g kénnen Sie diese entflechten. Dazu kénnen Sie im Kontextmeni des Verteilers
die Funktion Anschlussleitungen entflechten aufrufen und die Leitungen von
Geberit ProPlanner neu verteilen lassen.

3.4.10 INSTALLATION PRUFEN

Bevor die Installationseinheit kopiert wird, lassen Sie die Installation berechnen.
Eine Berechnung sollten Sie auch dann anstossen, falls Sie Anderungen in lhrer
Planung vorgenommen haben.

Nach jeder Berechnung wird ein Bericht im Fenster Meldungsliste angezeigt. Der
Bericht enthalt Berechnungsfehler, Warnhinweise und Informationen. Durch Klick
auf eine Fehlermeldung wird das entsprechende Element in der Zeichnung rot
markiert.

Nach der Berechnung dirfen im Fenster Meldungsliste keine Fehler angezeigt
werden.

E » Klicken Sie in der Symbolleiste auf Teilprojekt berechnen oder driicken Sie
die Taste F5.

v Die Installation wird berechnet. Eventuelle Informationen, Warnungen und
Fehler werden in der Meldungsliste angezeigt.

Anweisung
asserinstallationen W3 2013 bertcksichtigt.

rschritten (7405 > 15,0 5).

gt.

Die Berechnung wurde erfolgreich abgeschlossen (06.06.2018 14:06).

© Meldungsliste | [ Hydraulikliste

o In einigen Méarkten werden Warnungen zur Ausstosszeit in der Registerkarte
Trinkwasser angezeigt. Diese werden spéater durch Einfligen einer
Trinkwasserzirkulation behoben.
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3.4.11 BESCHRIFTUNGEN

Sie haben die Mdglichkeit, Beschriftungen fiir Leitungen und Objekte
einzublenden. Dabei kénnen Sie flr einzelne Leitungstypen die Anzeige wéhlen,
z. B. Nennweite und Aussendurchmesser. Ausserdem kdnnen Sie die Darstellung
der Beschriftungen anpassen.

3.4.11.1 BESCHRIFTUNGEN EINBLENDEN
» Dricken Sie die Taste H, um die Beschriftungen wieder einzublenden.
3.4.11.2 LEITUNGSBESCHRIFTUNGEN ANPASSEN

1. Klicken Sie im Menii Schemaplanung auf Moduleinstellungen.
v Das Fenster Moduleinstellungen erscheint.

2. Klicken Sie auf Leitungsbeschriftungen.

3. Wabhlen Sie im Feld Objekttyp den Eintrag Trinkwasser.

o Sie kdénnen die Leitungsbeschriftung fiir jeden Leitungstyp separat anpassen. Falls
Sie keinen Leitungstyp wahlen, werden die Einstellungen fiir alle Leitungstypen
Ubernommen.

4. Klappen Sie das erste MenU im Bereich Beschriftung auf und wahlen Sie den
Eintrag Nennweite (DN).

Beschriftung:

] R

B Aussendurchmesser (d) ~
5_ .
Teilstrecke (TS)
Mennweite (DN) [
Lag

Sortiment

o + Durch Klick auf das Symbol [§ bzw. EL kénnen Sie der Beschriftung beliebig
viele Felder horizontal oder vertikal hinzuftigen.

* Durch Klick auf das Symbol =% bzw. # kénnen Sie beliebig viele Felder
horizontal oder vertikal I16schen.

5. Deaktivieren Sie die Kontrollkdstchen Aussenrahmen zeichnen und
Trennlinien zwischen den Zellen zeichnen.

Aussenrahmen zeichnen

[] Trennlinien zwischen den Zellen zeichnen
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6. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

v Die Trinkwasserleitungen wurden mit den Nennweiten, die
Abwasserleitungen mit dem Aussendurchmesser beschriftet.

2 210

3.4.11.3 BESCHRIFTUNGEN VERSCHIEBEN UND UBERFLUSSIGE BESCHRIFTUNGEN
AUSBLENDEN

Um eine bessere Ubersicht zu erhalten, kdnnen Sie die Beschriftungen
verschieben und Uberflissige Beschriftungen ausblenden.

1. Klicken Sie auf eine Beschriftung und ziehen Sie die Beschriftung mit
gedrlckter linker Maustaste an die gewtnschte Position.

2. Markieren Sie eine Beschriftung und driicken Sie ENTF (DEL), um die
markierte Beschriftung auszublenden.

3. Verschieben Sie alle Beschriftungen, sodass sie gut lesbar sind und blenden
Sie Uberflissige Beschriftungen aus.

Q Markierte Beschriftungen kénnen Sie auch mit den Pfeiltasten der Tastatur
verschieben.

Sie kénnen die Beschriftung fir jede Leitung oder jedes Objekt separat
einblenden und ausblenden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine
Leitung und wahlen Sie im Kontextmeni Beschriftung ausblenden bzw.

Beschriftung einblenden.
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3.4.12 INSTALLATIONSEINHEIT MIT OBJEKTEN IN UMGEKEHRTER
REIHENFOLGE EINFUGEN

Nachdem Sie die Trinkwasserleitungen in der ersten Installationseinheit geplant
haben, kénnen Sie diese in die gegenlberliegende Installationseinheit kopieren.
Die Objekte sollen dabei in umgekehrter Reihenfolge eingefiigt werden. Somit
mussen Sie nicht jede Installationseinheit einzeln planen.

Planungsfehler und Beschriftungspositionen werden beim Kopieren der
Installationseinheit Gbernommen. Kopieren Sie daher nur fehlerfreie und fertig
gezeichnete Installationseinheiten.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Installationseinheit 2. OG links
und wahlen Sie im Kontextmeni Installationseinheit kopieren.

2. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste in die Installationseinheit 2. OG rechts
und wahlen Sie im Kontextmeni Einfligen in umgekehrter Reihenfolge.
v Der Inhalt der kopierten Installationseinheit hdngt in umgekehrter
Reihenfolge am Mauszeiger.

—

3. Kilicken Sie in die Installationseinheit 2. OG rechts, um die Objekte und
Leitungen zu platzieren.
v Der Inhalt der kopierten Installationseinheit wurde in umgekehrter
Reihenfolge eingeflgt.

i

L R LT O 0 e I e 9 Ry gl R

—
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4. Verbinden Sie im Untergeschoss die Steigleitungen mit den
Trinkwasserleitungen. Wéhlen Sie als Lange (L) jeweils den Wert 10,00 m.

L R LY e v YT T e 9 e Tl R

J

E 5. Berechnen Sie das Teilprojekt.

6. Passen Sie die Positionierung der Beschriftungen in beiden
Installationseinheiten im 2. Obergeschoss an.

3.4.13 LEITUNGSLAGE ANPASSEN

Die horizontalen Trinkwasserleitungen wurden im Untergeschoss auf einer
beliebigen H6he gezeichnet. Um dies zu korrigieren und damit die Steigleitungen
im Untergeschoss in der richtigen Lange dargestellt werden, wird die Leitungslage
angepasst.

1. Ziehen Sie mit gedrlckter linker Maustaste ein Auswahlrechteck auf, sodass
alle Leitungen und Objekte im Untergeschoss ausgewahlt werden.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Leitungen und wéhlen
Sie im Kontextmen( Leitung auf Leitungslage setzen.

v Die Leitungen werden auf die berechnete Leitungslage gesetzt.
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3.4.14 GESCHOSS KOPIEREN

i
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Nachdem die Planung im 2. Obergeschoss abgeschlossen ist, kénnen Sie den
Inhalt dieses Geschosses in die anderen Geschosse kopieren.

1. Blenden Sie das Fenster Gebaude ein.

Markieren Sie im Fenster Gebdude das 2. Obergeschoss, indem Sie auf den

Pfeil neben dem Geschoss klicken.

2. 0G links

@

2. OG rechts

G
[

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das markierte Geschoss und wéahlen
Sie im Kontextmenu Kopieren.

4. Markieren Sie das 1. Obergeschoss.
5. Halten Sie die UMSCHALTTASTE (SHIFT) und markieren Sie das

Erdgeschoss.

v Beide Geschosse sind ausgewahlt.

1. 0G links

1. 0G rechts

EG links

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Geschosse und
wahlen Sie im Kontextmen( Einfiigen.
v Die Inhalte des 2. Obergeschosses wurden in die beiden Geschosse

eingefigt.
R T O 9o T e ¥ PRI T R
L R LT R e T T e 9 CRe Tl R
LT R v e v PR Tl R

J

E 7. Berechnen Sie das Teilprojekt.
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3.4.15 KELLERVERTEILUNG

Zum Testen der Installation haben Sie die Trinkwasserverteilung im Gebaude mit
dem Ubergabepunkt simuliert. Jetzt wird die Verteilung im Keller mit den
notwendigen Objekten geplant.

Die Objekte in der Kellerverteilung werden in folgender Reihenfolge gesetzt:

» Hauswasseranschluss
» Verteiler

* Filter

» Wasserzahler

* Ruckflussverhinderer
* Absperrarmatur

» Wassererwarmer

3.4.15.1 UBERGABEPUNKT LOSCHEN

Um die Kellerverteilung setzen zu kdnnen, missen Sie zunéchst den
Ubergabepunkt und alle Trinkwasserleitungen bis zur ersten Steigleitung lI6schen.

1. Markieren Sie im Untergeschoss den Ubergabepunkt und alle
Trinkwasserleitungen bis zur ersten Steigleitung.

2. Driicken Sie ENTF (DEL), um den Ubergabepunkt und alle
Trinkwasserleitungen vom Ubergabepunkt bis zu den Steigleitungen zu
I6schen.

3.4.15.2 HAUSWASSERANSCHLUSS SETZEN UND DRUCK ANPASSEN
T 1. Aktivieren Sie den Hauswasseranschluss.

2. Setzen Sie den Hauswasseranschluss in das Untergeschoss.

- --®
©

GWA (oo .
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3. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hauswasseranschluss und
wahlen Sie im Kontextmeni Eigenschaften.

v Das Fenster Hauswasseranschluss erscheint.
5. Wabhlen Sie die Registerkarte PWC.

6. Aktivieren Sie Benutzerdefinierter Druck am Ausgang und wéhlen Sie
6 000 hPa bzw. 600 kPA.

7. Bestéatigen Sie lhre Einstellungen mit OK.

3.4.15.3 VERTEILER SETZEN

1. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasser kalt und deaktivieren Sie das Medium
Trinkwasser warm.

Leitungen/Objekte v ax

I Trinkwasser ‘ Abwasser [ Heizung |

Leitungen

[— 2. Wabhlen Sie folgenden Verteiler: Hauswasserverteiler > Konventionelle
Montage > Verteilbatterie mit DRV.

m -

4 59 Hauswasser Verteiler

4 k9 Konventionelle Montage

=@ Hauptwasserverteiler chne DRV

Ee? Verteilbatterie mit DRV

&wd Verteilbatterie, 2 Abgange fir manuelle Materialzuordnung

=7 Verteilbatterie, 3 Abginge fur manuelle Materialzuordnung

&wd Verteilbatterieventil, 1 Abgang fiir manuelle Materialzuordnung

&= Verteilbatterieventil, 1 Abgang mit Sicherheitsgruppe (handelsiblich)
Ewd Mehrfach-Verteiler

Falls dieser Verteiler in Inrem Markt nicht verfligbar ist, verwenden Sie einen
normalen Kellerverteiler bzw. Hauptverteiler.

3. Setzen Sie den Verteiler in das Untergeschoss.
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4. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

GWA

3.4.15.4 WASSERERWARMER SETZEN
@ 1. Aktivieren Sie den Wassererwarmer.

2. Setzen Sie den Wassererwarmer in das Untergeschoss.

a

3. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.4.15.5 TRINKWASSER KALT ANSCHLIESSEN
.ﬂ’ 1. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

2. Kilicken Sie auf den Hauswasseranschluss und ziehen Sie die Leitung nach
oben.

P

-

20

3. Kilicken Sie in die Zeichenflache und bestatigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWC mit OK.

4. Ziehen Sie die Leitung nach rechts und klicken Sie in die Zeichenflache.

D

-

2l
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5. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

6. Ziehen Sie die Leitung nach unten und klicken Sie in die Zeichenflache.

5

7. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

-

71N 8. Ziehen Sie die Leitung nach rechts und klicken Sie auf den Eingangsport des
N Verteilers.

St [
ST

9. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

-

10. Ziehen Sie die Leitung vom Verteiler nach oben und klicken Sie in die
Zeichenflache.

>

11. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

-

71N 12, Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts und klicken Sie auf den Port der
N Steigleitung fir Trinkwasser kalt.

13. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.
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I 14, Klicken Sie auf den Verteilerabgangsport und zeichnen Sie eine Leitung nach
oben, bis auf eine Hohe liber dem Wassererwérmer.

=

20

15. Klicken Sie in die Zeichenflache und bestéatigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWC mit OK.

16. Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts bis Uber den Wassererwarmer
und klicken Sie in die Zeichenflache.

-

20

17. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK
18. Ziehen Sie die Leitung nach unten und klicken Sie auf den Wassererwarmer.

19. Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

3.4.15.6 OBJEKTE SETZEN

Bevor Sie die Objekte in die Leitungen setzen, lassen Sie die Planung berechnen.
Die Berechnung wird fehlschlagen, da die PHW-Leitungen noch nicht
angeschlossen sind. Allerdings wird durch die Berechnung die Fliessrichtung der
Leitungen ermittelt. Dadurch werden die einzufiigenden Leitungsobjekte
automatisch korrekt gedreht.

Q Bei Bedarf kénnen Sie die Leitungsobjekte durch Driicken der Taste L oder R
manuell drehen.
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E 1. Berechnen Sie das Teilprojekt.

2. Setzen Sie neben den Verteiler in die Leitung Trinkwasser kalt von rechts
nach links folgende Objekte. Lassen Sie zwischen Filter und Wasserzahler
einen grésseren Abstand:
 Druckminderer (nur, falls keine Verteilerbatterie mit DRV gesetzt wurde)

« Filter

» Wasserzédhler (Hauswasserzéhler)
» Ruckflussverhinderer

* Absperrarmatur (Geradsitzventil)

3. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.4.15.7 LEITUNGEN ANPASSEN

Im Folgenden werden alle Objekte und Leitungen auf eine einheitliche Héhe
gesetzt und die Lange zwischen den Objekten vereinheitlicht.

1. Markieren Sie die Leitung vor dem Absperrventil.

2. Halten Sie die UMSCHALTTASTE (SHIFT) gedriickt und markieren Sie die
Leitung vor dem Verteiler.
v Alle Leitungen und Objekte zwischen den beiden Objekten werden
ausgewahlt.

o]

W

0
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Falls Objekte mit mehreren Fliesswegen verbunden sind, kann durch erneutes
Klicken mit gedriickter UMSCHALTTASTE (SHIFT) zwischen den Fliesswegen

gewechselt werden.

3. Dricken Sie die Taste ALT und die Eingabetaste gleichzeitig, um das Fenster

Eigenschaften zu 6ffnen.

4. Geben Sie im Feld Lange (L) den Wert 0,50 m und im Feld Leitungslage (ab
Rohfussboden) den Wert 1,00 m ein.

[ Eigenschaften

Objekt| Trinkwasser

Lange (L):
Befestigungsart:

Leitungstyp:

Leitungslage (ak Rehfussboden):

a >

Filter: | Verbindung (5)

050 = m

[ 100 5] m

5. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu tbernehmen.

o Andern Sie die berechneten Werte im Fenster Eigenschaften nur in
Ausnahmeféllen und prifen Sie bei Bedarf die Einstellungen in den Gebaude-
und Berechnungseinstellungen.

3.4.15.8 TRINKWASSER WARM ANSCHLIESSEN

1. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasser warm und deaktivieren Sie das

Medium Trinkwasser kalt.

f 2. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

3. Klicken Sie auf den Wassererwarmer und ziehen Sie die Leitung nach oben.

=+
1
1
1
'y

I e AR
Him <+

21

¥

4. Klicken Sie in die Zeichenfldche und bestatigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWH mit OK.
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5. Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts und verbinden Sie die Leitung mit
der Steigleitung fir Trinkwasser warm.

7. Berechnen Sie das Teilprojekt.

v Durch die Berechnung wurden automatisch ein Ruckflussverhinderer und
ein Sicherheitsventil generiert.

o Falls Sie keine Verteilerbatterie mit DRV verwendet haben, werden der
Riickflussverhinderer und das Sicherheitsventil nicht automatisch generiert. Im
Fenster Meldungsliste erscheinen Warnungen zu fehlenden Objekten. Fligen Sie
in diesem Fall den Riickflussverhinderer und das Sicherheitsventil manuell ein
und lassen Sie die Planung erneut berechnen.
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3.4.16 WARMWASSERZIRKULATION

3.4.16.1

122

Bei der Berechnung der Installation erscheinen in der Meldungsliste Warnungen
zur Uberschreitung der Ausstosszeit flir warmes Trinkwasser. Um diese
Warnungen zu beseitigen, wird die Planung mit einer Warmwasserzirkulation
erganzt.

WARMWASSERZIRKULATIONSLEITUNG ZEICHNEN

1.

Aktivieren Sie das Medium Trinkwasserzirkulation und deaktivieren Sie alle
anderen Medien.

Leitungen/Objekte i

I Trinkwasser ‘ Abwasser [ Heizung |

Leitungen
A

Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

Kicken Sie auf den Wassererwdrmer und ziehen Sie die Leitung bis Uber die
vorhandenen Leitungen nach oben.

! 7I

1 .

! |

1 .

L

(i !

R Tt 280 i
b

Klicken Sie in die Zeichenflache und bestéatigen Sie das Fenster
Leitungseigenschaften PWH-C mit OK.

Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts bis hinter die Steigleitungen und
klicken Sie in die Zeichenflache.

mi
i (o 24
I

6. Bestatigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWH-C mit OK.
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Ziehen Sie die Steigleitung bis in das 2. Obergeschoss und knapp Uber die
Leitung fiir Trinkwasser warm.

N
rrrery o) Dedk - - 5

e

Klicken Sie in die Zeichenflache und bestéatigen Sie die Abfrage der
Leitungseigenschaften mit OK.

Ziehen Sie die Leitung nach links und klicken Sie auf die horizontale Leitung fir
Trinkwasser warm.

T et

—m34l>tﬂ—‘

|

. Geben Sie im Fenster Horizontale Leitung trennen im rechten Feld

Leitungslange den Wert 0,10 m ein und bestatigen Sie mit OK.

E Horizontale Leitung trennen X
Leitungslange: 0,15 : 0,10 E m

Richtungsdnderungen 90° 0. 0

v/ Gesamtlinge konstant halten

[ ok | [ Abbrechen |

Geben Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH-C im Feld Lénge (L) den
Wert 0,10 m ein und wahlen Sie als Befestigungsart die Einstellung Unter
Putz in Wand.

] Leitungseigenschaften PWH-C X

1]

Horizontal  Vertikal

Ausrichtung

o—0

Leitungseigenschaften

Lange (L) 010 2 m
Befestigungsart: Unter Putz in Wand *
[B17] Leitungstyp: v
-ﬂ Leitungslage (ab Rohfussboden): 040 - m
[il#| Mennweite (DN): v
517 sortiment: v

Richtungsdnderungen 90%: 0 I stk

Bestehende Leitung
ok | [ Abbrechen
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Andern Sie die berechneten Werte im Fenster Leitungseigenschaften nur in
Ausnahmeféallen und prifen Sie bei Bedarf die Einstellungen in den Gebéaude-

und Berechnungseinstellungen.

12. Bestétigen Sie die Einstellungen mit OK.

® z_

I 13, Klicken Sie im Untergeschoss auf den Bogen der linken Zirkulationsleitung und
ziehen Sie die Leitung horizontal bis zum rechten Geb&udestrang.

P o - o)
— I ¢ = == |, S =
: [ | 7 f-;.,“ Q.T § - s
. 1 Iy | (] I )
= = = | = LI_ - 4'_”_

g

|-._._.
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14. Klicken Sie in die Zeichenflache.

15. Geben Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH-C im Feld Lange (L) den
Wert 10,00 m ein und bestatigen Sie mit OK.

16. Ziehen Sie die Steigleitung bis in das 2. Obergeschoss und klicken Sie unter
dem Bogen in die Leitung fur Trinkwasser warm.

E 18. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v In der Meldungsliste erscheint der Fehler, dass die Lange der vertikalen
Leitung nicht berechnet werden kann. Dies wird im néchsten Abschnitt
behoben.

Meldungsliste :

|. Trinkwasser € | Abwasser « | Heizung «

Meldung Anweisung

3 Die Lange der vertikalen Leitung kann nicht berechnet werden. Setzen Sie die
Lange von Hand.
@ Die Berechnung ist fehlerhaft und wurde abgebrochen (28.03.2019 13:48).

® Meldungsliste | [ Hydraulikliste

3.4.16.2 LEITUNGSLANGE ANPASSEN

1. Klicken Sie auf die Fehlermeldung in der Meldungsliste, um die betroffene
Leitung zu identifizieren.

]
:
:

it i

Mhebumagaliste: i
| Trinkwasser @ | Abwasser « | Heizung
Meldung
[»2 | |DieLinge demi;ﬁkalen Leitung kann nicht berechnet werden. Setzen Sie die Linge von Hand.
© Die Berechnung #t fehlerhaft und wurde abgebrochen (14.06.2018 13:47).
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2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitung und wéahlen Sie im
Kontextmenu Eigenschaften.

3. Andern Sie die Lénge (L) der Leitung auf 0,10 m und bestatigen Sie mit OK.
E 4. Berechnen Sie das Teilprojekt erneut.

v Alle Leitungen kdnnen nun berechnet werden, allerdings verlangt die
Berechnung nun eine Zirkulationspumpe.
3.4.16.3 ZIRKULATIONSPUMPE SETZEN
Im Folgenden flgen Sie die notwendige Zirkulationspumpe ein.
1. Berechnen Sie das Teilprojekt.
2. Aktivieren Sie die Zirkulationspumpe.
3.

Setzen Sie die Zirkulationspumpe Uber den Wassererwarmer in die
Warmwasserzirkulationsleitung und bestétigen Sie das Fenster Vertikale

Leitung trennen mit OK.

|
|
)=
-
il

SEEEEEE
™

fil¥
21

4. Dricken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

E 5. Berechnen Sie das Teilprojekt.
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3.4.16.4

[

3.4.17

3.4.17.1

3.4.17.1.1

=y
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ZIRKULATIONSREGULIERVENTIL SETZEN

Falls die Berechnung nach dem Einfligen der Zirkulationspumpe ein
Zirkulationsregulierventil verlangt, figen Sie dieses im Untergeschoss ein.

1. Klicken Sie im Fenster Meldungsliste auf die Meldung zum
Zirkulationsregulierventil.

v Der betroffende Leitungsstrang wird angezeigt.
2. Aktivieren Sie das Zirkulationsregulierventil.

3. Setzen Sie das Zirkulationsregulierventil im Untergeschoss in den
betroffenen Leitungsstrang.

—_

4. Geben Sie im Fenster Vertikale Leitung trennen im unteren Feld
Leitungslange unten den Wert 0,10 m ein und bestétigen Sie mit OK.

5. Drilicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

6. Berechnen Sie das Teilprojekt.

Falls notwendig, kdbnnen Sie das Zirkulationsregulierventil mit den Tasten L oder
R in die korrekte Richtung drehen.

Falls noch Warnungen zur Ausstosszeit bestehen, kénnen diese evil. mit einer
Begleitheitzung behoben werden (siehe ,Begleitheizung®, Seite 138).

PLANUNG ABSCHLIESSEN

Zum Abschluss wird die Planung mit zwei Gartenventilen im Erdgeschoss und
einer Waschkiche im Untergeschoss erganzt.

GARTENVENTILE

GARTENVENTILE SETZEN

1. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasser kalt und deaktivieren Sie alle anderen

Medien.

2. Aktivieren Sie das Auslaufventil.
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3. Setzen Sie im Erdgeschoss jeweils links und rechts ein Gartenventil.

— —

GWA Qﬁ, GWA, eg‘b
| |

4. Drlcken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.4.17.1.2 EINZELABGANG SETZEN

1. Wahlen Sie in der Baumstruktur des Verteilers eine Verteilerbatterie mit 1
brerd Abgang.

E -

4 G Hauswasser Verteiler

4 Gx? Konventionelle Montage
=@ Hauptwasserverteiler chne DRV
& Verteilbatterie mit DRV
ke Verteilbatterie, 2 Abgange fiir manuelle Materialzuordnung

&w? Verteilbatterie, 3 Abgange fir manuelle Materialzuordnung

b Verteilbatterieventil, 'I[{'-‘xbgang fir manuelle Materialzuordnung

b Verteilbatterieventil, 1|/Ebgang mit Sicherheitsgruppe (handelsablich)
&7 Mehrfach-Verteiler

2. Setzen Sie den Verteiler im Untergeschoss zwischen Wasserzahler und Filter.

3. Bestétigen Sie das Fenster Horizontale Leitung trennen mit OK.
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3.4.17.1.3 VERTEILER SETZEN UND ANSCHLIESSEN

[— 1. Klappen Sie die Baumstruktur des Verteilers auf und wahlen Sie unter
Mehrfach-Verteiler oder TW-Verteiler einen PushFit Verteiler.

E -

@ Hauswasser Verteiler

4 5@ Mehrfach-Verteiler
4 5@ Kanventionelle Montage

& Mepla Stockwerksverteiler

=@ PushFit Verteiler an Decke (Schalungskasten manuell zufiigbar)

& PushFit Verteiler in Wand ﬂ."erteilerschra nk manuell zufigbar)
&=? Verteiler PushFit mit Gradls/l\g—;lbsperrventil

&7 Verteiler PushFit mit Gradsitz-Absperrventil und Einstrahlwasserzahler

2. Setzen Sie den Verteiler rechts oberhalb des Einzelabgangs.

—e

5,
"
s
L }—.—‘ N +
. ma

{
W

f 3. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.
I\ 4. Zeichnen Sie vom Einzelabgang eine Leitung nach oben und bestéitigen Sie
N/ das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK.

N/

7In 5. Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts und klicken Sie auf den
i Eingangsport des Verteilers.
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6.

7.

Geben Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWC im Feld Lange (L) den
Wert 0,10 m ein und bestatigen Sie mit OK.

Secl > Dr;ﬁ :']_

Pl
(&

Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

3.4.17.1.4 GARTENVENTILE ANSCHLIESSEN

.\P‘" 1.
2.

130

Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

Halten Sie die UMSCHALTTASTE (SHIFT) gedriickt und klicken Sie
nacheinander auf die beiden Gartenventile.

Lassen Sie die UMSCHALTTASTE (SHIFT) los und klicken Sie auf den
Verteiler.

v Nacheinander erscheint das Fenster Leitungseigenschaften PWC fir die
Gartenventile.

Geben Sie bei der Abfrage der Leitungseigenschaften PWC im Feld Lange
(L) jeweils den Wert 5,00 m ein.

Bestétigen Sie mit OK.

Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

Berechnen Sie das Teilprojekt.
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3.4.17.2 WASCHKUCHE

3.4.17.2.1 AUSGUSSBECKEN UND WASCHMASCHINE SETZEN

» Setzen Sie im Untergeschoss unter den rechten Geb&udestrang ein
Ausgussbecken und zwei Waschmaschinen.

¢
I

I
I
i I GWA | g .
£ ! ?
e i

— @ @

3.4.17.2.2 AUSGUSSBECKEN UND WASCHMASCHINEN VERBINDEN

Bisher haben Sie die einzeln Objekte manuell nacheinander verbunden. Im
Folgenden lassen Sie alle Objekte von Geberit ProPlanner automatisch verbinden.

1. Markieren Sie das Ausgussbecken und die beiden Waschmaschinen.

N
2. Klicken Sie mit der rechten Maustasten auf die markierten Objekte und wéhlen
Sie im Kontextmeni Unverbundene Objekte verbinden.

v Das Fenster Leitungseigenschaften erscheint und zeigt alle verfligbaren
Medien.
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3. Geben Sie fur das Medium Trinkwasser im Feld Lange (L) und im Feld
Leitungslage (ab Rohfussboden) jeweils den Wert 1,00 m ein.

4. Deaktivieren Sie das Medium Abwasser und aktivieren Sie das
Kontrollkastchen Eigenschaften fiir alle folgende Leitungen tibernehmen.

[ Leitungseigenschaften x
| Trinkwasser kalt (PWC)

e -
Leitungslage (ab Rohfussboden): 100 2 m

Richtungsanderungen 90% 0 7 stk

Abwasser

Lange (L) m

Leitungslage (ab Rohfusshoden): -
—
Richtungsénderungen 457 Stk

Richtungsanderungen 90% Stk

%E\genschaﬁen fur alle folgende Leitungen Gbernehmen

-

5. Bestéatigen Sie mit OK.
v Das Ausgussbecken und die Waschmaschinen wurden miteinander
verbunden.

°%

L]

.:l 0

3.4.17.2.3 WASCHKUCHE AN STEIGLEITUNGEN ANSCHLIESSEN

1. Stellen Sie sicher, dass das Medium Trinkwasser kalt aktiviert ist und alle
anderen Medien deaktiviert sind.

Leitungen/Objekte i

[ Trinkwasser | Abwasser | Heizung |

Leitungen
= -~
” 2. Aktivieren Sie die Funktion Leitung und klicken Sie auf das Ausgussbecken.

I
°1
=
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3. Ziehen Sie die Leitung vom Ausgussbecken weiter nach links, bis unter die
horizontale Anschlussleitung an die Steigleitung fir Trinkwasser kalt und
klicken Sie in die Zeichenflache. Wé&hlen Sie dabei im Fenster
Leitungseigenschaften PWC folgende Einstellungen:

* Leitungslange: 2,00 m
 Leitungslage: 1,00 m

Ziehen Sie die Leitung nach oben und klicken Sie auf die horizontale

Anschlussleitung an die Steigleitung fir Trinkwasser kalt.
I

R—.—;

8]

o9
— B

8

Geben Sie im Fenster Horizontale Leitung trennen im rechten Feld
Leitungslange den Wert 0,25 m ein und bestéatigen Sie mit OK.

Bestétigen Sie das Fenster Leitungseigenschaften PWC mit OK und driicken
Sie ESC, um die Funktion zu beenden.
I

os
— B

8

7. Aktivieren Sie das Medium Trinkwasser warm und deaktivieren Sie das
Medium Trinkwasser kalt.

Leitungen/Objekte i

| Trinkwasser ‘Ahwasser | Heizung |

Leitungen

&1

~ 8. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

9. Zeichnen Sie eine Leitung vom Ausgussbecken nach oben.
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10. Ziehen Sie die Leitung horizontal nach rechts und klicken Sie auf die
horizontale Anschlussleitung an die Steigleitung fir Trinkwasser warm.

R I——

.
1 w

8

s 11 Geben Sie im Fenster Horizontale Leitung trennen im rechten Feld
— Leitungslange den Wert 0,25 m ein und bestétigen Sie mit OK.

12. Aktivieren Sie im Fenster Leitungseigenschaften PWH die Ausrichtung
Horizontal und wéhlen Sie eine Leitungslange von 2,00 m.

13. Bestétigen Sie mit OK und driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

E 14. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Teilprojekt berechnen oder driicken Sie
die Taste F5, um das Teilprojekt zu berechnen.
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4 BESONDERE PLANUNGSSITUATIONEN

4.1 BESONDERE TRINKWASSER-
PLANUNGSSITUATIONEN

4.1.1 NUTZUNGSEINHEITEN

o Nutzungseinheiten stehen ausschliesslich in Markten mit Berechnung nach
DIN 1988-300 zur Verfligung.

Um Rohrdimensionen fiir Materialberechnungen zu optimieren, kénnen
verschiedene Sanitarapparate zu einer Nutzungseinheit zusammengefasst
werden. Nutzungseinheiten kdnnen fir einen Raum mit Entnahmestellen im
Wohngebéaude (z. B. Bad, Kliche) oder auch im Nichtwohngeb&ude (z. B. Bader im
Hotel oder Altenheim) definiert werden. Dabei wird immer von einer
wohnungsahnlichen Nutzung mit maximal zwei gleichzeitig gedffneten
Entnahmestellen ausgegangen.

4.1.1.1 NUTZUNGSEINHEITEN FESTLEGEN

Im folgenden Beispiel sollen ein Waschtisch, ein WC und eine Dusche zu einer
Nutzungseinheit zusammengefasst werden. Eine Kiichensplile soll eine zweite
Nutzungseinheit bilden. Die Objekte wurden bereits gesetzt und mit
Trinkwasserleitungen verbunden.

1. Dricken Sie die Taste STRG (CTRL) und klicken Sie nacheinander auf
Waschtisch, WC und Dusche, um die Objekte zu markieren.

2. Drlcken Sie die Taste ALT und die Eingabetaste gleichzeitig, um das Fenster
Eigenschaften zu 6ffnen.
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3. Wabhlen Sie im Fenster Eigenschaften die Registerkarte Trinkwasser.

[ Eigenschaften o X

Fiter: | Verbraucher (3)

Objekt | Abwasser | Trinkwasser

Wohngebaude

T-Stick-Installation

Bevorzugtes Anschlusssortiment: Rotguss

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Gehért zu einer Nutzungseinheit und
wahlen Sie im Feld Nutzungseinheit den Wert 1.

+ Gehért zu einer Nutzungseinheit

Nutzungseinheit: | 1 }%{

Bestétigen Sie mit OK.

Doppelklicken Sie auf die Kiiche und wahlen Sie im Fenster Klichenspiile die
Registerkarte Trinkwasser.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Gehért zu einer Nutzungseinheit und
wahlen Sie im Feld Nutzungseinheit den Wert 2.

+ Gehért zu einer Nutzungseinheit

Nutzungseinheit: | 2 }%‘

Bestétigen Sie mit OK.

Nutzungseinheiten gelten jeweils fir eine einzelne Installationseinheit und sind
nicht mit gleichnamigen Nutzungseinheiten in anderen Installationseinheiten
verknUpft.

4.1.1.2 NUTZUNGSEINHEITEN ANZEIGEN

Klicken Sie im Menii Schemaplanung auf Moduleinstellungen.
v Das Fenster Moduleinstellungen erscheint.

2. Klicken Sie im Fenster Moduleinstellungen auf Objektbeschriftungen.
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3. Klappen Sie das erste Menl im Bereich Beschriftung auf und wahlen Sie den

Eintrag Nutzungseinheit.
Beschriftung:

e .
5_ -
Objekttyp

Einbausituation

Artikelgruppe

Lange = Breite x Héhe
Hersteller

Modell
Nutzungseinheit
Wolumenstrom PWC

4. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu tibernehmen.

2
| 0
Bl —
[ 6,0 mm
L il I\
womm{}somm, _ N _ __ _ _ _ 16,6 mm ___,_] Bomm =

16,0 mm 16,0 mm

4.1.2 REGENBRAUSE

Um Hochleistungsduschen wie z. B. eine Regenbrause betreiben zu kénnen, muss
die erh6hte Wassermenge bei der Versorgung und der Entwasserung
berlcksichtigt werden.

Das folgende Beispiel geht von einer bestehenden und fehlerfrei berechneten

Anlage aus.
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dusche und wahlen Sie im
Kontextmen(i Eigenschaften.
2. Wabhlen Sie die Registerkarte Trinkwasser > Medienspezifisch.
3. Erhohen Sie den Mindestfliessdruck auf den flir das Produkt erforderlichen
Wert (z. B. 3 000 hPa /300 kPa).
4. Stellen Sie den resultierenden Volumenstrom (V) gemass Datenblatt der
Regenwasserdusche ein (z. B. 0,6 I/s).
Berechnung
Anschlusshéhe (ab Fertigfussbeden): 1,05 m
Valumenstrom (V): 0,60 = Ifs
Mindestfliessdruck (p fl min) kPa
| Volumenstrom in Sammelleitungen beriicksichtigen
5. Waébhlen Sie die Registerkarte Abwasser.
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6. Erhohen Sie den Anschlusswert (DU) auf den fiir das Produkt erforderlichen
Wert (z. B. 0,85 I/s).

Berechnung

Anschlusshéhe (ab Fertigfussboden): 007 m
Anschlusswert (DU} 0,85 l%' I/s
Anschlussnennweite: DN 60 v

Daverabfluss
v Bei der Berechnung wird die Dusche versorgungs- und
entwésserungsseitig mit grésseren Nennweiten angeschlossen.
7. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu tGbernehmen.

Trinkwasserseitig erfordern Hochleistungsduschen je nach Planungssituation
weitere Massnahmen (z. B. Druckerhéhungsanlagen, Druckminderer, separate
Anbindung mit héherem Druck). In den Planungsbeispielen dieser
Schulungsunterlage genligt es, die Anlage mit hdherem Druck zu betreiben.

8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckreduzierventil im
Untergeschoss und wéhlen Sie im Kontextmen( Eigenschaften.

9. Wabhlen Sie die Option Benutzerdefinierter Druck am Ausgang und geben
Sie einen Druck von 2 900 hPa / 290 kPa ein.

Druck am Ausgang

Voreingestellter Druck am Ausgang (400 kPa)
® Benutzerdefinierter Druck am Ausgang: 220,00 E kPa
Berechneter Druck am Ausgang (0 kPa)

10. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

4.1.3 BEGLEITHEIZUNG

o Begleitheizungen stehen nicht in allen Markten zur Verfigung.

Probleme mit zu langen Ausstosszeiten kdnnen eventuell mit einer Begleitheizung
geldst werden.

Beim Einsatz einer Begleitheizung werden die Leitungen zwischen
Zirkulationsendpunkt und Begleitheizungsendpunkt beheizt.

1. Aktivieren Sie die Begleitheizung.
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L% 2. Setzen Sie den Begleitheizungsendpunkt in die betroffene Leitung.

LR
QO
: / v v
_____ S o P
L

E 3. Berechnen Sie das Teilprojekt.
v Beheizte Leitungen werden anders dargestellt.

v @

N

o Beheizte Leitungen missen mit starkerer Warmedammung versehen werden.

4.2 BESONDERE ABWASSER-PLANUNGSSITUATIONEN

4.2.1 UMLUFTUNG

Einzelanschlussleitungen und Sammelanschlussleitungen mussen ab einer
bestimmten Lange bellftet werden. Geberit ProPlanner prift dies und zeigt einen
Fehler an, falls die maximale Lange von unbellfteten Einzelanschlussleitungen
oder unbeliufteten Sammelanschlussleitungen Uberschritten wird.

Meldungsliste :
|. Trinkwasser [Abwasser [x] [ Heizung |

Meldung Anweisung
Die maximale Lange fir unbeltftete Einzelanschlussleitungen (4 m) ist —
Uberschritten.
2 Die maximale Lange fir unbeliftete Sammelanschlussleitungen (10 m) ist

Uberschritten.
Das Befestigungsmaterial gilt fir einen Wand- oder Deckenabstand von 20
cm. Fir davon abweichende Abstinde missen andere Montageregeln
beachtet werden.

S Meldungsliste [& Hydraulikliste

o Im Planungsbeispiel , T-Stiick-Installation” kdnnen Sie eine entsprechende
Fehlermeldung herbeifiihren, indem Sie die Langen aller horizontalen Leitungen in
einer Installationseinheit auf 5 m einstellen.
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1. Klicken Sie auf die Fehlermeldung in der Meldungsliste, um die betroffene
Leitung zu identifizieren.

2. 0G links
[+]

Meldungsliste
Trinkwasser « | Abwasser © | Heizung +
Meldung
-. Die maximale Lange fiir unbeliiftete Enzelanschlu&sleitungen (4 m) ist liberschritten.

2 @ Die maximale Lange fur unbeliftete Sammelanschlussleitungen (10 m) ist Gberschritten.

Das Befestigungsmaterial gilt far einen Wand- oder Deckenabstand von 20 cm. Fdr davon aby
Die Berechnung wurde erfolgreich abgeschlossen (07.06.2018 08:50).

2. Aktivieren Sie das Medium Liftung.

Leitungen/Objekte

| Trinkwasser [ Abwasser I Heizung I

Leitungen

I E~
~ 3. Aktivieren Sie die Funktion Leitung.

4. Klicken Sie auf die letzte horizontale Leitung.

S e B
X ¥
® ¥
J"&:— — ¢ @7 ' R _ = i HJFJ '
g ! I
T I Tl ﬁ 'l
il
u Y S w— o
!i
5. Bestéatigen Sie das Fenster Horizontale Leitung trennen mit OK.
6. Zeichnen Sie die Leitung weiter nach oben und klicken Sie in die
Zeichenflache.
-+ e
! ¥
® ¥
Reiaats — @7 ' . = i HFJ '
4 — : |
E S ! | — j : I
1|
, ¥ EE=
3
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7. Zeichnen Sie die Leitung horizontal weiter und klicken Sie in eine Luftungs-
oder Abwasserleitung.

8. Wabhlen Sie flr dieses Beispiel im Fenster Leitungseigenschaften
Liftungsleitungen eine Lange (L) von 18,00 m.

9. Lassen Sie Ihre Planung erneut berechnen.

v Die Fehlermeldung wegen der unbelifteten Einzel- und
Sammelanschlussleitungen erscheint nicht mehr.

Meldungsliste

|. Trinkwasser [Abwasser v [Hazung v |
Meldung Anweisung

Das Befestigungsmaterial gilt fr einen Wand- oder Deckenabstand von 20 cm.
Fir daven abweichende Abstinde missen andere Montageregeln beachtet
werden.

Die Berechnung wurde erfolgreich abgeschlossen (07.06.2018 02:00).

© Meldungsliste | [ Hydraulikliste

4.2.2 UMGEHUNGSLEITUNG

Ab einer bestimmten Fallleitungshéhe dirfen am unteren Ende in einem
bestimmten Bereich keine Leitungen angeschlossen werden. In diesem Fall muss
eine Umgehungsleitung geplant werden. Geberit ProPlanner stellt sicher, dass
diese Regel nicht verletzt wird.

Meldungsliste

|- Trinkwasser ' [Abwasser a [ Heizung
Meldung

2 @ Beidiesem Anschluss an die Fallleitung muss eine Umgehungsleitung eingeplant werden.

o Im Planungsbeispiel , T-Stiick-Installation” kdnnen Sie eine entsprechende
Fehlermeldung herbeifihren, indem Sie zwei zusétzliche Obergeschosse
zwischen dem 1. Obergeschoss und dem 2. Obergeschoss einfligen. Markieren
Sie dazu im Fenster Gebaude das 1. Obergeschoss und wéahlen im Kontextmen(i
Gebaudestruktur -> Obergeschoss oberhalb einfligen.
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1. Klicken Sie auf die Fehlermeldung in der Meldungsliste, um das betroffene
Fallleitungsende zu identifizieren.

e U

Meldungsliste
| Trinkwasser " TAbwasser [x] l Heizung + ]

Meldung
. Bei diesemn Anschluss an die Fallleitung muss eine
© Bei diesem Anschluss an die Fallleitung muss eine

gmgnhungsleﬂung eingeplant werden.
gehungsleitung eingeplant werden.

2. Markieren Sie das T-Stlick oberhalb des Fallleitungsendes und driicken Sie die
Taste ENTF (DEL).

|
—
%

S N - ——-

N
1::_ 3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Verbindung herstellen.
4. Klicken Sie nacheinander auf die beiden unverbundenen Enden der Fallleitung.

| |

) i
—e2 —h

.
h — T —

5. Aktivieren Sie das Medium Abwasser.

Leitungen/Objekte i

| Trinkwasser ‘ Abwasser I Heizung I

Leitungen

H-lA
” 6. Klicken Sie auf Leitung.
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7. Klicken Sie in die horizontale Leitung nach der Fallleitung.

|
L

v Das Fenster Horizontale Leitung trennen erscheint.

8. Aktivieren Sie im Bereich Abstand nach links die Option Leitungslange und
geben Sie den Wert 2,00 m ein.

|1

9. Bestéatigen Sie die Einstellungen mit OK.

10. Ziehen Sie die Leitung nach links bis in die Ecke der Fallleitung und klicken Sie
in die Zeichenflache. Beachten Sie dabei, dass Sie nicht auf eine bestehende
Leitung oder ein bestehendes Formstiick klicken. Beim Klicken dirfen keine
Leitungen oder Formstiicke hervorgehoben sein.

v Das Fenster Leitungseigenschaften Abwasser erscheint.

11. Wéhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften Abwasser als Lange (L) den
Wert 2,00 m und als Leitungstyp die Umgehungsleitung.

[E Leitungseigenschaften Abwasser *

—| 1]

Horizontal  Vertikal

Ausrichtung

Leitungseigenschaften

Lange (L): 200 2 'm
Leitungstyp: Umgehungsleitung *

12. Bestétigen Sie die Einstellungen mit OK.
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13. Ziehen Sie die Leitung nach oben und klicken Sie oberhalb der
konfliktverursachenden horizontalen Sammelanschlussleitung in die Fallleitung.

i ni
[ W1

~ ——

v Das Fenster Leitungseigenschaften Abwasser erscheint.

14. Wéhlen Sie im Fenster Leitungseigenschaften Abwasser als Leitungstyp
die Umgehungsleitung und bestétigen Sie mit OK.

15. Driicken Sie ESC, um die Funktion zu beenden.

16. Doppelklicken Sie auf die Fallleitung.
1|

v Das Fenster Eigenschaften erscheint.

17. Andern Sie die Lange (L) der Leitung auf 2,00 m und bestétigen Sie mit OK.
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In  18. Klicken Sie auf das unverbundene Ende der konfliktverursachenden

i horizontalen Sammelanschlussleitung und ziehen Sie sie mit gedrlickter linker
Maustaste auf die Umgehungsleitung. Achten Sie dabei darauf, dass Sie direkt
auf das unverbundene Ende der Sammelanschlussleitung klicken.

i > i fp, — i —
Lo o ]
— — —

E 19. Lassen Sie lhre Planung erneut berechnen.

Fir Planungsbeispiel , T-Stlick-Installation” miissen Sie auch im zweiten
Gebaudestrang eine Umgehungsleitung planen, um die Fehlermeldung vollsténdig
zu beseitigen.

20. Verschieben Sie bei Bedarf die Umgehungsleitung.

LA

3

Falls Sie die in Geberit ProPlanner vorhandene Funktion Umgehungsleitung
zeichnen verwenden, wird der Leitungstyp automatisch gesetzt.
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4.2.3 ABWASSERHEBEANLAGE

Abwasserhebeanlagen sind bei KellerrAumen und anderen tiefliegenden
Installationseinheiten notwendig, die in héher gelegene Schmutzwasserkanéle
entwassert werden. Die Druckleitung der Abwasserhebeanlage muss oberhalb der
Ruickstauebene geplant und an die Sammel- oder Grundleitung angeschlossen
werden.

5 1. Platzieren Sie die Abwasserhebeanlage im Untergeschoss.

2. Zeichnen Sie die Abwasserleitung vertikal von der Abwasserhebeanlage bis
Uber die Ruckstauebene.

&—

8

e

3. Zeichnen Sie die Abwasserleitung horizontal weiter und wéahlen Sie eine
benutzerdefinierte Leitungslage (ab Rohfussboden) (oberhalbo Sammel-/

Grundleitung, z. B. 2,30 m).

—
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4. Schliessen Sie die Abwasserleitung an die Sammel-/Grundleitung an. Achten
Sie darauf, dass der anschlussfreie Bereich nach der Fallleitung freigehalten

wird.

[ =l
H

5

s

5. Schliessen Sie die zu entwassernden Objekte an die Abwasserhebeanlage an.
Verwenden Sie bei Bedarf eine benutzerdefinierte Leitungslage (ab
Rohfussboden) (z. B. 0,00 m).

@I
&

‘ i

6. Schieben Sie die Leitungen nach oben und die Abwasserhebeanlage nach
unten, um eine korrekte Visualisierung der Leitungen zu erreichen.

E 7. Berechnen Sie das Teilprojekt.

Geberit ProPlanner erkennt, ob eine Liftung erforderlich ist, da die
Abwasserhebeanlage zwischen Schwarzwasser (fakalienhaltigem Abwasser) und
Grauwasser (fékalienfreiem Abwasser) unterscheidet. Zum Beispiel ist bei
Anschluss eines WCs eine Liftung erforderlich, bei Anschluss einer Dusche nicht.

Fehlt die Liftung, erscheint eine Fehlermeldung in der Meldungsliste.
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8. Falls fur lhre Planung eine Liftung erforderlich ist, setzen Sie eine
Dachdurchfiihrung in das Obergeschoss und verbinden Sie die
Abwasserhebeanlage mittels einer Liftungsleitung mit der Dachdurchflhrung.

I} :l
'H;—hl\'
L %

V%
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5 FEHLERSUCHE

Falls bei der Berechnung Ihrer Planung Fehler auftreten sollten, bietet Geberit
ProPlanner verschiedene Wege, um die Fehlerquelle zu ermitteln.

5.1 LEITUNGSHERVORHEBUNG NUTZEN

Mit der Leitungshervorhebung kénnen Sie Leitungen, die bestimmte Kriterien
erflllen, mit einer dickeren Linienstarke hervorheben.

Um z. B. horizontale Leitungen zu finden, die als vertikale Leitungen berechnet
werden, kdnnen Sie wie folgt vorgehen.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Auswahl der Leitungshervorhebung und
wahlen Sie Vertikale Leitungen.

N 4 4 nec

Keine Hervorhebung

[

Vertikale Lijtu ngen

N =

Benutzerdefinierte Werte

=]

Unginstigster Fliessweg

v Alle als vertikal berechneten Leitungen werden mit einer dickeren Linie
hervorgehoben, alle als horizontal berechneten Leitungen werden normal
dargestellt.

v In diesem Beispiel werden zwei Leitungen falsch berechnet.

2. Korrigieren Sie im Fenster Leitungseigenschaften die Ausrichtung der
betroffenen Leitungen, um die Fehler zu beheben.

Auf diese Weise kdnnen Sie auch den ungtinstigen Fliessweg hervorheben oder
Leitungen mit irrtGmlich als benutzerdefiniert gesetzten Werten schnell erkennen.
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5.2 FLIESSWEG PRUFEN

Fliesswege und Zirkulationskreise kdnnen Sie mit der Hydraulikliste priifen. Die
Hydraulikliste enthéalt berechnete Werte z. B. zu Durchfluss, Fliessgeschwindigkeit
und Druckverlust.

m 1. Klicken Sie im Meni Ansicht auf Fenster und wahlen Sie Hydraulikliste.
2. Klicken Sie auf das Register Trinkwasser.

3. Markieren Sie einen Fliessweg in der Hydraulikliste.
v Der Fliessweg und das betreffende Objekt erscheinen fett.

i
= ' ,
i §
: 3
i !

Hydraulikliste

| Trinkwasser | Abwasser l Heizung

Fliesswege
FW  Verbraucher Installationseinheit Mutzungseinheit Medium pvers [nPa] Ap geo [hPa] Ap WZ [hPa]
7 WC 2. 0G links — PWC 4000,0 8857 2985
]
TS5  Medium Typ LIm] IV [fs] Vcontll/s] VWH [I/s] V max [I/s] DN
1 PWC  Verteilungsleitung 2,60 040 0,00 000 030 [/ bn1s

Weitere Informationen zu den Hydrauliklisten finden Sie in der Hilfe unter
Schemaplanung > Hydrauliklisten.
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5.3 BESCHRIFTUNGEN EINBLENDEN

Eine weitere Mdglichkeit ist das Anpassen und Einblenden der Beschriftungen.
Somit kdnnen Sie Leitungslédngen oder -durchmesser direkt in der Zeichnung

anzeigen lassen.
1. Driicken Sie die Taste H, um die Beschriftungen einzublenden.

DN 12

[ ]
DN 12

1 DN 100

DN 12 DN 12

2. Passen Sie Bedarf die in der Beschriftung angezeigten Informationen in den
Moduleinstellungen an, um z. B. statt des Durchmessers die Leitungsléange
oder weitere Werte einzublenden.

Weitere Informationen zu den Beschriftungen finden Sie in dieser
Schulungsunterlage (siehe ,Beschriftungen®, Seite 36) und in der Hilfe.
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6 TASTENKOMBINATIONEN

Mit Hilfe von Tastenkombinationen kénnen Sie schneller mit Geberit ProPlanner
arbeiten. Dabei stehen lhnen allgemeine Tastenkombinationen zur Verfigung und
Kombinationen, die fiir das jeweilige Modul gelten.

Lénderspezifische Tastenkombinationen sind nicht aufgefihrt, sie kénnen Gber die
Hotline der zustandigen Vertriebsgesellschaft erfragt werden.

Tastenkombinationen fur Tastaturen in der Schweiz (englische Tastatur) sind in

Klammern dargestellt.

Zusétzlich ist die Tastenkombination der jeweiligen Funktionen auch in den Menus

und den Tooltips in Klammern dargestellt.

6.1 ALLGEMEIN

Tastenkombination

Beschreibung

STRG +C Kopieren: Markierte Objekte in die Zwi-
(CTRL + C) schenablage kopieren

STRG + A Al K

(CTRL + A) es markieren

STRG (CTRL) gedriickt halten + LINKE
MAUSTASTE

Mehrere Objekte markieren

STRG + X Ausschneiden: Markierte Objekte entfer-
(CTRL + X) nen und in die Zwischenablage einfligen
STRG +V Einflgen: Objekte aus der Zwischenab-
(CTRL +V) lage einfligen
ENTF . . .
(DEL) Markierte Objekte I16schen
Rickschritttaste

Markierte Objekte I16schen
(Backspace)

Alt+Eingabetaste

Eigenschaften von markierten Objekten
offnen

ESC Abbrechen

F5 Aktives Teilprojekt berechnen
STRG + F5 I

(CTRL + F5) Alle Teilprojekte berechnen
F1 Hilfe aufrufen

F2 Umbenennen

STRG + O .
(CTRL + O) Bestehendes Dokument 6ffnen
STRG + S Speich

(CTRL + S) peichem

STRG + P

(CTRL + P) Drucken
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Tastenkombination

TASTENKOMBINATIONEN
SCHEMAPLANUNG

Beschreibung

STRG + Z .

(CTRL +2) Rickgangig machen
STRG +Y

(CTRL: Y) Wiederherstellen

Rechte Maustaste

Kontextmen( 6ffnen

+/- (im Nummernblock)

Hineinzomen, herauszoomen

MAUSRADCHEN gedriickt

Zeichenflache verschieben

MAUSRADCHEN drehen

Hineinzoomen, Herauszoomen

w

Hineinzoomen

S Herauszoomen
POS1
(HOME) Auf alle Objekte zoomen

6.2 SCHEMAPLANUNG

Tastenkombination

Voraussetzung

Beschreibung

In Zeichenflache hineinzoo-

+
men
i Aus Zeichenfladche herauszoo-
men
Auf Mauszeiger zoomen / auf
w L . <
definierte Ansicht vergrdssern
s Auf Mauszeiger zoomen / auf
definierte Ansicht verkleinern
R Markiertes Objekt Rechts drehen
L Markiertes Objekt Links drehen
X Markiertes Objekt Horizontal spiegeln
z Markiertes Objekt Vertikal spiegeln
Pfeiltasten Markiertes Objekt Objekt verschieben
p Leitung markiert Leitung auf Leitungslage set-
zen
Beschriftungen ein- und aus-
H
blenden
F9 Beschriftung markiert Beschriftungsplatzierung

zurlicksetzen

SHIFT + linke Maustaste

Leitungsweg zwischen zwei
Objekten markieren

SHIFT + linke Maustaste

Leitungszeichnen aktiv

Leitungszeichnen an mehre-
ren Objekten beginnen

STRG + SHIFT + linke
Maustaste
(CTRL + SHIFT + linke
Maustaste)

Leitungsweg zwischen mehre-
ren Objekten markieren
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T-STUCK-INSTALLATION

7 PLANUNGSBEISPIELE IM UBERBLICK

7.1 T-STUCK-INSTALLATION
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7.2 DURCHSCHLEIFINSTALLATION
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EINZELZAPFSTELLENSYSTEM

7.3 EINZELZAPFSTELLENSYSTEM
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