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UBER DIESES DOKUMENT
ZEICHEN UND SYMBOLE

1 UBER DIESES DOKUMENT

Diese Schulungsunterlage kénnen Sie sowohl wahrend der Schulung verwenden
als auch danach zur Wiederholung des Gelernten.

Anhand von Planungsbeispielen lernen Sie Schritt fir Schritt den Umgang mit
Geberit ProPlanner.

Die Themen im Uberblick:

» Benutzeroberflache mit Symbolleisten
» Planungsbeispiele
» Tastenkombinationen

1.1 ZEICHEN UND SYMBOLE

In der Schulungsunterlage werden folgende Zeichen und Symbole verwendet:

Symbol

Bezeichnung

Bedeutung

Verweis auf weiterflihrende Informationen zum

Q Info Thema in der Hilfe oder einer anderen Schu-
lungsunterlage
Q Ti Tipp fir eine einfachere oder bessere Vorgehens-
PP weise
o o Grundlegende Information zu einer Vorgehens-
Hinweis .
weise
Handlungsanleitung, die nur aus einem Hand-
| 4
Handlung lungsschritt besteht
1.
2 Handlungsanleitung mit mehreren Schritten
v’ Resultat Resultat eines Handlungsschritts

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe, die Sie Gber das Meni Hilfe oder

die Taste F1 aufrufen konnen.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme
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FENSTER POSITION HINZUFUGEN

2 BENUTZEROBERFLACHE

Nachdem Sie ein neues Projekt mit dem Modul Installationssysteme angelegt
haben, erscheint folgendes Fenster:

]
1 A @9 W& B 8
[ Position hinzufugs ] —
Positionsbezeichnung: I 2

2 Anzahl; 1

RE— — 9
3
4 il . :
5 Eis

10
6 S« - e
7 % Asistenten und Einstellngen | (D Anikeiformssesss 11
£ 4 Germany © Deutsch (Deutschland) M 4422007442200 Q geberituisualstudio.com

1 Allgemeine Symbolleiste (siehe ,Allgemeine Symbolleiste”, Seite 9)
2 Fenster Position hinzufiigen
3 Bereich Positionselemente
4  Leistungsverzeichnis
5 Material- und Kostenzusammenfassung
6 Preisermittlung
7 Fenster Meldungsliste
8 Symbolleiste Installationssysteme (siehe ,Symbolleiste Installationssysteme®,

Seite 10)
9 Fenster Projekt
10 Fenster Assistenten und Einstellungen
11 Fenster Artikelinformationen

2.1 FENSTER POSITION HINZUFUGEN

Fenster zur Eingabe von Positionsbezeichnung und Anzahl. Erscheint, sobald ein
neues Teilprojekt gedffnet wurde oder kann Uber die Schaltflache Position
hinzufiigen aufgerufen werden.

6 Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

BENUTZEROBERFLACHE
LEISTUNGSVERZEICHNIS

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Im Leistungsverzeichnis werden alle Positionen aufgefuhrt.

BEREICH POSITIONSELEMENTE

Im Bereich Positionselemente wird der Inhalt einer aktiven Position aus dem
Leistungsverzeichnis angezeigt und kann per Doppelklick editiert werden. Durch
Klicken auf die Schaltflache werden detaillierte Informationen zu den
Wandeigenschaften (Objekte, Schallschutz, Installationssystem und Paneele)
aufgefihrt.

Anzahl Beschreibung Preis Zeit
" Geberit GIS Installationswand

2 Raumhoch fteihoch-Kombination, an einer Massivwand zweiseitig befestigt. 0,00 € 0,0 min
Abmessungen (H=B=T): 260,0 = 95,0 x 19,0 cm (raumhoch) / 125,0 = 255,0 l
x 19,0 cm (teilhoch)

MATERIAL- UND KOSTENZUSAMMENFASSUNG

Eine Material- und Kostenzusammenfassung kann fir das gesamte
Leistungsverzeichnis oder fiir eine gewahlte Position dargestellt werden. Die
tabellarische Ubersicht liefert Informationen tiber Menge, Artikelnummer, Einzel-
und Gesamtpreis sowie die bendtigte Montagezeit.

PREISERMITTLUNG

Hier kdnnen Sie den Kalkulationsfaktor flrr die Berechnung der Angebotssumme
anpassen. Der Stundensatz kann in den Projektdaten angepasst werden.

Weitere Informationen zum Anpassen des Stundensatzes finden Sie in der
Schulungsunterlage Installation und grundlegende Funktionen.

FENSTER MELDUNGSLISTE

Falls bei der Ubernahme von einem alten Projekt in eine neuere Version von
Geberit ProPlanner Fehler auftreten, erscheinen Hinweise im Fenster
Meldungsliste. Im Feld Anweisung kénnen Artikel angepasst werden, die nicht
mehr im Sortiment sind.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme 7
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FENSTER PROJEKT

2.7

2.8

2.9

@

FENSTER PROJEKT

Im Fenster Projekt sehen Sie das aktuell gedffnete Projekt mit seinen
Teilprojekten.

Im Fenster Projekt kdnnen Sie folgende Funktionen ausfuhren:

» Projektdaten und Teilprojektdaten erfassen
* Teilprojekte hinzufligen, I6schen usw.
« Teilprojekte aus anderen Projekten importieren

FENSTER ASSISTENTEN UND EINSTELLUNGEN

Im Fenster Assistenten und Einstellungen haben Sie folgende Méglichkeiten:

» Projektdaten und Teilprojektdaten erfassen
* Moduleinstellungen fir Installationssysteme vornehmen

FENSTER ARTIKELINFORMATIONEN

Sobald Positionen erfasst und berechnet sind, kénnen Sie im Fenster
Artikelinformationen Ansichten, Massskizzen und Montageanleitungen fiir Artikel
aus dem Geberit Sortiment abrufen. Falls vorhanden, kénnen Sie Uber einen Link
Montagevideos bei YouTube aufrufen. Sie benétigen einen aktiven
Internetanschluss.

Sie erhalten folgende Informationen:

» Foto und Zeichnung eines gewahlten Artikels

» Massskizzen

* Link zum Geberit Produktkatalog

* Montageanleitung und Montagehinweise im PDF-Format
 ZIP-Datei mit CAD-Zeichnung im DWG- oder DXF-Format
* Links zu YouTube-Filmen

Die Artikelinformationen erscheinen auch, sobald Sie lhrem Teilprojekt Objekte
(siehe ,Objekte hinzufligen*, Seite 32) und Artikel (siehe ,Artikel hinzufligen®,
Seite 30) hinzufligen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe unter Installationssysteme >
Benutzeroberflache.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme
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BENUTZEROBERFLACHE
SYMBOLLEISTEN

2.10 SYMBOLLEISTEN

2.10.1 ALLGEMEINE SYMBOLLEISTE

Alle grundlegenden Funktionen von Geberit ProPlanner kdnnen Sie Uber die
allgemeine Symbolleiste aufrufen.

o Nicht aktive Schaltflichen erscheinen hellgrau.

Schaltflache

Befehl

Neues Projekt erstellen

Vorhandenes Projekt 6ffnen

Teilprojekt hinzufigen

Projekt speichern

Listen anzeigen/drucken

Grafiken anzeigen/drucken

Teilprojekt berechnen

Letzte Aktion riickgéngig machen

RuUckgangig gemachte Aktionen wiederherstellen

Objekt ausschneiden und in der Zwischenablage ablegen

3 o miEEI P V0D

Objekt in die Zwischenablage kopieren

e

Objekt aus der Zwischenablage einfligen

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme
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SYMBOLLEISTEN

2.10.2 SYMBOLLEISTE INSTALLATIONSSYSTEME

Fir das Modul Installationssysteme stehen zusatzliche Funktionen zur Verfligung.

Alle nachfolgend aufgefihrten Funktionen erreichen Sie auch tber das Men(
Installationssysteme.

Schaltflache Funktion
E‘: Position hinzufigen
Installationswand hinzufligen
¢ Objekt hinzuflgen

a

E Artikel hinzuftigen

2.10.3 SYMBOLLEISTE VORANSICHT

Im Fenster Schnelleingabe stehen in der Voransicht folgende Funktionen zur
Verflgung.

Schaltflache Befehl

i Grundriss anzeigen

Vorderseite anzeigen

Rickseite anzeigen

Linke Wandseite anzeigen

Rechte Wandseite anzeigen

A% (&)=

Auf alle Objekte zoomen

’@

Ansicht vergréssern

Ansicht verkleinern

Objekte auswéhlen

Verwenden Sie die Pfeiltasten flr die Platzierung im Zenti-
meterbereich.

Verwenden Sie die Pfeiltasten bei gleichzeitiger Betatigung
der Taste STRG (CTRL) fur die Platzierung im Millimeterbe-

reich.

| |2

{2 Zeichenflache verschieben
In diesem Modus kann die Zeichenfldche verschoben wer-
den.

Masslinien anzeigen

Mit der Maus kdnnen die Masslinien verschoben werden.

10 Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme
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Schaltflache

BENUTZEROBERFLACHE
SYMBOLLEISTEN

Befehl

=

Drucken und exportieren

Die Voransicht kann direkt in verschiedenen Formaten
gedruckt oder exportiert (z. B. 2D CAD, 3D CAD, TIFF oder
JPG) werden.

3D CAD-Datei exportieren
Sobald der Grundriss aktiviert ist, kdnnen Sie die Voransicht
als 3D CAD-Datei (DXF/DWG) exportieren.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme 11
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BENUTZEROBERFLACHE ANPASSEN

3 VORBEREITUNG

3.1 BENUTZEROBERFLACHE ANPASSEN

Far die Arbeit mit dieser Schulungsunterlage wird die Standard-
Fensteranordnung 1 empfohlen.

9 Wie Sie diese Fensteranordnung aufrufen und anpassen kénnen, erfahren Sie in
der Schulungsunterlage Installation und grundlegende Funktionen oder in der

Hilfe unter Grundlegendes > Fensteranordnung.

12 Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme
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4.1
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PLANUNGSBEISPIELE INSTALLATIONSSYSTEME
GEBERIT GIS INSTALLATIONSWAND

PLANUNGSBEISPIELE
INSTALLATIONSSYSTEME

Mit dem Modul Installationssysteme kénnen Sie schnell und einfach
Kostenschéatzungen, Leistungsverzeichnisse und Angebote fir Konstruktionen in
Geberit GIS und Geberit Duofix erstellen. Installationswénde, Objekte und Artikel
lassen sich beliebig zusammenstellen und berechnen.

Anhand von Planungsbeispielen lernen Sie schrittweise, Installationswénde zu
erfassen und das benétigte Material zu berechnen.

GEBERIT GIS INSTALLATIONSWAND

Lerninhalte in diesem Kapitel:

 Position im Leistungsverzeichnis anlegen

+ Position umbenennen

* Installationswand (Wandtyp, Abmessungen, Objekte etc.) erfassen
* Material- und Kostenzusammenfassung erstellen

» Materialliste, Montageanleitung und Angebot drucken

Z//////////////////////////////////////////////////////////////
%

7

NN

Den Plan mit allen Massen dieses Planungsbeispiels finden Sie am Ende der
Schulungsunterlage (siehe ,Geberit GIS Installationswand®, Seite 53).

POSITION

Damit Sie eine Installationswand mit dem dazugehdrigen Material erfassen
kénnen, bendtigen Sie mindestens eine Position im Leistungsverzeichnis. Um
eine Position im Leistungsverzeichnis anzulegen, haben Sie zwei Mdglichkeiten,
die im Folgenden erklart werden.

POSITION AUTOMATISCH HINZUFUGEN

Sobald Sie ein neues Teilprojekt im Modul Installationssysteme starten, werden
Sie aufgefordert eine Position anzulegen.

1. Geben Sie im Fenster Position hinzufligen eine Positionsbezeichnung ein,
z. B. GIS Installationswand.

2. Legen Sie im Feld Anzahl fest, wie oft eine Position berechnet werden soll.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme 13
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PLANUNGSBEISPIELE INSTALLATIONSSYSTEME
GEBERIT GIS INSTALLATIONSWAND

3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkéstchen Alternativposition deaktiviert ist.
Alternativpositionen werden im Leistungsverzeichnis aufgefihrt, in der
Angebotssumme jedoch nicht berlcksichtigt.

E Position hinzufigen X

Positionsbezeichnung: | GIS Intallstionswand

Anzahl: 12

Alternativposition

4. Klicken Sie auf OK.
v Die Position wird dem Leistungsverzeichnis hinzugeflgt.

v Das Fenster Schnelleingabe erscheint.

& Schnellingabe Postion G Italatonswand)

5. Kilicken Sie auf Fertig, um die Schnelleingabe zu schliessen.

4.1.1.2 POSITION MANUELL HINZUFUGEN

Falls Sie beim Start eines Teilprojekts das Fenster Position hinzufiigen
versehentlich geschlossen haben oder eine weitere Position hinzufligen méchten,

gehen Sie wie folgt vor:

B 1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Position hinzufiigen.
-+ v Das Fenster Position hinzufiigen erscheint.

Geben Sie im Fenster Position hinzufiigen eine Positionsbezeichnung ein,

2.
z. B. GIS Installationswand.
3. Legen Sie im Feld Anzahl fest, wie oft eine Position berechnet werden soll.
4. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkéstchen Alternativposition deaktiviert ist.

Alternativpositionen werden im Leistungsverzeichnis aufgefihrt, in der
Angebotssumme jedoch nicht beriicksichtigt.

[ Position hinzufiigen x

Positionsbezeichnung: | GIS Intallationswand

12

Anzahl:

Alternativposition

5. Klicken Sie auf OK.
v Die Position wird dem Leistungsverzeichnis hinzugefigt.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme
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GEBERIT GIS INSTALLATIONSWAND

4.1.2 POSITION UMBENENNEN

Falls Sie die Bezeichnung der Position &ndern méchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Position im
Leistungsverzeichnis.

2. Wabhlen Sie im Kontextmeni Umbenennen.

Leistungsverzeichnis
Position Anzahl

GIS Installationswand 1
Installationswand hinzufigen...
Objekt hinzufiigen...

Artikel hinzufigen...

i ¢ Bl

Alternativposition

-~
e

Sertierung nach 3

Ausschneiden

Kopieren

i 4

Einflgen

Umbenennen [} |

Laschen

o0

3. Tragen Sie die neue Bezeichnung GIS Vorwand ein und drlicken Sie die
Eingabetaste.

v Die Bezeichnung wird fir die Position Ubernommen.

4.1.3 SCHNELLEINGABE

Mit der Schnelleingabe kdnnen Sie einer Position im Leistungsverzeichnis
Installationswénde, Objekte und Artikel hinzufligen.

1. Markieren Sie die Position GIS Vorwand im Leistungsverzeichnis.

Installationssysteme

Leistungsverzeichnis

Position Anzahl

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme 15
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Eh

414

16

B GEBERIT

2. Klicken Sie anschliessend in der Symbolleiste auf Installationswand
hinzufiigen.

E Schnelleingabe (Position
nstllationswan

GIS Vorwand) o x

d | Objekt [ Atikel

Wandkopplung Abmessung
Hohe () 1150 2 em

[ E

L

(EOPRET Rechs befestigt  Beidseiti  Seftich nicht

Lange (L) 2500 2/ em
Installationssystem: | GIS
Wandtiefe WT): @ 165 2 em

aaaaaaa [ Raumhohe Installation

Wandeigenschaften Objele

IS Panes! Al Objekttypen -
Schalldammplatten s en =
tionsande vorfetigen

Mit Sar
Objektabstand

[ In Keinstmaglichem Abstand einfagen

Gemessen ab:

‘Gewahites Objekt

‘
| [x][#]

- [l BRR[&] [E15] (2] [@]2

Platzierung von links:

Andockseite: [<(K]

Raumeigenschaften
Reumhahe (ab Fertigfussboden: 50,
Fussbodenaufbauhahe: 100 2/ em

Erfassen

* In der Registerkarte Installationswand kénnen Sie Objekte wahlen und
eine Geberit Duofix/GIS Wand berechnen lassen.

« In der Registerkarte Objekt kdnnen Sie einzelne Geberit Duofix/GIS Objekte
mit jeweils einer pauschalen Menge Montagematerial hinzufligen. Diese
Registerkarte bendtigen Sie, falls Sie Wandmaterialien und Duofix/GIS
Objekte getrennt ausschreiben mdchten.

« In der Registerkarte Artikel finden Sie alle erforderlichen Artikel aus dem
Geberit Sortiment sowie zusatzliche, handelsiibliche Artikel. Sie kdnnen

diese Artikel auswahlen und hinzufligen, sodass diese auf den Materiallisten
erscheinen.

WANDTYP UND WANDKOPPLUNG

Nachdem Sie eine Position im Leistungsverzeichnis angelegt und die
Schnelleingabe gedffnet haben, kénnen Sie die Einstellungen fir die Geberit GIS
Installationswand festlegen. Da manche Einstellungen voneinander abhéngig sind,
erfassen Sie die Wand von links nach rechts und von oben nach unten.

1. Dricken Sie die Tabulatortaste, um durch die Schnelleingabe zu navigieren.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme
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4.1.41 WANDTYP WAHLEN

Die Auswahl des Wandtyps beeinflusst direkt die Darstellung im Bereich
Wandkopplung, die Eingabeoptionen im Bereich Abmessung sowie die
Darstellung in der Voransicht. Deshalb missen Sie immer zuerst den Wandtyp
definieren.

o Falls Sie in der Schnelleingabe bereits Einstellungen vorgenommen haben,
werden diese geldscht, sobald Sie das Installationssystem und den Wandtyp
andern. Objekte werden aus der Voransicht entfernt.

1. Um eine Installationswand zu erfassen, wéhlen Sie die Anzahl 1.

2. Legen Sie GIS als Installationssystem fest.
3. Als Basiswand stellen Sie Massivwand ein.
4. Beim Wandtyp wahlen Sie Raumhoch/teilhoch-Kombination.
Wandtyp
Anzahl: 12 stk
Installationssystemn: | GIS ¥
Basiswand: Massivwand ¥
Wandtyp: Raumhoch/teilhoch-Kombinatic
Dachschrage: Keine

4.1.42 WANDKOPPLUNG WAHLEN

Uber die Wandkopplung wird festgelegt, an welcher Seite die Installationswand
an das Mauerwerk anschliesst.

» Klicken Sie auf Beidseitig befestigt.

Wandkopplung

Links befestigt Rechts befestigt Beidseitig Beidseitig frei
befestigt

4.1.5 ABMESSUNGEN UND WANDEIGENSCHAFTEN

4.1.5.1 ABMESSUNGEN

Im Bereich Abmessung kdnnen Sie die Hohe der Installationswand ab Oberkante
Fertigfussboden einstellen. Ausserdem kdnnen Sie die Lange und Tiefe der Wand
festlegen. Fur das Beispiel muss auch die Héhe und Lange der Teilwand bestimmt
werden, da Sie eine Raumhoch-teilhoch-Kombination als Wandtyp gewahlt haben.
Sobald Abmessungen gedndert werden, passt sich die Voransicht entsprechend
an. Falls Sie die Tiefe einer Installationswand &ndern méchten, kénnen Sie in
vielen Markten Uber das Infosymbol (i} Informationen zu den Mindesttiefen
aufrufen. Diese Mindesttiefen passen zum gewéhlten Wandtyp. Fir das Beispiel
belassen Sie die Einstellung beim Standardwert.
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4.1.5.2

4.1.5.2.1

1. Wabhlen Sie fur die H6he (H) der raumhohen Wand im Feld Total den Wert 250
und fiir die Teilwand den Wert 120.

2. Stellen Sie die Léange (L) fir die raumhohe Wand im Feld Total auf den Wert
350 und fiir die Teilwand auf 250.

3. Geben Sie fir die Wandtiefe (WT) den Wert 19 ein.
4. Wabhlen Sie im Feld Raumhoher Wandteil den Eintrag Rechts.

Abmessung

Total Teilwand
Hahe (H): 2500 - 1200 2| om
Lénge (L) 3500 o 2500 - om
Wandtiefe (WT): @ 190 : cm
Raumhoher Wandteil: Rechts “

v Die Voransicht passt sich entsprechend den Einstellungen an.

Mit der Schaltflache | & ==erxrrerrrmsemraiiias, & | swischen den
Bereichen Wandkopplung und Objekt konnen Sie die Bereiche Wandtyp,
Wandkopplung und Abmessung ein- und ausblenden. Die Voransicht der
Wand wird beim Ausblenden vergréssert.

WANDEIGENSCHAFTEN

Im Bereich Wandeigenschaften kénnen Sie Eigenschaften fur die Geberit GIS
Installationswand festlegen.

BEPLANKUNG

Mit welchen Paneelen soll das Tragsystem verkleidet werden? Bei der Einstellung
GIS Paneel missen Sie die Ausschnitte flr die Sanitdranschliisse manuell
ausschneiden. Bei der Einstellung GIS Paneel mit Aussparungen werden bei
WCs, Waschtischen und Bidets passend gelochte Paneele berechnet. GIS
Aquapaneel Pro ist fir hochnédssebeanspruchte Bereiche geeignet.

» Wabhlen Sie als Beplankung den Eintrag GIS Paneel.

Wandeigenschaften
Beplankung: GIS Paneel v
Schallschutz: GIS Paneel [k

] GIS Installationsw GI5 Paneel mit Aussparungen

Mit Sanitarobjekt

GI5 Aquapaneel Pro

Welche Paneele zur Verfigung stehen, hangt von der jeweiligen
Vertriebsgesellschaft (Markt) ab.
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4.1.5.2.2 SCHALLSCHUTZ

Bei der Einstellung Schallddmmplatten werden zur Reduktion des Kérperschalls
Trennstreifen und Schallddmmplatten aus Kork berechnet. In einigen Markten steht
zudem die Option Schallschutzmontagewinkel zur Verfligung, bei welcher statt
der Schalld@mmplatten schallentkoppelte Montagewinkel verwendet werden. Falls
kein Schallschutz gewéhlt wird, fehlen sédmtliche Schallschutzmaterialen.

» Wabhlen Sie als Schallschutz den Eintrag Schalldammplatten.

Wandeigenschaften
Beplankung: GIS Paneel ¥
Schallschutz: Schallddmmplatten ¥

] GIS Installationsw| Chne Schallschutz
Mit Sanitdrobjekt Schalldammplatten I
Al

4.1.5.2.3 GIS INSTALLATIONSWANDE VORFERTIGEN

Um Zeit und Kosten zu sparen, kénnen GIS Installationswande vorgefertigt
werden. Die Installationswénde werden in Segmente unterteilt, die eine bestimmte
Grosse nicht Uberschreiten, um die baulichen Gegebenheiten der Baustelle zu
berlcksichtigen. Falls die Vorfertigung gewéhlt wird, veréndert sich die Voransicht
entsprechend.

» Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen GIS Installationswénde vorfertigen.

Wandeigenschaften
Beplankung: GI5 Paneel s
Schallschutz: Schallddmmplatten ¥

IEIS Installationswénde vorfertigen
Mit Sanitarobjekten

——

Voransicht mit Vorfertlgung links) und ohne Vorfertigung (rechts)

e

Die maximalen Segmentgréssen kénnen in den Moduleinstellungen im Reiter
GIS angepasst werden.

Die Moduleinstellungen kénnen Sie nach dem Schliessen der Schnelleingabe
Uber den Mentpunkt Installationssysteme > Moduleinstellungen aufrufen.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme 19



PLANUNGSBEISPIELE INSTALLATIONSSYSTEME . G E B E R |'|'
GEBERIT GIS INSTALLATIONSWAND

41.5.24

4.1.6

4.1.6.1
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MIT SANITAROBJEKTEN

Sie kdénnen festlegen, ob Montageteile fir Sanitarobjekte in Ihre Kalkulation
miteinbezogen werden. Falls Sie die Funktion Mit Sanitérobjekten deaktivieren,
wird das Befestigungsmaterial fiir die GIS Montageelemente in der Materialliste
berlicksichtigt, die GIS Montageelemente jedoch nicht.

Falls Sie die Funktion Mit Sanitarobjekten aktivieren, werden auch die GIS
Montageelemente in der Materialliste ausgegeben.

In beiden Féllen werden die Objekte in der Voransicht dargestellt.

» Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Mit Sanitarobjekten.

Wandeigenschaften
Beplankung: GIS Paneel ¥
Schallschutz: Schalldammplatten ¥

GIS Installationswande vorfertigen
%M it Sanitérobjekten

OBJEKTE EINFUGEN

Beim Einfligen von Objekten wird zundchst der Abstand des Objekts festgelegt.
Dabei kdnnen Sie den Abstand von der rechten oder linken Wandseite messen
oder von einem anderen Objekt.

Die Abstande werden von der Mittelachse der Objekte gemessen. Falls die
Objekte in kleinstmdglichem Abstand gesetzt werden, platziert Geberit ProPlanner
die Objekte mit einem definierten Mindestabstand. In diesem Fall entspricht die
Planung nicht den Gegebenheiten vor Ort, sondern dient ausschliesslich der
Materialermittlung.

WASCHTISCH EINFUGEN

Im Bereich Objekt konnen Sie Sanitérobjekte wahlen, um die notwendigen GIS
Montageteile zu berechnen. Die Sanitérobjekte selbst erscheinen nicht auf den
Materiallisten. Zunachst werden die Objekte mit einer Standardkonfiguration
gesetzt. Wie Sie verschiedene Konfigurationen fir ein Objekt wéhlen kénnen,
erfahren Sie im Kapitel Objekte konfigurieren (siehe ,Objekte konfigurieren®,
Seite 24).

1. Deaktivieren Sie im Bereich Objektabstand das Kontrollkédstchen In
kleinstmoglichem Abstand einfiigen.

2. Wabhlen Sie im Feld Gemessen ab den Eintrag Gewéhltes Objekt.
3. Tragen Sie im Feld Abstand den Wert 100 ein.

Objektabstand

[] In kleinstméglichern Abstand einfiigen

Gemessen ab: Gewshltes Objekt ¥

a

| €m

Abstand: 100,0
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4. Doppelklicken Sie im Bereich Objekt auf den Waschtisch.

v Der Waschtisch erscheint im rechten Fenster und wird der Wand in der
Voransicht hinzugeflgt.

Objekt
Alle Objekttypen v P Waschtisch fiir Standarmatur

[8 waschetrockner r
Waschmaschine
9T Waschtisch mit Wasserstracke
W wc
4 GIS Montageplatte mit zwei Wasserzahlerstrec
E Durchlauferhitzer -
4 »

&[4 []g] ] @2

a|[x][*]

Die Voransicht kdnnen Sie zoomen, indem Sie das Mausradchen drehen. Mit
gedricktem Mausrédchen kdnnen Sie die Voransicht verschieben.

4.1.6.2 WC EINFUGEN

1. Belassen Sie im Feld Gemessen ab den Eintrag Gewéhltes Objekt. Ihr
ausgewahltes Objekt ist der blau markierte Waschtisch.

2. Tragen Sie im Feld Abstand den Wert 90 ein. Der Abstand wird vom blau
markierten Waschtisch nach rechts gemessen.
Objektabstand

[] In kleinstméglichern Abstand einfiigen

Gemessen ab: Gewshltes Objekt ¥

Abstand: | 90,0 -| cm

v 3. Doppelklicken Sie auf das WC.

Objekt
Alle Objekttypen v P Waschtisch fiir Standarmatur
@ Waschetrockner - 7 Wand-WC - UP-Spiilkasten, Bet. vorne
Waschmaschine
P Waschtisch
ST Waschtisch mit Wasserstrecke

] G§M0nbﬁgep\aﬂe mit zwei Wasserzahlerstrer | 3¢
12)

£

B burchiauferhitzer -
4 »

R[al& kg 2] @[]0
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4.1.6.3 DUSCHE EINFUGEN
1. Wabhlen Sie im Feld Gemessen ab den Eintrag Rechte Wandseite.
2. Tragen Sie im Feld Abstand den Wert 50 ein.

s 3. Doppelklicken Sie auf die Dusche.

Objekt

= | Alle Cbjekitypen - | S Waschtisch fur Standarmatur
1§ Bidet B 7 Wand-WC - UP-Spiilkasten, Bet. vorne
© 7 Doppelwaschbecken . Duschwanne AP-Armatur
v [ Geschirrspaler
+ B Hygienespiung
1+ = Kichenspile E
9 Lofter .
. »

OOREE

(=in e

4.1.6.4 INSTALLATIONSWAND UBERNEHMEN

Sobald Sie alle Einstellungen in der Schnelleingabe vorgenommen und die
Objekte hinzugefligt haben, kdnnen Sie die Installationswand erfassen. Die
Installationswand wird flr die gewahlte Position in das Leistungsverzeichnis
Ubernommen und erscheint im Bereich Positionselemente. Die Schnelleingabe
bleibt gedffnet und Sie kdnnen fir die gewéahlte Position oder fiir eine neue
Position weitere Installationswande erfassen. Mit der Schaltflache Fertig
schliessen Sie die Schnelleingabe.

1. Klicken Sie auf Erfassen.
v Die Installationswand erscheint im Bereich Positionselemente.
v Die Objekte werden aus der Voransicht entfernt.

2. Klicken Sie auf Fertig, um die Schnelleingabe zu schliessen.

Anzzhl  Beschreibung Preis Zeit

Geberit GIS Installationswand

0,00€ 0,00 min

3. Klicken Sie im Positionselement auf die Schaltfliche

Informationen zu den Wandeigenschaften aufzurufen.

, um die

Preis

v Die Wandeigenschaften werden eingeblendet.

Anzahl Bezeichnung Preis Zeit

Geberit GIS Installationswand

Raumhoch/teilhoch-Kombination, an einer Massivwand zweiseitig befestigt.
Héhe x Breite x Tiefe: 260,0 x 100,0 x 19,0 cm (raumhoch) / 130,0 = 250,0 »
‘Wandeigenschaften
GIS Paneel
Schalldammplatten
GIS Installationswande vorfertigen

Verplante Objekte
Duschwanne AP-Armatur
Wand-WC - UP-Spiilkasten, Bet. vorne
Waschtisch fiir Standarmatur
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4.1.7 MATERIAL- UND KOSTENZUSAMMENFASSUNG

Nachdem Sie die Geberit GIS Installationswand erfasst haben, werden in der
Material- und Kostenzusammenfassung die benétigte Materialmenge, die
Artikelnummern, die Einzel- und Gesamtpreise sowie die Montagezeit angezeigt.

» Falls die Position im Leistungsverzeichnis nicht aktiv ist, klicken Sie auf die

Position.
v Die Zusammenfassung fiir das Beispiel GIS Installationswand erscheint.
Anzahl Bezeichnung Preis Zeit
+ Geberit GIS Installationswand
1 Raumhech/teilhoch-Kombination, an einer Massivwand zweiseitig befestigt, 000 € 0.0 min
Héhe x Breite x Tiefe: 250,0 x 100,0 x 19,0 em (raumhoch) / 130,0 x 250,0 ' '
Material- und Kostenzusammenfassung fir: | Gesamtes Leistungsverzeichnis ¥
Menge Einheit Artikelnumme Bezeichnung Einzelpreis Einzelzeit  Preis Zeit
1,00 Stk Einlocharmatur 0,00 & 0.0 min 0,00 0,0 min
1,00 Stk Duscharmatur AP 0,00 € 0.0 min 0,00# 0,0 min
2891 m 451.000.251  GIS Profil Lénge 5m 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
20,00 Stk 461002001 GIS Montagewinkel 000 € 0,0 min 000€ 0,0 min
8,00 Stk 461.003.001  GIS Verbindungsstii 000 € 0,0 min 000 € 0,0 min
20,00 Stk 461014001  Schallddmmunterlac 0,00 & 0.0 min 0,00 0,0 min
2,00 Stk 461022001  GIS Verbindungslas: 000 € 0.0 min 000# 0,0 min
8,20 Stk 461025001  GIS Paneel 130 x 60 0,00 € 0,0 min 000 € 0,0 min
183,00 Stk 451,030,001 Paneelschraube 4 2 0,00 & 0.0 min 0,00 0,0 min
1109 m 461036001  GIS Trennstreifen 000 € 0,0 min 000€ 0,0 min
34,00 Stk 451.200.001  GIS Profilverbinder 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
1,00 Stk 461311005 GIS Element fir WwW 000 € 0,0 min 000€ 0,0 min
1,00 Stk 481430001  GIS WT-Set fiir Stani 000 € 0,0 min 000 € 0,0 min
1,00 Stk 451,740,001  GIS Traverse fir AP- 0,00 & 0.0 min 0,00 0,0 min
298 kg 464015001  GIS Spachtelmasse 000 € 0.0 min 000# 0,0 min
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4.2 ANPASSUNGEN GEBERIT GIS INSTALLATIONSWAND

4.2.1

Nachdem Sie die Geberit GIS Installationswand erstellt haben, kennen Sie die
Grundfunktionen des Moduls Installationssysteme. Im Folgenden lernen Sie
weitere Funktionen kennen, mit denen Sie lhre Planung anpassen kénnen. Die
Anpassungen werden in der Schnelleingabe vorgenommen.

Lerninhalte in diesem Kapitel:

+ Objektkonfiguration wahlen

* Objektabstéande bestimmen

» Einbauhdhe und Objektposition festlegen
* Artikel hinzufiigen

* Materialmengen &ndern

» Planung nach 3D-CAD exportieren

/// /////////////////7////////////////////////'///////

i i lll-‘ulll -"II mh
Den Plan mit allen Massen dieses Planungsbeispiels finden Sie am Ende der
Schulungsunterlage (siehe ,Geberit GIS Installationswand®, Seite 53).

NN

OBJEKTE KONFIGURIEREN

Im ersten Planungsbeispiel haben Sie Standardkonfigurationen fiir Waschtisch,
WC und Dusche verwendet (siehe ,Objekte einfliigen®, Seite 20). Im Folgenden
lernen Sie spezielle Konfigurationen kennen. Daflir wird zunachst das WC aus
dem ersten Beispiel geléscht und eine neue Konfiguration gewéhlt.

4.2.1.1 WC-KONFIGURATION ANPASSEN

24

1. Falls das Teilprojekt mit dem ersten Planungsbeispiel nicht gedffnet ist, 6ffnen
Sie dieses in Geberit ProPlanner.

2. Wabhlen Sie die Position GIS Vorwand im Leistungsverzeichnis.

3. Doppelklicken Sie im Bereich Positionselemente auf die Geberit GIS
Installationswand.
v Die Schnelleingabe fir die Installationswand erscheint.
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4. Markieren Sie das WC in der Voransicht.

i\ “H I
‘&_h_ L/

= 153 e

5. Drucken Sie die Taste ENTF (DEL), um das WC zu entfernen.

6. Klicken Sie im Bereich Objekt auf das Dreieck - neben dem WC, um den
Verzeichnisbaum zu 6ffnen.
Objekt
Alle Objekttypen ¥

t ﬂ Waschetrockner

t Waschmaschine

: =F‘ Waschtisch

' ﬁ Waschtisch mit Wasserstrecke

I+ Wand-WC - UP-Spalkasten, Bet. oben
I+ Wand-WC - UP-Spiilkasten, Bet. vorne —
4 .4

7. Offnen Sie den Verzeichnisbaum unter dem Wand-WC mit
Unterputzspulkasten und Betétigungsplatte vorne.
Objekt
Alle Objekttypen ¥
¢ T Waschtisch mit Wasserstrecke -
a G wce
I+ Wand-WC - UP-Spiilkasten, Bet. oben
FY Wand-WC - UP-Spiilkasten, Bet. vorne
k GI5S Mantageelement Omega, 100 cm
I GIS Mantageelement Omega, 100 cm, mi
i GIS Mantageelement Omega, 100 cm, mi

-

4 .4
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8. Markieren Sie ein GIS Montageelement fiir AquaClean Sela.
Objekt
Alle Objekttypen ¥
lontageelement Omega, 100 cm, mit AquaClean Tum «
lontageelement Omega, 114 cm
lontageelement Omega, 114 om, fir Geberit Keramik
lontageelement Omega, 114 om, fir Geberit One Wa
lontageelement Omega, 114 om, mit AquaClean Mer.
lontageelement Omega, 4 cm, mit AquaClean Tum v
4 »

v Die Konfiguration fir das WC ist gewahlt.

9 Weitere Informationen zur Konfiguration von Objekten finden Sie in der Hilfe
unter Installationssysteme > Installationswand hinzufiigen >
Objekteigenschaften.

4.2.2 OBJEKTABSTANDE

Damit Sie das WC mit der zuvor gewéhlten Konfiguration an die Geberit GIS
Installationswand setzen kénnen, missen Sie den Objektabstand bestimmen. Im
ersten Planungsbeispiel haben Sie das WC mit einem definierten Abstand rechts
neben den Waschtisch gesetzt (siehe ,WC einfigen®, Seite 21). Im Folgenden
lernen Sie weitere Objektabstande kennen.

4.2.2.1 OBJEKTABSTAND VON RECHTER WANDSEITE

1. Waéhlen Sie im Bereich Objektabstand im Feld Gemessen ab den Eintrag
Rechte Wandseite.

2. Tragen Sie im Feld Abstand den Wert 160 ein.
Objektabstand
[] In kleinstméglichem Abstand einfiigen

Gemessen ab: Rechte Wandseite “

-

Abstand: | 1600 2| em

3. Doppelklicken Sie im Bereich Objekt auf das gewéhlte GIS Montageelement
flir das AquaClean Sela (siehe ,WC-Konfiguration anpassen®, Seite 24).
v Das WC wird der Wand in der Voransicht hinzugefligt.

160.0
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4.2.2.2 OBJEKTABSTAND LINKS VON VORHANDENEM OBJEKT

Falls Sie ein Objekt links von einem anderen Objekt platzieren mdchten, missen
Sie negative Werte eingeben. Im Folgenden wird das WC aus der Planung
geldscht, um es dann mit einem definierten Abstand links von der Dusche zu
platzieren.

1. Markieren Sie das WC in der Voransicht.

=

2. Dricken Sie die Taste ENTF (DEL), um das WC zu entfernen.

3. Markieren Sie die Dusche in der Voransicht.

& T }
i B
=t =2

4. Wahlen Sie im Bereich Objektabstand im Feld Gemessen ab den Eintrag
Gewahltes Objekt.

5. Um das WC links neben der Dusche zu platzieren, tragen Sie im Feld Abstand
den Wert -110 ein.
Objektabstand

[] In kleinstmaglichem Abstand einfigen

Gemessen ab: Gewidhltes Objekt ¥

Abstand: -1100 2| em
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6. Doppelklicken Sie im Bereich Objekt auf das gewéhlte GIS Montageelement
flir das AquaClean Sela WC (siehe ,WC-Konfiguration anpassen®, Seite 24).
v Das WC wird der Wand in der Voransicht hinzugefigt.

4.2.3 EINBAUHOHE UND PLATZIERUNG

Sie kénnen die Einbauhdhe und die Platzierung bereits gesetzter Objekte andern.
Die Einbauhéhe wird ab Oberkante Fertigfussboden gemessen und die Platzierung
wird von der linken Wandseite gemessen. Im Folgenden werden fiir die Geberit
GIS Installationswand die Einbauhdhe und die Platzierung der Duscharmatur
angepasst.

4.2.3.1 EINBAUHOHE ANPASSEN

1. Markieren Sie die Armatur der Dusche in der Voransicht.

i T Pt
\l& P =
|e 5

L]

<

-

= = Fr =

2. Wabhlen Sie im Bereich Platzierung fir die Einbauhéhe den Wert 120.
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3. Drucken Sie die Eingabetaste, um den Wert zu Gbernehmen.
v Die Duscharmatur wird in der Voransicht neu platziert.

/

/]
)
I

X
a

i

d

4.2.3.2 PLATZIERUNG ANPASSEN

Bei Objekten mit Armatur kdnnen Sie das komplette Objekt oder die Armatur
verschieben. Falls Sie die komplette Dusche verschieben méchten, markieren Sie
die Duschwanne. Im Beispiel wird die Duscharmatur verschoben.

1. Markieren Sie die Armatur der Dusche in der Voransicht.

/

“\“ —
& [/ =

i

i & 7

= e

2. Tragen Sie im Bereich Platzierung fir die Platzierung von links den Wert

285 ein.
Platzierung
Einbauhdhe: 1200 2 om
Platzierung von links: 2850 I om

Andackseita:
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3. Drucken Sie die Eingabetaste, um die Werte zu Gbernehmen.
v Die Duscharmatur wird in der Voransicht neu platziert.

/

B2 = \

= = 153 Fr =

’\ i —
S

4. Klicken Sie auf OK, um die Anpassungen fiir die Geberit GIS Installationswand
zu Ubernehmen und die Schnelleingabe zu schliessen.

4.2.4 ARTIKEL UND OBJEKTE

Sie kénnen einzelne Artikel und Objekte dem Leistungsverzeichnis hinzufligen.
Artikel sind Einzelmaterialien, die nicht Gber die Schnelleingabe flr eine
Installationswand geplant werden kénnen. Die Funktion beinhaltet alle Artikel des
jeweiligen Landersortiments flir Geberit GIS und Geberit Duofix sowie eine
Auswahl an handelsublichen Fremdartikeln. Objekte enthalten Montagelemente
und Montageplatten des jeweiligen Wandtyps fir Sanitarobjekte wie WC oder
Dusche.

4.2.4.1 ARTIKEL HINZUFUGEN

1. Falls die Position GIS Vorwand im Leistungsverzeichnis nicht aktiv ist,
klicken Sie auf die Position GIS Vorwand.

2. Kilicken Sie in der Symbolleiste auf Artikel hinzufligen.

L © ]
-
g v Die Schnelleingabe erscheint und die Registerkarte Artikel ist gewahlt.

E Schnelleingabe (Position gis) o x

Installationswand | Objekt | Artkel
Artikelauswah

wiemmmer| ] aviebesernns [STe——

al, DN 65 (handelsablich) 000¢€ 00 min
al, DN 80 (handelsablich) 000¢€ 00 min
100 (handelsablich) 000¢€ 00 min
DN 32/15/32 (handelsiblich) 000¢€ 00 min
DN 65/50/65 (handelstiblich) 000¢€ 00 min
DN 80/50/80 (handelsiblic 000¢€ 00 min Keine Daten verfigbar
000¢€ 00 min
000¢€ 00 min
000¢€ 00 min
000¢€ 00 min
000¢€ 00 min

Menge: 102 [#binaufagen| | Xentiernen

Menge Einheit Artikelnummer Bezeichnung Preis Zeit

Gewahite Artkel
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3. Geben Sie in das Feld Artikelbezeichnung den gesuchten Artikel
Designplatte fiir Geberit Aquaclean ein.

Astikelauswah!

Artikelnummer: [ Fremdartikel ausblenden

Artikelbezeichnung: |ir Geberit Aquaclean

Avtkelnummer b Zei S
115322111 esignplatte fur Geberit AquaClean fr WC-Aufsatz w 000€ 00 min ]
115324511 Wehutsa 000¢ 00 min

WC-Aufsat 000€ 0,0 min

115328511
115328501
115320111

an WC-Komplettanlage, Sela
uaClean WC-Komplettanlage, Sela
uaClean WC-Komplettanlage, Sela

Glaswei | 000€ 00 min
000¢€ 00 min
n  000€ 00 min

D
D
115324501 Desi
D
D

Designplatte fir Geber

4. Wabhlen Sie die Designplatte mit der Artikelnummer 115.329.11.1.

Falls Sie den Artikel tiber die Eingabe der Artikelbezeichnung nicht finden, kénnen
Sie im Feld Artikelnummer die Artikelnummer 115.329.11.1 eingeben.

5. Belassen Sie die Menge bei 1 und klicken Sie auf Hinzufligen.
v Die Designplatte erscheint im Bereich Gewahlte Artikel.

Gewahlte Artikel k
Menge Einheit Artikelnummer Bezeichnung Preis Zeit
1 Stk 115.329.11.1 Designplatte fir Geberit AquaClean WC-Komplettanlage, 5. 0,00 € 0,0 min &
10
1 »

6. Klicken Sie auf Erfassen.

v Die Designplatte wird als Einzelmaterial der gewéhlten Position hinzugeflgt
und aus dem Bereich Gewaéhlte Artikel geldscht.

7. Klicken Sie auf Fertig, um die Schnelleingabe zu schliessen.
v Die Designplatte erscheint als neues Positionselement.

In Ihrem Teilprojekt sehen Sie jetzt eine Position im Leistungsverzeichnis mit
zwei Positionselementen, der GIS Vorwand und der Designplatte fiir Geberit
AquacClean Sela. Dieser Position kdnnen Sie beliebig viele Positionselemente
hinzufiigen. Positionselemente kdnnen Installationswande, Einzelmaterialien
(Artikel) oder Objekte sein.

Leistungsverzeichnis Anzzhl Bezeichnung Preis Zeit
Position Anzahl + Geberit GIS Installationswand
Raumhoch/teilhoch-Kombination, an einer Massivwand zweiseitig befestigt.
lorwa 1S g 000 € 00
Hehe » Breite x Tiefe: 260,0 x 100,0 x 18,0 em (raumhoch) / 130,0 » 2500 5 ' o
Einzelmaterial
1 1 x Designplatte fiir Geberit AquaClean Sela Kst weiB-alpin 0,00 € 0,0 min
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4.2.4.2

@

4.2.5

4.25.1

OBJEKTE HINZUFUGEN

Zusétzliche Objekte kdnnen Sie wie Artikel, Uber die Symbolleiste oder das Menl
Installationssysteme, einer Position hinzufligen.

Weitere Informationen zum Hinzufligen von Artikeln und Objekten finden Sie in
der Hilfe unter Installationssysteme > Artikel hinzufiigen und
Installationssysteme > Objekt hinzufiigen.

MATERIALMENGEN ANDERN

Sie kdénnen die Materialmenge fir die gesamte Position oder einzelne
Positionselemente &ndern.
POSITION VERVIELFACHEN

1. Doppelklicken Sie im Leistungsverzeichnis auf das Feld Anzahl innerhalb
der Position.

2. Geben Sie den Wert 2 ein, um die Materialzusammenstellung fur die Position
zu verdoppeln.

Leistungsverzeichnis

Position Anzahl

GIS Vorwand E

3. Drucken Sie die Eingabetaste, um den Wert zu Gbernehmen.
v In der Material- und Kostenzusammenfassung haben sich die Menge des
Materials fir die GIS Installationswand und das Einzelmaterial
(Designplatte fir Geberit AquaClean Sela) verdoppelt.

Material- und K fiir: [Gesamtes Leistun rzeichnis V]
Menge Einheit Artikelnumme Bezeichnung Einzelpreis  Einzelzeit  Preis Zeit

200 Stk Einlocharmatur 000 £ 0,0 min 0,00 £ 0.0 min

2,00/ 5tk Duscharmatur AP 0,00 £ 0,0 min 0,00 € 0,0 min

2,00/ Stk 115329111 | Designplatte fir Geberit AquaClean Sela Kstwi 000 € 0,0 min 000 € 0,0 min

59,06 m 461.000.25.1 | GIS Profil Linge 5m 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
40,00 Stk 461.002.00.1  GIS Montagewinkel Linge 7.5x 5 cm 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
16,00 Stk 461.003.001 | GIS Verbindungsstiick 0,00 £ 0,0 min 0,00 £ 0,0 min
40,00 Stk 4561.014.00.1  Schallddmmunterlage zu GIS Montagewinkel 000 € 0.0 min 0,00 € 0.0 min
400 Stk 461,022,001 GIS Verbindungslasche 13x3 x 04 cm 000 € 0,0 min 000 € 0,0 min

16,39 Stk 461.025.001 | GIS Paneel 130 x 60 x 1,6 cm 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
366,00 Stk 451.030.00.1  Paneelschraube 4,2 x 35 mm 000 € 0,0 min 000 € 0,0 min
2218 m 461.036.00.1 | GIS Trennstreifen 000 £ 0,0 min 0,00 £ 0,0 min

200 Stk 461.160.00.1  GIS Element fur Wand-WC 114em mit Omega | 000 € 0,0 min 000 € 0,0 min

76,00 Stk 451.200.00.1 | GIS Profilverbinder 000¢€ 0,0 min 000¢€ 0,0 min

2,00 Stk 461430001 | GIS WT-Set fur Standarmatur 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min

2,00/ Stk 451.740.00.1 | GIS Traverse fir AP-Armatur, mit zwei W-Anscl 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min

585 kg 464015001  GIS Spachtelmasse 000 £ 0,0 min 000 € 0,0 min
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4.2.5.2 POSITIONSELEMENT VERVIELFALTIGEN

1. Klicken Sie im Bereich Positionselemente auf das Feld Anzahl innerhalb der
Installationswand.

2. Geben Sie den Wert 2 ein, um die Materialmenge der Installationswand noch
einmal zu verdoppeln.

Anzahl Bezeichnung Preis Zeit

Geberit GIS Installationswand
E‘* Raumhoch/teilhoch-Kombination, an einer Massivwand zweiseitig befestigt.

Hohe = Breite = Tiefe: 260,0 x 100,0 x 19,0 cm {raumhoch) / 130,0 = 250,0 = 19,0 cm (teilhoch)

Einzelmaterial
1 1 x Designplatte fiur Geberit AquaClean Sela Kst weiB-alpin 000€ 0,0 min

3. Drucken Sie die Eingabetaste, um den Wert zu Gbernehmen.
v In der Material- und Kostenzusammenfassung hat sich die Menge des
Materials fir die Geberit GIS Installationswand verdoppelt, jedoch nicht die
Menge des Einzelmaterials (Designplatte fir Geberit AquaClean Sela).

Menge Einheit Artikel‘numme Bezeichnung Einzelpreis  Einzelzeit  Preis Zeit

400 Stk Einlocharmatur 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
400 Stk Duscharmatur AP 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min

] 2,00 Sthe 115320111 | Designplatte fir Geberit AquaClean Sela Kst w: 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
11812 m T61.000.25.1 | IS Profi Lange 5m 000 € 0,0 min 0,00 € 0.0 min
80,00 Stk 451002001  GIS Montagewinkel Linge 75 x 5 cm 000« 0,0 min 000 € 0,0 min
32,00 Stk 461.003.001 | GIS Verbindungsstick 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
£0,00 Stk 461.014.00.1  Schallddmmunterlage zu GIS Montagewinkel 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
8,00 Stk 461,022,001  GIS Verbindungslasche 13x 3 x 04 cm 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
32,79 Stk 461.025.001 | GIS Paneel 130 x 60 x 1,8 em 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
732,00 Stk 461.03000.1  Paneelschraube 4,2 x 35 mm 000 € 0,0 min 000 € 0,0 min
4436 m 461.036.00.1 | GIS Trennstreifen 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
4,00 Stk 461.160.001 | GIS Element fir Wand-WC 114cm mit Cmega | 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
152,00 Stk 461.200.001 | GIS Profilverbinder 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
4,00 Stk 461430001 | GIS WT-Set fir Standarmatur 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
400 Sthe 461.74000.1  GIS Traverse fiir AP-Armatur, mit zwei W-Anscl 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
11,90 kg 464.015.001 | GIS Spachtelmasse 000 € 0,0 min 0,00 € 0.0 min
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4.2.6 3D CAD EXPORT

Zum Abschluss kénnen Sie |hre Planung als 3D CAD-Datei exportieren, um sie
z. B. in AutoCAD weiterzubearbeiten.

1. Doppelklicken Sie im Bereich Positionselemente auf Geberit GIS
Installationswand.

v Das Fenster Installationswand erscheint.

,
o BI&I&] 5] 2] (@8]0

\;;
rigtusboden a —
ohe 100 2 em

@ 2. Aktivieren Sie in der Vorsicht die Ansicht Grundriss.

3. Klicken Sie auf 3D CAD-Datei.
v Das Fenster Drucken / Exportieren erscheint.

4. Klicken Sie auf Exportieren.

=

Exportieren

v Das Fenster Speichern unter erscheint.

5. Wahen Sie den gewlinschten Speicherort und geben Sie einen Dateinamen
ein.

6. Wahlen Sie den gewlinschten Dateityp.
7. Klicken Sie auf Speichern.
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4.3 GEBERIT DUOFIX INSTALLATIONSWAND

Nachdem Sie in den vorhergehenden Planungsbeispielen Geberit GIS
Installationswéande geplant haben, lernen Sie im Folgenden eine freistehende
Trennwand als Geberit Duofix Konstruktion kennen.

Lerninhalte in diesem Kapitel:

* Freistehende Geberit Duofix Trennwand planen

» Badewanne einfligen und platzieren

* Objekte an Wandriickseite einfligen

+ Ansichten einstellen

» Bemassung anzeigen

» Verschiedene Material- und Kostenzusammenfassungen wéhlen

Den Plan mit allen Massen dieses Planungsbeispiels finden Sie am Ende der
Schulungsunterlage (siehe ,Geberit Duofix Trennwand*, Seite 54).

4.3.1 FREISTEHENDE TRENNWAND

Fir die Planung der freistehenden Trennwand wird das Teilprojekt verwendet, mit
dem Sie die Geberit GIS Installationswéande geplant haben.

4.3.1.1 POSITION HINZUFUGEN

1. Falls das Teilprojekt aus dem ersten Planungsbeispiel nicht gedffnet ist, 6ffnen
Sie das Teilprojekt in Geberit ProPlanner.

B 2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Position hinzufiigen.
-+ v Das Fenster Position hinzufligen erscheint.
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3. Tragen Sie eine Positionsbezeichnung ein, z. B. Duofix Trennwand.

B Position hinzufigen X

Positionsbezeichnung: | Duofix Trennwand |

Anzahl: 12

Alternativposition

[ ok || Abbrechen

4. Klicken Sie auf OK.
v Die Position wird dem Leistungsverzeichnis hinzugeflgt.

4.3.1.2 WANDTYP FESTLEGEN

1. Markieren Sie die neue Position im Leistungsverzeichnis.

Leistungsverzeichnis

Position Anzahl
[<) &is Vorwand 2

Duofix Trennwand 1

ﬂ 2. Kilicken Sie in der Symbolleiste auf Installationswand hinzufiigen.
v Das Fenster Schnelleingabe erscheint.

[ Schnelleingabe (Position Duofix Trennwand) o x
Instalationswand | Objekt | Artcel
Wandtyp Wandkopplung Abmessung
I=] Hohe (H): 150 2 em
ﬂ Lange (1 2500 % em
Installationssystem: | GIS v 9= U
I Wandtiefe WT): @ 165 2 em
Basiswand: Massinuand - sumhohe Installation
(S0 Rechts befestigt  Beidseiti  Seitlich nicht [ Rumhohe Instalat
Wandtyp: Vorviand - befesigt  befestigt
Dachschrige: Keine -
Wandeigenschsfien Objekt
Beplankung: GiS Paneel | [Alle Objecypen -
Schallschutz: Schalldammplatten B
e
x
M=}
m , |
Platzierung
- o (B[R] 12 2] [8]2
Platzirung von ks m
Andocseite oo
500 em
100 2 em
Neue Posii Erfassen Ferti

3. Legen Sie Duofix als Installationssystem fest.

4. Beim Wandtyp wahlen Sie die Trennwand.

‘Wandtyp
Anzahl: 1 2 Stk
Installationssystem: | Duofix ¥
Basiswand: Massivwand ¥
Wandtyp: Trennwand b
Dachschrage: Keine

v Die Ansichten und Eingabeoptionen in den Bereichen Wandkopplung und
Abmessung sowie in der Voransicht passen sich den Einstellungen an.
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4.3.1.3 WANDKOPPLUNG WAHLEN

» Klicken Sie auf Freistehend.
Wandkopplung

o

Links befestigt Rechts befestigt Beidseitig Freistehend
befestigt k‘

4.3.1.4 ABMESSUNGEN EINSTELLEN

Eine Duofix Trennwand kénnen Sie nur raumhoch planen. Die entsprechende
Funktion ist voreingestellt.

1. Wahlen Sie fiir die Héhe (H) den Wert 250.
2. Stellen Sie die Léange (L) auf den Wert 175.

3. Fir die Wandtiefe (WT) wahlen Sie den Wert 24.
v Die Voransicht passt sich entsprechend den Einstellungen an.

Q Die Voransicht kénnen Sie zoomen, indem Sie das Mausradchen drehen. Mit
gedrlicktem Mausréddchen kdnnen Sie die Voransicht verschieben.

4.3.1.5 WANDEIGENSCHAFTEN FESTLEGEN

Falls die Funktion Mit Sanitarobjekten nicht aktiviert ist, werden Objekte in der
Voransicht zwar dargestellt, deren Befestigungselemente in der Materialliste aber
nicht bericksichtigt.

1. Wahlen Sie im Bereich Wandeigenschaften als Beplankung den Eintrag
Duofix Paneel.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Mit Sanitarobjekten, um die Montageteile
in die Berechnung einzubeziehen.
‘Wandeigenschaften
Beplankung: Ducfix Paneel v

Schallschutz: Schalldammplatten

GIS Installationswande verfertigen
Mit Sanitarobjekten
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4.3.2 BADEWANNE EINFUGEN UND PLATZIEREN

Nachdem Sie die Einstellungen fiir die Duofix Trennwand vorgenommen haben,
wird eine Standard-Badewanne eingefligt und an der Trennwand ausgerichtet.

.E*. 1. Doppelklicken Sie im Bereich Objekt auf die Badewanne.

v Die Badewanne erscheint im rechten Fenster und wird der Wand in der
Voransicht hinzugeflgt.
Objekt

Alle Objekttypen ﬁ Badewanne fiir AP-Armatur

v = Ausgussbecken -
gﬂ‘AuslaufvEntil

L ool
b Bidet

P = Dusche

+
b ﬁ Duofix fir Griff- und Haltesysteme E

b E Geschirrspiler
b e Hygienespdlung -

[b[alvlele] [&[x]a [&]8]

@ 2. Wabhlen Sie in der Voransicht den Grundriss.
v Die Voransicht andert sich.

[Blalwlele] @[afa][:]s) ] @]

(][]

| )

@

3. Markieren Sie die Badewanne.

—— e

o)
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Gegenuhrzeigersinn drehen.

Platzierung
Einbauhdhe: cm
Platzierung von links: 200 2 om

Andockseite: @

v Die Badewanne wird in der Voransicht gedreht.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Badewanne in der Voransicht

und wéhlen Sie im Kontextmenu Platzierung.

[e]alelele] [@[a[a] [2]2] ] [@IB]

O 4. Klicken Sie im Bereich Platzierung im Feld Andockseite auf Im

)

Zentriert
In kleinstmaglichern Abstand zum vorhergehenden Objekt 3
In kleinstmaglichern Abstand zum nachsten Objekt 3

Auswahl l6schen

Platzierung

Eigenschaften...

6. Klicken Sie im Kontextmen( auf Zentriert.

v Die Badewanne wird an der Trennwand mittig ausgerichtet.

Schulungsunterlage Geberit ProPlanner 2019 - Installationssysteme

39



PLANUNGSBEISPIELE INSTALLATIONSSYSTEME . G E B E R |'|'
GEBERIT DUOFIX INSTALLATIONSWAND

4.3.3 OBJEKTE AN WANDRUCKSEITE

Nachdem Sie die Badewanne an der Trennwand platziert haben, kénnen Sie die
Rickseite der Trennwand wahlen und zwei Waschtische einfligen.

4.3.3.1 WASCHTISCH AN WANDRUCKSEITE EINFUGEN

'ffj 1. Waéhlen Sie in der Voransicht die Riickseite.
v Die Voransicht andert sich.

[e]alglele] R[R][&] [&]E] [¢] [@]O

2. Wabhlen Sie im Bereich Objektabstand im Feld Gemessen ab den Eintrag
Rechte Wandseite.

3. Stellen Sie im Feld Abstand den Wert auf 45.
Objektabstand

[] In kleinstmaglichem Abstand einfigen

Gemessen ab: Rechte Wandseite ¥

Abstand: | 45,0 :| cm

EF 4. Doppelklicken Sie im Bereich Objekt auf den Waschtisch.

@ 5. Wabhlen Sie in der Voransicht den Grundriss.
v Der Waschtisch erscheint im Grundriss an der Riickseite der Wand.

I L | IN Ll I

6. Wabhlen Sie im Bereich Objektabstand im Feld Gemessen ab den Eintrag
Linke Wandseite.

7. Stellen Sie im Feld Abstand den Wert auf 45.
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8. Doppelklicken Sie im Bereich Objekt auf den Waschtisch.

v Der Waschtisch erscheint in der Voransicht an der Riickseite der Wand
neben dem ersten Waschtisch.

—— =iee m == e
] o) o]
1 I 7| 70 o 1

4.3.4 AUFRISS UND BEMASSUNG

Im Grundriss kénnen Sie in der Darstellung der Vorder- und Rickseite und der
Bemassung der Trennwand keine Unterschiede erkennen. Im Aufriss hingegen
kénnen Sie beide Wandseiten darstellen.

4.3.4.1 WANDSEITEN IM AUFRISS ANZEIGEN

'@ 1. Klicken Sie in der Voransicht auf Riickseite.

v In der Voransicht erscheint die Rickseite der Trennwand mit den
Waschtischen. Die Vorderseite mit der Badewanne erscheint hellgrau im
Hintergrund.

m—Jruar
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& 2. Klicken Sie in der Voransicht auf Vorderseite.

v Die Vorderseite der Trennwand mit der Badewanne erscheint. Die
Ruickseite mit den Waschtischen erscheint hellgrau im Hintergrund.

4.3.4.2 BEMASSUNG ANZEIGEN
Sie kdnnen sich fiir alle Objekte Masslinien anzeigen lassen und bearbeiten.

@ 1. Klicken Sie in der Voransicht auf Masslinien anzeigen.
v Die Bemassung der Vorderseite erscheint.

Z50.0

750

B 2. Klicken Sie in der Voransicht auf Riickseite.
v Die Bemassung der Riickseite erscheint.

250.0

a0 | #0 570 Mo | mo
45, 950 A5
1750
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@ 3. Klicken Sie in der Voransicht auf Grundriss.

175,00
4500 — 85,0 45,00
b N 7 N
) [ e )
. | - -
o I Jun | | IS -
o
& \\I;V_‘Y_‘—’_YI_N 1 -
C\ ! |
J=:
87,50 87,50
O
175,00

4.3.4.3 BEMASSUNG VERSCHIEBEN

1. Klicken Sie auf die Bemassungslinie mit dem Mass 175 Gber der Badewanne
und halten Sie die linke Maustaste gedriickt.

v Der Mauszeiger erscheint als Doppelpfeil.

! DI 7 ey 75 WA 1!

—
( 87,5 87,5

L © 1?5.OI J

2. Ziehen Sie die Bemassungslinie nach unten.

Ty —— T 7T

| |

( s ! 87,5 W
L )

175,0

3. Verschieben Sie alle Bemassungslinien wie abgebildet.

175,0
450 85,0 450
| 1 |
\ I
I | §
o T TLT T T I 0
~ ©
™ T N =
i N
e}
AN
87,56 87,6
175,0

4. Klicken Sie auf Erfassen, um die Duofix Trennwand als Positionselement zu
speichern.

5. Klicken Sie auf Fertig, um die Schnelleingabe zu schliessen.
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4.3.5 MATERIAL- UND KOSTENZUSAMMENFASSUNG

Nachdem Sie die Geberit Duofix Trennwand erfasst haben, kénnen Sie sich die
Material- und Kostenzusammenfassung sowohl fiir das gesamte
Leistungsverzeichnis als auch fir die jeweiligen Positionen und die
Positionselemente anzeigen lassen. Sie erhalten eine Ubersicht tiber die
Materialmenge, die Artikelnummern, die Einzel- und Gesamtpreise sowie die
Montagezeit.

9 Weitere Informationen zur Material- und Kostenzusammenfassung finden Sie
in der Hilfe unter Installationssysteme > Material- und
Kostenzusammenfassung.

4.3.51 ZUSAMMENFASSUNG FUR GESAMTES LEISTUNGSVERZEICHNIS
» Wabhlen Sie in der Material- und Kostenzusammenfassung den Eintrag
Gesamtes Leistungsverzeichnis.

v Die Zusammenfassung fur die Geberit Duofix Trennwand und die Geberit
GIS Installationswand erscheint.

Material- und K fiir: Lei eichnis v
Menge Einheit Artikelnumme Bezeichnung Einzelpreis  Einzelzeit  Preis Zeit
6,00 Stk Einlocharmatur 000 € 0,0 min 000 € 0,0 min =~
400 Stk Duscharmatur AF 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
1,00 Stk Badarmatur AP 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
2,00 Stk 111430001  Ducfix Element fi 0,00 € 0.0 min 0,00 € 0,0 min
1,00 Stk 111740001  Ducfix Element fi 0,00 € 0.0 min 0,00 € 0,0 min
8,40 Stk 111.808.00.1  Ducfix Paneel 20 0,00 € 0.0 min 0,00 € 0,0 min
10,00 Stk 111.871.00.1 | Duofix Systemstz 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
6,86 m 111.878.00.1  Ducfix Set Syster 0,00 € 0,0 min 000 € 0,0 min
6,86 m 111.889.00.1  Ducfix Trennstre 000 £ 0,0 min 000 £ 0,0 min
2,00 Stk 115329111  Designplatte fir 000 € 0,0 min 000 £ 0,0 min
11812 m 461.000.25.1 | GIS Profil Lange ! 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
80,00 Stk 451.002.00.1  GIS Montagewin 000 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
32,00 Stk 461.003.00.1  GIS Verbindungs 0,00 € 0.0 min 0,00 € 0,0 min
80,00 Stk 461014001  Schalldammunte 0,00 € 0.0 min 0,00 € 0,0 min
8,00 Stk 461022001  GIS Verbindungs 0,00 € 0.0 min 0,00 € 0,0 min
32,79 Stk 461.025.00.1  GIS Paneel 130 x 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
1028,00 Stk 451.030.00.1  Paneelschraube « 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
4436 m 4561.036.00.1  GIS Trennstreifer 000 £ 0,0 min 000 £ 0,0 min
400 Stk 461,160,001 | GIS Element fur\ 0,00 € 0.0 min 0,00 € 0,0 min
152,00 Stk 461.200.00.1 | GIS Profilverbind 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min
400 Stk 461430001 GIS WT-Set fur S 0,00 € 0,0 min 0,00 € 0,0 min

4.3.5.2 ZUSAMMENFASSUNG FUR EINE POSITION

1. Klicken Sie auf die erste Position (GIS Vorwand) im Leistungsverzeichnis.

Leistungsverzeichnis

Position Anzahl
B Ducfix Trennwand 1
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2. Wabhlen Sie in der Material- und Kostenzusammenfassung den Eintrag
Gewahlte Positionen.

v Die Zusammenfassung fur die gesamte Position erscheint.

Material- und K f: fiir: | Gewdhlte Positionen ¥ |
Menge Einheit Artikellnumme Bezeichnung Einzelpreis  Einzelzeit Preis Zeit

4,00 Stk Einlocharmatur 0,00 € 0,0 min 000 € 0,0 min

400 Stk Duscharmatur AP 000€ 0.0 min 000 € 0.0 min

2,00 Stk 115329111 Designplatte fir Get 000€ 0,0 min 000 € 0,0 min
11812 m 461.000.251 | GIS Profil Lange 5m 0,00€ 0,0 min 000 € 0,0 min
80,00 Stk 4561.002.001  GIS Montagewinkel 0,00€ 0,0 min 000 € 0,0 min
32,00 Stk 4561.003.001  GIS Verbindungssti 0,00€ 0,0 min 000€ 0,0 min
80,00 Stk 4561.014.00.1  Schallddmmunterlac 0,00€ 0,0 min 000 € 0,0 min

800 Stk 451,022,001 | GIS Verbindungslas: 000€ 0.0 min 000 € 0.0 min

32,79 Stk 461.025.001  GIS Paneel 130 x 60 0,00€ 0,0 min 000 € 0,0 min
732,00 Stk 461.030.00.1  Paneelschraube 4,2 0,00 € 0,0 min 000 € 0,0 min
4436 m 4561.036.00.1  GIS Trennstreifen 0,00€ 0,0 min 000 € 0,0 min
4,00 Stk 4561.180.00.1 | GIS Element fir War 0,00 € 0,0 min 000 € 0,0 min
152,00 Stk 461.200.001  GIS Profilverbinder 0,00€ 0,0 min 000 € 0,0 min
4,00 Stk 451430001 GIS WT-Set far Stan 0,00 € 0,0 min 000 € 0,0 min

4,00 Stk 461,740,001 GIS Traverse fr AP- 0,00€ 0,0 min 000 € 0,0 min

11,90 kg 464.015.001  GIS Spachtelmasse 0,00€ 0,0 min 000 € 0,0 min

4.3.5.3 ZUSAMMENFASSUNG FUR EIN POSITIONSELEMENT

1. Klicken Sie im Bereich Positionselemente auf das Einzelmaterial.

Anzahl Bezeichnung Preis Zeit
+" Geberit GIS Installationswand

2 Raumhoch/teilhoch-Kombination, an einer Massivwand zweiseitig befestigt.

0,00 € 0,0 mi
Hehe = Breite x Tiefe: 260,0 x 100,0 = 19,0 cm (raumhoch) / 130,0 = 250,0 = ' s mn

Einzelmaterial

1 1 x Designplatte fiir Geberit AquaClean Sela Kst weiB-alpin k 0,00 €

2. Wabhlen Sie in der Material- und Kostenzusammenfassung den Eintrag
Gewahlte Positionselemente.

v Die Zusammenfassung flr das Einzelmaterial erscheint.

Material- und K f: fiir: | dhlte Positionselemente ¥ |
Menge Einheit Artikellnumms Bezeichnung Einzelpreis  Einzelzeit Preis Zeit
1,00 5tk 115329111  Designplatte far Get 0,00 € 0,0 min 000 € 0,0 min
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4.4

4.41

GIS VORWAND MIT DACHSCHRAGE

Nachdem Sie in den vorhergehenden Planungsbeispielen verschiedene Geberit
Installationswéande geplant haben, erstellen Sie in diesem Planungsbeispiel eine
GIS Vorwand mit Dachschréage.

Lerninhalte in diesem Kapitel:

» Geberit GIS Vorwand mit Dachschrage planen

» Wandtyp und Wandkopplung erfassen

+ Abmessungen einstellen und Wandeigenschaften festlegen
» Objekte einfigen

e ——f—

Den Plan mit allen Massen dieses Planungsbeispiels finden Sie am Ende der
Schulungsunterlage (siehe ,Geberit GIS Vorwand mit Dachschréage®, Seite 55).

Fir die Planung der Dachschrage kénnen Sie das Teilprojekt verwenden, mit dem
Sie die Geberit GIS und Duofix Installationswande geplant haben.

POSITION HINZUFUGEN

1. Falls das Teilprojekt aus dem ersten Planungsbeispiel nicht gedffnet ist, 6ffnen
Sie das Teilprojekt in Geberit ProPlanner.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Position hinzufiigen.
v Das Fenster Position hinzufiigen erscheint.

3. Tragen Sie eine Positionsbezeichnung ein, z. B. GIS Dachschrége.

[ Position hinzufigen >

Positionsbezeichnung: |G|5 Dachschrage |

Anzahl: 1 .

Alternativposition

[ ok || Abbrechen

4. Klicken Sie auf OK.
v Die Position wird dem Leistungsverzeichnis hinzugefigt.
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4.4.2.3
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ABMESSUNGEN UND WANDEIGENSCHAFTEN FESTLEGEN
Zu Beginn legen Sie die Masse der Dachschrage und die Wandeigenschaften fest.

WANDTYP FESTLEGEN

1. Markieren Sie die neue Position im Leistungsverzeichnis und klicken Sie in
der Symbolleiste auf Installationswand hinzufiigen.

v Das Fenster Schnelleingabe erscheint.
2. Legen Sie GIS als Installationssystem fest.
3. Wabhlen Sie beim Wandtyp den Eintrag Vorwand.
4. Wahlen Sie bei Dachschréage den Eintrag Links.

Wandtyp

Anzahl: 1 Stk

-

Installationssystem: | GIS

Basiswand: Massivwand ¥
Wandtyp: Vorwand ~
Dachschrage: Links ¥

v Die Ansichten und Eingabeoptionen in den Bereichen Wandkopplung und
Abmessung sowie in der Voransicht passen sich den Einstellungen an.

WANDKOPPLUNG WAHLEN
» Klicken Sie auf Links befestigt.

Wandkopplung

a8 s

(UL 20T ) Rechits befestigt Beidseitig Beidseitig frei
befestigt

ABMESSUNGEN EINSTELLEN
1. Wahlen Sie fur die Dachschrage folgende Masse:

» Hoéhe Dachschréage (H1): 70 cm
» Léange Dachschrage (L1): 40 cm
Wandhoéhe (H2): 180 cm
Wandlange (L2): 250 cm
Wandtiefe (WT): 24 cm

Geberit ProPlanner passt das Mass im Feld Wandhoéhe (H2) automatisch von
180 cm auf 179,9 cm an, um die zulédssige Dachschrége zu gewéhrleisten. Die
Anpassung wird durch ein gelbes Symbol () signalisiert.
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2. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Oben befestigt.

Dachschrage

@

Héhe Dachschrage (H1): 700 I em

Lange Dachschrage (L1}: 400 I cm

Wandhéhe (H2): 1799 - om

Wandlange (L2): 2500 2 cm Oben befestigt
Wandtiefe (WT): 240 - om [ Massivbau

g Informationen zu den Massen der Dachschrége erhalten Sie, sobald Sie den
Mauszeiger auf dem Infosymbol ({I}) platzieren.

Wandkopplung

age

Diack
)
}—t\xﬁe Dechschrage (H1):

Lange Dachschrage (L1):
'andhghe (H2):

Wandlange (L2):
andtiefe (WT):

]

4.4.24 WANDEIGENSCHAFTEN FESTLEGEN
Wahlen Sie die folgenden Wandeigenschaften:
1. Waéhlen Sie als Beplankung den Eintrag GIS Paneel mit Aussparungen.
2. Wabhlen Sie bei Schallschutz den Eintrag Schalldammplatten.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkédstchen Mit Sanitarobjekten.

Wandeigenschaften
Beplankung: GIS Paneel mit Aussparungen
Schallschutz: Schalldammplatten ¥

[ GIS Installationswande vorfertigen
Mit Sanitdrobjekten
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4.4.3 OBJEKTE EINFUGEN

Nachdem Sie alle Masse und Wandeigenschaften festgelegt haben, kénnen Sie
die Objekte platzieren.

4.4.3.1 WC EINFUGEN

1. Waéhlen sie im Bereich Objektabstand im Feld Gemessen ab den Eintrag
Linke Wandseite.
2. Tragen Sie im Feld Abstand den Wert 49,0 ein.
CObjektabstand
[] In kleinstméglichem Abstand einfigen
Gemessen ab: Linke Wandseite =

Abstand: 480 T em

3. Doppelklicken Sie im Bereich Objekt auf das WC.

v Das WC erscheint im rechten Fenster und wird der Wand in der Voransicht
hinzugeflugt.

Objekt

Alle Objekttypen v 7 Wand-WC - UP-Spiilkasten, Bet. vorne
[&] waschetrockner -
Waschmaschine
P Waschtisch
7 Waschtisch mit Wassersirecke
+
FRE mit zwei E
B Durchlauferhitzer -
“ »

[] RIR[&] []E] [2] [@]B
L

4.4.3.2 WASCHTISCH EINFUGEN

1. Wahlen sie im Bereich Objektabstand im Feld Gemessen ab den Eintrag
Gewdbhltes Objekt.

2. Tragen Sie im Feld Abstand den Wert 71 ein.

Objektabstand

[] In kleinstmé&glichern Abstand einfligen
Gemessen ab: Gewdhltes Objekt ~

Abstand: TI0 2 em
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3. Doppelklicken Sie im Bereich Objekt auf den Waschtisch.

4.4.3.3 DUSCHE EINFUGEN

1. Waéhlen sie im Bereich Objektabstand im Feld Gemessen ab den Eintrag
Rechte Wandseite.

2. Tragen Sie im Feld Abstand den Wert 50 ein.

Objektabstand
[] In kleinstmaglichem Abstand einfigen

Gemessen ab: Rechte Wandseite ¥

Abstand: 500 - em

3. Doppelklicken Sie im Bereich Objekt auf die Dusche.
v Die Standarddusche wird eingeflgt.

4.4.4 INSTALLATIONSWAND UBERNEHMEN

1. Klicken Sie auf Erfassen.
v Die Installationswand erscheint im Bereich Positionselemente.
v Die Objekte werden aus der Voransicht entfernt.

2. Klicken Sie auf Fertig, um die Schnelleingabe zu schliessen.

Zum Abschluss kénnen Sie weitere Anpassungen vornehmen, z. B. Bemassung
einblenden, Objekte anpassen. Informationen zu méglichen Anpassungen finden
Sie in den vorherigen Planungsbeispielen.
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5 TASTENKOMBINATIONEN

5.1

Mit Hilfe von Tastenkombinationen kénnen Sie schneller mit Geberit ProPlanner
arbeiten. Dabei stehen lhnen allgemeine Tastenkombinationen zur Verfigung und
Kombinationen, die fiir das jeweilige Modul gelten.

Lénderspezifische Tastenkombinationen sind nicht aufgefihrt, sie kénnen Gber die
Hotline der zustandigen Vertriebsgesellschaft erfragt werden.

Tastenkombinationen fur Tastaturen in der Schweiz (englische Tastatur) sind in

Klammern dargestellt.

Zusétzlich ist die Tastenkombination der jeweiligen Funktionen auch in den Menus

und den Tooltips in Klammern dargestellt.

ALLGEMEIN

Tastenkombination

Beschreibung

STRG +C Kopieren: Markierte Objekte in die Zwi-
(CTRL + C) schenablage kopieren

STRG + A Al K

(CTRL + A) es markieren

STRG (CTRL) gedriickt halten + LINKE
MAUSTASTE

Mehrere Objekte markieren

STRG + X Ausschneiden: Markierte Objekte entfer-
(CTRL + X) nen und in die Zwischenablage einfligen
STRG +V Einflgen: Objekte aus der Zwischenab-
(CTRL +V) lage einfligen
ENTF . . .
(DEL) Markierte Objekte I16schen
Rickschritttaste

Markierte Objekte I16schen
(Backspace)

Alt+Eingabetaste

Eigenschaften von markierten Objekten
offnen

ESC Abbrechen

F5 Aktives Teilprojekt berechnen
STRG + F5 I

(CTRL + F5) Alle Teilprojekte berechnen
F1 Hilfe aufrufen

F2 Umbenennen

STRG + O .
(CTRL + O) Bestehendes Dokument 6ffnen
STRG + S Speich

(CTRL + S) peichem

STRG + P

(CTRL + P) Drucken
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5.2

Tastenkombination

B GEBERIT

Beschreibung

STRG + Z .

(CTRL +2) Rickgangig machen
STRG +Y

(CTRL: Y) Wiederherstellen

Rechte Maustaste

Kontextmen( 6ffnen

+/- (im Nummernblock)

Hineinzomen, herauszoomen

MAUSRADCHEN gedriickt

Zeichenflache verschieben

MAUSRADCHEN drehen

Hineinzoomen, Herauszoomen

w Hineinzoomen

S Herauszoomen

POS1 :

(HOME) Auf alle Objekte zoomen
INSTALLATIONSSYSTEME

Tastenkombination Beschreibung

P Neue Positionsnummer
S Fenster Schnelleingabe
w Neue Installationswand

E Artikel hinzufigen

(0] Neues Objekt

ENTF Positi lsch
(DEL) ositionsnummer l6schen
Tastenkombination in Registerkarten Installationswand, Objekt, Artikel
ENTF . .

(DEL) Objekt I16schen
LEERTASTE . . .

(SPACE) Objekt hinzufligen

Tastenkombination in der Voransicht

Auswahl-Modus:

Pfeiltasten

Markiertes Objekt zentimeterweise ver-
schieben

STRG + Pfeiltasten
(CTRL + Pfeiltasten)

Markiertes Objekt millimeterweise ver-
schieben

Navigieren-Modus:

Pfeiltasten

Zeichenflache verschieben
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6 PLANUNGSBEISPIELE IM UBERBLICK

6.1 GEBERIT GIS INSTALLATIONSWAND
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6.2 GEBERIT DUOFIX TRENNWAND
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6.3 GEBERIT GIS VORWAND MIT DACHSCHRAGE
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